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do projektu przebudowy mostu na rzece Mierzawa w ciagu
drogi gminnej Sedowice — Helenéwka w miejscowosci

Sedowice.

1. Podstawa opracowania

Umowa z Gming Michatéw zawarta w dniu 27.09.2005r.

Mapa sytuacyjno wysokos$ciowa w skali 1:500

Pomiary uzupetniajace wykonane przez autora projektu
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63 z 3.08.2000r, poz.735)

Normy branzowe

2. Opis stanu istniejacego

Istniejacy most dwuprzestowy na diwigarach stalowych NP-550

2x15,00 m. Catkowita dtugosé mostu L=30,30m .Na dzwigarach stalowych —
jezdnia drewniana podwdjna grubo$ci 5+10 cm oparta na poprzecznicach
25x36 cm . Porecze z kantdwki 10x8 cm . W przekroju poprzecznym znajduje
sig po 5 szt dzwigarow stalowych w rozstawie 1,20 m .

Podpory — przyczétki i filar murowane z bloczkéw kamiennych .
Stan techniczny :
-odstoniete fundamenty przyczétka od strony miejscowoéci Helendwka

ifilara .

-zniszczone murowane skrzydetka .
Ogolny stan techniczny mostu — zly, wymaga przebudowy.

3. Stan projektowany

Zaprojektowano wymiang drewnianej jezdni na Zelbetowe plyty

prefabrykowane wspbtpracujace z dzwigarami stalowymi.

Parametry nowego mostu:
- szeroko$¢ mostu 5,60m w $wietle poreczy bez kraweznikéw
- catkowita dtugo$é pomostu 30,40 m.
- klasa obcigzenia — ,D” wg PN-85/S-10030 - dopuszczalny cigzar
samochodu poruszajacego sig¢ po obiekcie — 200 kN (20 t).
Projekt przebudowy mostu przewiduje wykonanie nastepujacych
rob6t :
-demontaz poktadu drewnianego
-rozbidrka gérnej czeéci murowanych skrzydetek
-rozbiérka dojazdéw do mostu na dtugosci po 5,0 m za przyczétkami
-wykonanie Zelbetowego plaszcza wokét fundamentow przyczétkéw

grubosci 20 cm
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-czyszczenie | malowanie dzwigarow stalowych i stezen

-nadbetonowanie skrzydefek

--montaz ptyt pomostowych oraz ich zespolenie z dzwigarami stalowymi

-wypetnienie opérek betonem B-30

-montaz poregczy stalowej.

-odbudowa dojazdéw do mostu.

4.Ustroj nosny.

Konstrukcje noéng stanowig dzwigary stalowe NP.-550 w ilosci po & sztuk w przegsle
w rozstawie 120 cm z zelbetowg plyta wspdipracujaca grubosci 16 cm. Zespolenie
plyt z dzwigarami za pomoca opérek z rur stalowych wbetonowanych w ptytach.
Opérki te nalezy przyspawaé wewnatrz spoing do goérnych pétek dzwigarow
stalowych, a nastgpnie wypelni¢ je betonem B-30. Cato$¢ konstrukcji stalowej nalezy
wypiaskowac i zabezpieczy¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.

Porecze stalowe z plaskownikéw . Rozstaw stupkéw co 100m.Stupki poreczy nalezy
przyspawaé do blach (marek) wbetonowanych w plytach pomostowych. Porecze
nalezy réwniez zabezpieczy¢ farba antykorozyjng przez malowanie.

Przed ulozeniem izolacji ptyte pomostowa nalezy zagruntowac abizolem ,R”. izolacja
z papy termozgrzewalnej .

5.Przyczotki.

Zaprojektowano obetonowanie fundamentow ptaszczem zelbetowym grubosci 20 cm
i wysokosci 1,20m. W celu polaczenie zbrojenia z murem nalezy w uprzednio
wywierconych otworach o $rednicy 30 mm zamocowa¢ kotwy z pretéw 20 mm na
Zywicach epoksydowych. Zelbetowy plaszcz nalezy wykonaé w skrzyni drewnianej
bez dna .Murowane skrzydetka nalezy rozebra¢ do wysokosci spodu belek stalowych
i nadbetonowaé je do wysokosci ptyty pomostowej. Beton skrzydetek B-30.Tu
rowniez nalezy osadzié¢ kotwy w istniejacym murze skrzydetek.

6.Filar.

Fundament filara zabezpieczy¢ ptaszczem zelbetowym jak na przyczoétkach. Grubosé

plaszcza 20cm.
Powierzchnie zelbetowe tak na przyczétkach jak i filarze nalezy zaizolowad
roztworem asfaltowym .

7.Dojazdy do mostu.

W zwigzku z obnizeniem wysokosci konstrukcyjnej mostu nalezy wykonaé korekte
dojazdéw na diugosci po 5,00 m po obu stronach mostu.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa odsaczajaca grubosci 10 cm
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-g6rna warstwa podbudowy grubosci 8 cm z tucznia

-warstwa wigzaca grubosci 4 cm z asfaitobetonu

-warstwa $cieralna grubosci 4 cm z asfaltobetonu.

8.Urzadzenia obce.

W rejonie mostu brak jest urzadzeri obcych mogacych kolidowaé z projektowana
przebudowg mostu.

9.0rganizacja ruchu na czas przebudowy mostu.

Roboty zwigzane z przebudowa mostu nalezy wykona¢ przy catkowitym zamknieciu
ruchu .
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