INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Inwestycja pod nazwa: ,,Sposob zabezpieczenia skarpy przy drodze gminnej nr 345013T na
odcinku od km 0+103,55 do km 0+138,00 strona lewa, na dzialce nr ew. 1087, na wysokosci
dziatki nr ew. 143 w Sedowicach, gmina Michatow” obejmuje projekt zabezpieczenia skarpy
z gabionéw wraz z odwodnieniem.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kt ~ 6re mog aq stwarza € zagro zenie
bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi

Elementami stwarzajgcymi zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa;
» pozostatosci po rozebranych elementach,
« sieci uzbrojenia podziemnego,
 istniejacy ruch uliczny (najechania, potracenia).

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych,
okre slenie skali i rodzaju zagro zen oraz miejsca i czasu ich wyst epowania

Widoczne zagrozenia zwigzane z realizacjg robot dotycza:

— Prowadzenie prac w poblizu drogi oraz w poblizu czynnej linii niskiego napiecia;
roboty wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

— Zabezpieczy¢ wykopy i miejsca skltadowania urobku szczegolnie przy prowadzeniu
prac zwigzanych z wykopami pod kanat kryty.

- W miejscach zjazdéw do posesji halezy utozy¢ mostki metalowe z poreczami w celu
umozliwienia dojscia mieszkancom do posesji.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami i spycharkami w rejonie linii NN. W tym
przypadku nalezy zachowac¢ ostroznosc i utrzymac¢ normowg odlegtos¢ urzadzen
mechanicznych od napowietrznych kabli energetycznych szczegdlnie w skrajni
wysokosciowej zachowujac odlegtosé sprzetu pracujgcego mim. 5m. O fakcie
realizacji rob6t w rejonie linii NN na powiadomi¢ wiasciciela linii na 7 dni przed
rozpoczeciem robot.

- Roboty budowlano-montazowe studzienek kanalizacyjnych i rurociggu. Roboty
wymagajg prowadzenia montazu elementow prefabrykowanych, zelbetowych przy
uzyciu dzwigébw samojezdnych.. W zasiegu pracy dzwigu pojawia sie strefy
niebezpieczne, ludzie zatrudnieni w strefie niebezpiecznej powinni by¢ przeszkoleni i
informowani o istniejgcych zagrozeniach.

Roboty wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ realizowane po uprzednim wykonaniu i
uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i
ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny by¢ wykonywane przy rozgraniczeniu jezdni i
obszaru budowy za pomoca barier i skrajnikdw drogowych.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagro zen

Roboty beda prowadzone w terenie zabudowanym i wymaga¢ beda odpowiedniego
oznakowania na czas budowy.



5. Informacja o0 sposobie prowadzenia instrukta zu  pracownikbw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych

a. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie:
e omowienia i wskazania sposobu prowadzenia robot,
» przeszkolenia pracownikdéw w zakresie wykonywania robot,
e szkolenie BHP i przepiséw p. pozarowych.
Szkolenie powinna prowadzi¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia lub posiadac
Swiadectwo kwalifikacyjne.
b. Pracownicy powinni by € zaznajomieni z:
e dokumentacjg techniczna,
* sposobem zabezpieczenia miejsca pracy,
e sposobem oznakowania miejsca pracy,
e przepisami B.H.P i p.poz.,
e rodzajem odziezy ochronnej,
e rodzajem uzywanego sprzetu i narzedzi,
e przechowywaniem sprzetu w stanie spoczynku i jego zabezpieczenia.
Przed przystapieniem do robét, kierownik budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaz na
budowie z uwzglednieniem wystepujacych zagrozen. Zwroci¢ nalezy uwage na prace
robotnikdéw w kaskach ochronnych i kamizelkach ostrzegawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osobe do bezposredniego nadzoru nad pracami, ktora bedzie
posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate  rialdw, wyrobdw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych natere  nie budowy

Materiaty i wyroby uzywane do realizacji zadania muszg by¢ skladowane zgodnie
z przepisami BHP. Miejsca sktadowania nalezy wybrac tak, aby zapewni¢ dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposéb transportu do miejsca wbudowania.
Miejsce sktadowania nie powinno utrudniac i stwarzac¢ zagrozenia dla ruchu drogowego.

7. Wskazanie  srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub s gsiedztwie, w tym zapewniaj acym bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych
zagro zen.

Sposob bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie rob6t ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
obecnosci instalacji tj.: elektryczna, wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna,
gazowa. W przypadku ich wystepowania nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i
poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy
oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowow poszukiwawczych w celu
ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie ha glebokosci wiekszej
niz 40cm powinno odbywaé¢ sie sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy
ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. Przy wydobywaniu urobku
sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac¢ sie w bezpiecznej odlegtosci poza




zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkow transportu przy wykopach powinien odbywac sie
poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy
| poruszajacych sie drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je
oczysci¢, przy opuszczeniu placu budowy. Przy prowadzeniu robot ziemnych koparka
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu. Przy pracach
koparka przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiséw. Kierowca
samochodu, na ktéry fadowany jest urobek powinien przebywac¢ poza kabing pojazdu.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn, przy uwzglednieniu
towarzyszgcemu temu zadaniu - transportowi

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze. Kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny
w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietlic, a maszyne wyposazy¢ w Swiatla
ostrzegawcze. Czesci maszyn iurzadzenia bedgce w ruchu nalezy zaopatrzy¢é w
odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw,
smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Maszyny i urzadzenia
0 napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem
elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym
moze by¢ wykonywane wytgcznie po odigczeniu zrodta zasilania. Zabrania sie uzywania
uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzgdzen. Maszyny i urzgdzenie ustawione na
pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia |
uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawnosé¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do ktérych
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny, urzadzenie i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a w szczegdlnosci musza by¢
wyposazone we wszystkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a
pozostatle muszg posiada¢ deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sg wymaganym przeglgdom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére
podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomochniczy powinien
posiada¢ ustalone parametry, takie jak: dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie
i temperature uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed
dostepem 0s6b nie nalezacych do obstugi.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bu  dowy oraz dokumentow
niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyniurz  gdzen technicznych

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszg znajdowac sie
na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla oséb, oraz powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.



9. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w
tym zakresie pracownika. Jezeli w razie wypadku Srodek transportu stuzby zdrowia nie
bedzie mogt zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanego, kierownictwo budowy zapewni
poszkodowanemu srodek transportu.
Na budowie bedzie wywieszony w widocznym miejscu wykaz:

* najblizszego punktu lekarskiego

e najblizszej strazy pozarnej

e posterunku policji

* pogotowie gazowe

* pogotowie energetyczne

e pogotowie wodno — kanalizacyjne.

Opracowat:



