OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego — SposOb zabezpieczenia sk  arpy przy drodze
gminnej nr 345013T na odcinku od km 0+103,55 do km  0+138,00 strona lewa,
na dzialce nr ew. 1087, na wysoko s$ci dziatki nr ew. 143 w S edowicach,
gmina Michatow.

1. Podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie muru oporowego z gabionéw w miejscu
muru oporowego z bloczkéw betonowych, ktéry ulegt zniszczeniu na skutek
osuniecia ziemi po lewej stronie drogi gminnej na dzialce nr ewid. 1087 na
wysokosci dziatki nr ewid. 1423 w Sedowicach gm. Michatow.

3. Stan istniej acy

Mur oporowy stanowit zabezpieczenie skarpy przydroznej, wykonany w ramach
modernizacji drogi gminnej w 2013 roku. Mur zostat wykonany z bloczkow
betonowych gr. 0,40 m i wysokosci do 5,00 m, na dtugosci 37,00 m. Pobocze
i skarpa zostaly zasypane ziemig za wykonanym murem. W dniu 7 maja 2014 r.
mur oporowy ulegt zniszczeniu. W wyniku wystgpienia ulewnego deszczu ziemia
nasigkta wodag i jej ciezar przewrdcit mur. Skarpa zostata odstonieta do linii
istniejgcej przed zabezpieczeniem.

W okresie maj - sierpien 2014 zostaly wykonane ogledziny muru oporowego. Stan
istniejgcy zawiera 20,85 m uszkodzonego muru i 12, 45 m nieuszkodzonego muru.
Mur jest popekany i niestabilny. Odstonieta skarpa sktada sie z gruntéw: nasyp
niekontrolowany, wietrzelina wapienia i wapieh spekany. Dokonano inwentaryzaciji
istniejagcego muru oporowego, ktéry pokazano na rysunkach profilu podtuznego
drogi gminnej nr 345013T i przekrojach poprzecznych.

4. Stan projektowany

Istniejacy mur oporowy nalezy rozebra¢ w catosci. Nalezy wykona¢ mechaniczng
rozbidrke przy uzyciu specjalistycznego sprzetu np. koparka, miot spalinowy. Prace
nalezy wykonac¢ przy zachowaniu bezpiecznej strefy przed osunieciem gruntu.

Zaprojektowano zabezpieczenie skarpy przed utratg statecznosci w postaci koszy
siatkowo-kamiennych. Proponowane umochienie skarpy nalezy wykona¢ na
dtugosci 38,00 m. Kosze druciane o wymiarach: 200 x 100 x 50 (1 szt.), 200 x 100 x
100 (1 szt.), 300 x 100 x 50 (8 szt.), 300 x 100 x 100 (36 szt.) oraz materace



7.

gabionowe o wymiarach 300 x 200 x 25 (14 szt.). Kosze i materace nalezy wypetni¢
materialem z kamienia tamanego.

Sciana oporowa w sekcji 1 i 2 pod katem prostym; w sekcji 3 +5 nachylona pod
katem 20 stopni. Wysokosc¢ sciany oporowej nalezy uformowac¢ na wysokosci
niwelety osi jezdni.

W sekcji 4 i 5 dodatkowo nalezy wykona¢ materace z gabionow przy tawie
fundamentowe.

Wody powierzchniowe bedg odprowadzone z jezdni poprzez zastosowanie
wystajacego kraweznika po stronie lewej, na dlugosci od km 0+000,00 do
km 0+138,00.

Przewidziano wykonanie drenazu odwadniajgcego w fundamencie betonowym
Sciany oporowej. Drenaz z PCW o srednicy @ 100 mm i spadku podtuznym i = 3 %.
Dlugos¢ drenazu L = 160 cm oraz L = 190 cm.

Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Warunki geotechniczne zostaty okreslone w opracowaniu geotechnicznym
zatgczonym do projektu.

Uzbrojenie terenu

W rejonie budowy znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce:
- wodociag.
- linia energetyczna.

Istniejgce sieci nie kolidujg z inwestycja.

Informacja o przewidywanych zagro zeniach dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia jej uzytkownikow.

Opracowat:



