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SCENA MICHALOW 2012 bud.przed..PRD
DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do
MICHALOW SCENA
1/ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 1 8
2|ROBOTY FUNDAMENTOWE 45223500-1 9 16
3|IZOLACJE FUNDAMENTOWE 45320000-6 45321000-3 17 23
3.1|Izolacje przeciwwilgociowa pionowe. 17 19
3.2|Izolacje przeciwwilgociowa poziome 20 22
3.3|Izolacje termiczne $cian fundamentowych. 23 23
4|KONSTRUKCJA ZELBETOWE 45223500-1 45223210-1 24 41
4.1|Trzpienie 24 24
4.2|Belki, nadproza, wience 25 28
4.3|$ciany proste 29 31
4.4|Sciany krzywoliniowe 32 34
4.5|schody 35 36
4.6 |stropy 37 40
4.7 |zbrojenie konstrokcji monolitycznej 41 41
5|ZADASZENIE SCENY 45261000-4 42 50
5.1|Konstrukcja z drewna klejonego 42 45
5.2|Pokrycie 46 50
6/STAN SUROWY (mury, posadzki) 51 68
6.1|/Roboty murowe 45262500-6 51 61
6.2|Podloza pod posadzki 45400000-1 62 66
6.3|lzolacje podposadzkowe- przeciwwilgociowe i termiczne 45320000-6 67 68
7|DACHY - warstwy izolacyjne, wyposazenie 45261210-9 45321000-3 69 80
8/STANY WYKONCZENIOWE 45400000-1 81 120
8.1|Izolacje podlozy w pomieszczeniach sanitarnych mokrych 81 83
8.2|Posadzki z Plytek terakota 84 88
8.3|Oktadziny $cian (glazura $cienna) 89 91
8.4|Izolacje termiczne wewnetrzne. 92 92
8.5|Tynki wewnetrzne cem.-wap. 93 99
8.6 |Malowanie powierzchni wewnetrznych. 100 101
8.7 |Balustrady 102 102
8.8|Stolarka (drzwi i okna) 103 109
8.9|Parapety wewnetrzne 110 111
8.10|scena - podtoga drweniana, odwodnienie, obrébki, schody 112 120
9|ELEWACJE 121 139
9.1|Metoda "lekka-mokra" 45320000-6 121 124
9.2|Tynki zewnetrzne cem.-wap. 45410000-4 125 129
9.3|Malowanie powierzchni zewnetrznych. 45442100-8 130 131
9.4|Teren utwardzony 45233200-1 132 139

Norma PRO Wersja 4.23




SCENA MICHALOW 2012 bud.przed..PRD

PRZEDMIAR
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A (suma czesciowa)

Lp. | kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed-
miaru
MICHALOW SCENA
1 ROBOTY ZIEMNE 45111200-0
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.1/0122-02
analogia
poz.2*0.15+poz.3 m3 336.14
RAZEM 336.14
2/KNNR 1 Usunigcie warstwy urodzajnej ziemi o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek |m2
d.1/0113-01 - humus na hatdy
analogia
300.00 m2 300.00
RAZEM 300.00
3|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill|m3
d.1/0205-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<zatadunek humusu>poz.2*0.15 m3 45.00
A (sumaczesciowa) ] e
m3 45.00
<fundamenty scena>(1.10*(13.50+4.00*2+3.50+6.20)+2.10*2.60)*(1.05-0.15)+ |m3 89.30
poz.6A
<budynek zaplecza>70.00%(1.05-0.15) m3 63.00
<fundamenty zadaszenia>(3.00*3.00*2+3.00*2.00*4)*(1.60-0.15)+poz.6B m3 93.84
B (suma czg$ciowa) ] e
m3 246.14
RAZEM 291.14
4/KNNR 1 Dokopy reczne w gruncie kat. lll - wyréwnanie pod chudy beton m3
d.1/0305-02
analogia
poz.9A*120% m3 6.50
RAZEM 6.50
5|/kalkulacja |Dostawa mieszanki zwirowo-piaskowej i zasypanie fundamentéw, przestrzeni |ms3
d.1|indywidual- |wewnatrz sceny, schodéw, do poziomu pierwszych warstw podposadzkowych,
na mieszanka uktadana i zageszczana warstwami ; wymagany stopien zagesz-
czenia wg nadzoru geotechnicznego
<scena>poz.112*0.90 m3 93.78
<schody>0.70%1.40+2.40*1.40 m3 4.34
zasypanie fundamentéw - podbudowa zaplecza
poz.3B-(poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15*70%+poz.6+ m3 94.36
0.25*0.65%(13.50+4.00*2+17.00+3.75+1.50*2+12.60)+0.20*0.65*(3.50+1.50+
2.10*2+1.40)+0.18*0.65%6.20)
RAZEM 192.48
6/KNR 2-09 Wykonanie podbudowy fundamentéw z ttucznia z zageszczeniem ubijakiem m3
d.1/0102-05 spalinowym
analogia
<tAWY fundamentowe>53.50 m3 53.50
A (sumaczesciowa) ] e
m3 53.50
<SF2>(2.70*2.70*1.00)*2 m3 14.58
<SF2>(2.70*1.70*1.00)*4 m3 18.36
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 32.94
RAZEM 86.44
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- wywoz ziemi i hu-
musu
Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 291.14
RAZEM 291.14
8 Opfata sktadowiskowa - ziemia z wykopow fundamentowych humus m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.7 m3 291.14
RAZEM 291.14
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE 45223500-1
9/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podt.gruntowym gr 10 cm m3
d.2|{1101-01
LAWY (prosto i krzywoliniowe)
<40>(2.00+1.62*2+2.90+1.47)*0.10*0.40 0.38
<60>(1.10)*0.10*0.60 0.07
<40k>(6.25)*0.10*0.40 0.25
<60k>(12.60)*0.10*0.60 0.76
<80>(4.70*2)*0.10*0.80 0.75
<80k>(13.50+16.35)*0.10*0.80 2.39
<120>(3.95+2.85)*0.10*1.20 0.82
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-4-

Lp. | kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed-
miaru
5.42
FUNDAMENTY ZADASZENIA
<SF1>4*((1.27+1.10)*(1.40))*0.10 1.33
<SF2>2*((1.10+1.11)*(2.40))*0.10 1.06
B (obliczenia pomocnicze) ========
7.81
poz.9B*120% m3 9.37
RAZEM 9.37
10|KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3
d.2|0265-01 systemowym wariant |l (transport betonu pompg) beton C20/25
<40>(2.00+1.62*2+2.90+1.47)*0.30*0.40 m3 1.15
<60>(1.10)*0.30*0.60 m3 0.20
RAZEM 1.35
11|KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3
d.2|0265-01 systemowym wariant Il (transport betonu pompa) beton C20/25 wykonane jako
analogia krzywoliniowe (wsp. Rx1,2)
<40k>(6.25)*0.30*0.40 m3 0.75
<60k>(12.60)*0.30*0.60 m3 2.27
RAZEM 3.02
12|KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.8 m w deskowaniu m3
d.2|0265-02 systemowym wariant Il (transport betonu pompa) beton C20/25
<80>(4.70*2)*0.30*0.80 m3 2.26
RAZEM 2.26
13/KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.8 m w deskowaniu m3
d.2|0265-02 systemowym wariant Il (transport betonu pompa) beton C20/25 wykonane jako
analogia krzywoliniowe (wsp. Rx1,2)
<80k>(13.50+16.35)*0.30*0.80 m3 7.16
RAZEM 7.16
14|KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu m3
d.2|0265-03 systemowym wariant |l (transport betonu pompg) beton C20/25
<120>(3.95+2.85)*0.30*1.20 m3 2.45
RAZEM 2.45
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe trapezowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -zza- |m3
d.2|0204-07 stosowaniem pompy do betonu (z wykonaniem gniazda, wsp Rx1,15)
<SF1>4%(3.96*1.40) m3 22.18
<SF2>2*%(3.78*2.40) m3 18.14
RAZEM 40.32
16|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi i |t
d.2|0104-04 zebrowanymi - stal A-IlIN (wg zestawien stali do rysunkéw konstrukcyjnych)
analogia
<kt AWY fundamenty>(1397.10)/1000 t 1.40
<SF1>(1151.10)/1000 t 1.15
<SF2>(840.00)/1000 t 0.84
RAZEM 3.39
3 IZOLACJE FUNDAMENTOWE 45320000-6 45321000-3
31 Izolacje przeciwwilgociowa pionowe.
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.3./0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych (np.Botazit f. Botament lub réow-
1|analogia nowazna) wraz z grontowaniem preparatem systemowym - pierwsza warstwa
(wsp. Rx1,4; Mx1,4)
<fundamenty>0.30*(12.00-1.20-0.60+2.80+2.30+1.30+0.80+3.35+3.55+1.20+ |m?2 35.36
2.90*2+1.40*2+4.15*2+13.50+13.00+4.70+3.90+16.50+13.40+2.00*2+1.62*4)
<$ciany fundamentowe>0.90%(2*(3.57+12.60+1.50+1.30)+(9.50+2.90+1.47+ m?2 168.87
14.05+4.70*2+2.00+1.82*2+3.75))+1.50%(16.35+13.50+4.50*2+6.25*2+2.90*2+
1.40+1.62*2)
<SF1>4*((1.50+1.00)*(1.40)+2.80*2) m?2 36.40
<SF2>2*((1.50+1.15)*(2.40)+2.60*2) m2 23.12
RAZEM 263.75
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.3./0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych (np.Botazit f. Botament lub réow-
1 nowazna) wraz z grontowaniem preparatem systemowym - druga warstwa
poz.17 m?2 263.75
RAZEM 263.75
19/KNR 2-02 Utozenie wyttaczanej ochronnej membrany przeciw wodnej tacznie z zabez- |m?2
d.3./0616-04-ana- pieczeniem gornych krawedzi listwami ochronnymi- zabezpieczenie plyt ze sty-
1/logia ropianu wodoodpornego do poziomu terenu
(0.65+0.20)*(12.60+3.95+2.90+1.47+2.70+3.90+14.05+1.90*2+3.90) m?2 41.88
RAZEM 41.88
3.2 Izolacje przeciwwilgociowa poziome
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d.3./0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych (np.Botazit f. Botament lub réow-
2|analogia nowazna) wraz z grontowaniem preparatem systemowym - pierwsza warstwa
(wsp. Rx1,4; Mx1,4)
<40>(2.00+1.62*2+2.90+1.47)*(0.40*2-.20)+(6.25)*(0.40*2-0.18) m?2 9.64
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Lp. | kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed-
miaru
<60>(1.10+12.60)*(0.60*2-0.25) m?2 13.02
<80>(4.70*2+13.50+16.35)*(0.80*2-0.25) m?2 52.99
<120>(3.95+1.50)*(1.20*2-0.25)+(1.35*1.20*2) m2 14.96
RAZEM 90.61
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d.3./0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych (np.Botazit f. Botament lub réow-
2|analogia nowazna) wraz z grontowaniem preparatem systemowym - druga warstwa
poz.20 m?2 90.61
RAZEM 90.61
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw  |m2
d.3./0604-02 fundamentowych betonowych
2|analogia
<SF1>4*((1.27+1.10)*(1.40)) m?2 13.27
<SF2>2*((1.10+1.11)*(2.40)) m?2 10.61
RAZEM 23.88
3.3 Izolacje termiczne $cian fundamentowych.
23|KNR 0-23 Ocieplenie zewnetrznych pionowych powierzchni $cian - po obwodzie bu- m?2
d.3./2612-01 dynku- plyty termoizolacyjne ze styropianu XPS z jednostronng fabryczng wy-
3 prawg elewacyjng gr. 7 cm - przyklejenie ptyt do $cian od poziomu (+0,30)
ponad teren do (-0,20) ponizej terenu
0.50%(12.90+0.33+0.35)+0.30%1.40 m?2 7.21
RAZEM 7.21
4 KONSTRUKCJA ZELBETOWE 45223500-1 45223210-1
4.1 Trzpienie
24/ KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.4./0269-05 do 12 w deskowaniu systemowym, beton C25/30, betonowanie pompa
1
<T1.1; T1.2; T1.3>0.25*0.18%(2.50+2.20+1.70) m3 0.29
<T2.1; T2.2>0.25*0.25*(2.20+1.70) m3 0.24
RAZEM 0.53
4.2 Belki, nadproza, wience
25/KNR 0-20 Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu m3
d.4./0271-01 systemowym, beton C25/30, betonowanie pompa (wylewane razem ze stro-
2 pem)
<W2>(2.79+2.51+1.73+6.03+2.96+3.11+1.50+6.03)*(0.20*0.25) m3 1.33
RAZEM 1.33
26|KNR 0-20 Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu m3
d.4./0271-02 systemowym, beton C25/30, betonowanie pompg
2
<W1>6.40%(0.18*0.20) m3 0.23
RAZEM 0.23
27|KNR 0-20 Belki, nadproza o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w desko- |m3
d.4./0271-04 waniu systemowym, beton C25/30, betonowanie pompa
2
<B1.1; B1.2; B1.3>0.25*0.20%(1.53+1.385+1.07) m3 0.20
<N1>0.25%0.20*1.73 m3 0.09
<N4>0.25*0.20%0.90 m3 0.05
RAZEM 0.34
28|KNR 0-20 Nadproza o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w desko- |m3
d.4./0271-06 waniu systemowym, beton C25/30, betonowanie pompg
2
<N2>0.12*0.20%1.33 m3 0.03
RAZEM 0.03
4.3 $ciany proste
29|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym, beton [m2
d.4./0267-01 C20/25 - transport betonu pompg
3
(8ciany gr 25cm)
0.73*(1.40+0.10+1.47+0.60)+1.58%(3.90*2)+(4.81)*(2.33)+(4.60)*(1.54) m2 33.22
(1.40+0.10+1.47+0.60) m?2 3.57
<S1 od poziomu -0.97>4.10%*(1.28)+3.90*(2.07) m?2 13.32
A (sumaczesciowa) ] e
m2 50.11
($ciany gr 20cm)
<schody osie 4A>0.77*1.40+(2.10%(0.77+1.45)/2)*2 m?2 5.74
<schody 0$ 2>0.77*1.50+1.58*1.90+1.60*(1.58+0.77)/2 m2 6.04
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 11.78
RAZEM 61.89
30|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubo$-|m2
d.4./0267-03 ci ponad 10 cm beton C20/25 ($ciany 25cm)
3 Krotnos¢ = 15
poz.29A m?2 50.11
RAZEM 50.11
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31/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubos-|m2
d.4./0267-03 ci ponad 10 cm beton C20/25 ($ciany 20cm)
3 Krotno$¢ = 10
poz.29B m?2 11.78
RAZEM 11.78
4.4 $ciany krzywoliniowe
32|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym, beton |m2
d.4./0267-01 C20/25 - transport betonu pompg
4
(8ciany gr 25cm)
0.73*(12.85)+1.58*%(17.36+14.05) m2 59.01
<81 od poziomu -0.18>3.30%(3.55) m?2 11.72
A (sumaczesciowa) ] e
m2 70.73
(8ciany 18cm)
1.58%(6.20) m?2 9.80
B (sumaczesciowa) | e
m2 9.80
RAZEM 80.53
33/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubos-|m2
d.4./0267-03 ci ponad 10 cm beton C20/25 ($ciany 25cm)
4 Krotno$¢ = 15
poz.32A m?2 70.73
RAZEM 70.73
34|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubos-|m?2
d.4./0267-03 ci ponad 10 cm beton C20/25 ($ciany 18cm)
4 Krotnos¢ = 8
poz.32B m?2 9.80
RAZEM 9.80
4.5 schody
35/KNR 2-02 Schody zelbetowe beton C16/20 (B20)- stopnie betonowe zewnetrzne i wew- |m3
d.4./0218-01 netrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
5
<schody osie 4A>0.08*1.80*2.25+(1.80%0.5%(0.143*0.35))*6 m3 0.59
<schody o$ 2>0.08*1.50*2.25+(1.50*0.50*(0.133*0.35))*6 m3 0.48
RAZEM 1.07
36|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe beton C16/20 (B20)- z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4./0205-01
5
<schody 0$ 2>2.40*0.12 m3 0.29
RAZEM 0.29
4.6 stropy
37|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?2
d.4./0268-03 deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompga) beton C16/20(B-
6 20)
<strop 15cm - poziomy>15.47 m?2 15.47
RAZEM 15.47
38/KNR 0-20 Ptyta stropowa pochyta o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkamido 10  |m?2
d.4./0268-02 m2 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg) beton C16/
6|analogia 20(B-20) wsp Rx1,2
<strop 15cm - pochyly 15%>5.97*115% m?2 6.87
RAZEM 6.87
39/KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. migedzy $cianami lub belkami do 5 m2 w de- |m2
d.4./0268-01 skowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg) beton C16/20(B-20)
6|analogia wsp Rx1,5
<strop 15cm - sko$ny 32%>1.50*130% m?2 1.95
RAZEM 1.95
40/KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m?2
d.4./0268-04 ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) - strop 15cm
6 Krotno$¢ = 5
<strop 15cm>p0z.37+p0z.38+poz.39 m?2 24.29
RAZEM 24.29
4.7 zbrojenie konstrokcji monolitycznej
41/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - A-IlIN - t
d.4./0104-04 BSt-500 (wg zestawien stali do rysunkéw konstrukcyjnych)
7|analogia
<trzpienie, belki, nadproza, wience,$ciany>(42.20+856.5)/1000 t 0.90
<stropy>(59.2+321.8)/1000 t 0.38
RAZEM 1.28
5 ZADASZENIE SCENY 45261000-4
5.1 Konstrukcja z drewna klejonego
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42|kalkulacja |Dostawa konstrukcji zadaszenia z drewna klejonego iglastego : drewno klasy |m3
d.5.|indywidual- |GL28. Wszystkie elementy drewniane po dopasowaniu zabezpieczy¢ fabrycz-
1/na nie:
1/$rodkami uodparniajacymi na dziatanie wilgoci, grzybéw, plesni oraz insek-
téw poprzez zanurzanie w kapieli, natrysk czy malowanie;
2/ lakierem nawierzchniowym do ostatecznego wykonczenia powierzchni ; $ro-
dek zabezpieczajacy musi by¢ kompatybilny z lakierem nawierzchniowym
Wszystkie elementy drewniane z drewna klejonego winny by¢ o klasie odpor-
nosci ogniowej R15.
<dzwigary w osi K1-K3 (344/320x200)>0.07%(21.161+21.664+21.927) m3 4.53
<dzwigary w osi K4 (410/320x200)>0.08*23.070 m3 1.85
RAZEM 6.38
43|/KNR 19-01 |Stropy drewniane - montaz belek z drewna klejonego tylko robocizna m3
d.5./0409-02
1/analogia
poz.42 m3 6.38
RAZEM 6.38
44/KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - elementy stalowe, pomocnicze do t
d.5./0206-02 montazu zadaszenia.
1/analogia
<zestawienie konstrukcji>758.20/1000 t 0.76
RAZEM 0.76
45/KNR 2-22 Wykonanie stezen stalowych, konstrukcji z drewna klejonego szt.
d.5./0504-02
1|analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
5.2 Pokrycie
46| KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.5./0410-01
2
<zadaszenie sceny>192.60 m?2 192.60
RAZEM 192.60
47|/KNZ 14 30- |Pokrycie dachu z gontéw bitumicznych m?2
d.5./01
2
<zadaszenie sceny>poz.46 m?2 192.60
RAZEM 192.60
48| KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytan-cynk.(mocowane po- m?2
d.5./0506-02 przez uchwyty) 7%materiaty pomocnicze
2|analogia
<dzwigar K1>0.30*21.16 m2 6.35
<dzwigar K4>0.30*23.07 m2 6.92
RAZEM 13.27
49/KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm- z blachy z tytan-cynku m
d.5./0509-03
2|analogia
<rynny>7.90*2 m 15.80
RAZEM 15.80
50|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z tytan-cynku m
d.5./0511-03
2|analogia
<rury spustowe>1.30*2 m 2.60
RAZEM 2.60
6 STAN SUROWY (mury, posadzki)
6.1 Roboty murowe 45262500-6
51|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m?2
d.6./0601-03 jednowarstwowe pod $ciany murowane w poziomie piwnic.
1
<$ciana 25cm>0.25%*(0.10+1.51+6.00+6.20+12.85) m2 6.67
<$ciana 18cm>0.186.20 m?2 1.12
RAZEM 7.79
52|KNR 0-27 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 25 cm z pusta-  |m?2
d.6./0160-02 kéw ceramicznych , na zaprawie cementowo-wapienne;j .
1
<$ciany prostoliniowe>2.85%1.50-1.40*2.00+2.45%1.51 m?2 5.17
RAZEM 5.17
53|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych krzywoliniowe wsp Rx1,3 o wys. do 4,|m2
d.6./0160-02 5 migr. 25 cm z pustakéw ceramicznych , na zaprawie cementowo-wapiennej
1 .
<$ciana A>12.20+13.20 m?2 25.40
<$ciana B>39.30-(0.94%0.94)*2 m2 37.53
RAZEM 62.93
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54|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych krzywoliniowe wsp Rx1,3 o wys. do 4,|m2
d.6./0160-01 5migr. 18 cm z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej
1 .
<$ciana C>12.20 m2 12.20
RAZEM 12.20
55/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.6./0120-02
1
2.85*0.69+0.85*1.00+2.20*2.02-2.00%0.90 m?2 5.46
RAZEM 5.46
56| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw pianobetonowych termoizolacyjnych gr 10cm np.  |m2
d.6./0146-03 Ytong Multipor lub réwnowaznych - mechaniczne przycinanie bloczkéw
1
<1.3>2.53*1.20 m?2 3.04
RAZEM 3.04
57|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych pustakéw ceramicznych, cegiet na drzwi, szt
d.6./0126-02 drzwi balkonowe
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
58/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych z pustakéw ceramicznych,cegiet. szt
d.6./0126-01
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.6./0126-05
1
<N3>1*1.20 m 1.20
<N4>2*1.50 m 3.00
<N5>(2%1.20)*2 m 4.80
RAZEM 9.00
60|KNNR 2 Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.6./0308-02
1/analogia
3*2.86 m 8.58
RAZEM 8.58
61|KNP 05 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do 800  |szt.
d.6./0621-01.01 |mm
1/analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.2 Podloza pod posadzki 45400000-1
62|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podt.gruntowym gr 10 cm m3
d.6./1101-01
2
<zaplecze>poz.67A*0.10 m3 2.14
RAZEM 2.14
63|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem mechanicznym - 5cm  |m?2
d.6./0105-07 + grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2/KNR 2-31
0105-08
analogia
<scena>poz.67B m?2 104.20
RAZEM 104.20
64| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto- |m3
d.6.1101-03 wym gr. 10cm - beton C12/15 (B15), wykonane w spadku od 0,5% do 2% wsp
2 Rx1,2
<scena>poz.67B*0.10 m3 10.42
RAZEM 10.42
65/KNR-W 2-02 |Dylatacja ze styropianu gr.2 cm przy styku podlozy ze $cianami , el. konstruk- |m
d.6./0608-07 ana-|cyjnymi itp. - dla podlozy gr.10-15 cm
2|logia
15.62+6.20+0.18*2+6.00 m 28.18
RAZEM 28.18
66 KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze z jastrychu cementowego o gr. 50 mm z zatarciem na |m2
d.6./0914-03+ ostro (wtacznie z wykonaniem dylatacji od $cian; wypelnienienie szczelin dyla-
2|KNR 19-01 |tacyjnych z masy zalewowej i styropianu);wsp Rx1,2
0914-05
analogia
<zaplecze>poz.67 m?2 125.60
RAZEM 125.60
6.3 Izolacje podposadzkowe- przeciwwilgociowe i termiczne 45320000-6
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67|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej m?2
d.6./0602-02
3|analogia
<zaplecze>21.40 m?2 21.40
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 21.40
<scena>104.20 m2 104.20
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 104.20
RAZEM 125.60
68/ KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe i termiczne z ptyt styropianowych XPS m?2
d.6./0602-03 gr.8cm ukfadanych na sucho jednowarstwowo
3
<zaplecze>poz.67 m?2 125.60
RAZEM 125.60
7 DACHY - warstwy izolacyjne, wyposazenie 45261210-9 45321000-3
69|kalkulacja |Paroizolacja dachéw zelbetowych- folia PE gr 0.2mm ktadziona na zakfad ; fa- |m?2
d.7|indywidual- |czenia sklejane tasma; pod izolacjg termiczng
na
<strop 15cm - poziomy>15.47 m?2 15.47
A (sumaczesciowa) ] e
m2 15.47
<strop 15cm - pochyty>5.97*115% m2 6.87
<strop 15cm - sko$ny>1.50*130% m?2 1.95
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 8.82
RAZEM 24.29
70/KNR 2-02 Ocieplenie potaci dachowych z ptyt styropianowych XPS gr. 8cm ukladanych |m?2
d.7/0609-03 na sucho na paroizolac;ji
poz.69 m?2 24.29
RAZEM 24.29
71/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej |m3
d.7/1101-04 przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie - wylana na warstwie izolacyj-
nej ze styropianu w spadku 2% (5-15cm przyjeto $rednio 10cm) Beton zwykty
C8/10 (B-10)
<strop 15cm - poziomy>poz.69A*0.10 m3 1.55
RAZEM 1.55
72|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.7(1101-04 przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie pochylym wsp. Rx1,3 - wylana
analogia na warstwie izolacyjnej ze styropianu w spadku 2% (5-15cm przyjeto srednio
10cm) Beton zwykty C8/10 (B-10)
<strop 15cm - pochyty i sko$ny>poz.69B*0.10 m3 0.88
RAZEM 0.88
73|Kalkulacja [Kliny trojkatne ze styropianu gr.0-10 cm na potaczeniu potaci dachu z Scianami |m
d.7|wtasna attyki klejone paskami kleju bitumicznego - na zatamaniu wszystkich obrébek
przysciennych
3.57+(3.18+2.76+2.51)+(5.90+2.86+3.05) m 23.83
RAZEM 23.83
74/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dwuwarstwowe papg termozgrzewalng modyfikowang SBS z |m?2
d.7/0504-02 wkladka poliestrowg - papy o parametrach nie gorszych niz papa podkladowa:
analogia np. Icopal Firesmart Duo Baza (Icopal) lub réwnowazna ; papa
nawierzchniowa: np.lcopal Firesmart Duo Top (Icopal) lub rownowazne;.
poz.69 m?2 24.29
RAZEM 24.29
75/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw papg termozgrzewalna - obrobki z papy wykonane dwuwarst- |m?2
d.7/0504-03 wowo w uktadzie jak dla pofaci - obrébki przyscienne i wierzchnie wsp. Rx2
analogia
(0.45%(3.57+(5.90+2.86+3.05))+0.30%(3.18+2.76+2.51))*105% m2 9.93
RAZEM 9.93
76 KNR 2-02 Obraobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytan-cynk.(mocowane po- m?2
d.7/0506-02 przez uchwyty pod obrébki) 7%materiaty pomocnicze
analogia
(0.68*(3.57+(5.90+2.86+3.05))+0.52*(3.18+2.76+2.51))*105% m2 15.60
RAZEM 15.60
77 Osadzenie w $cianie z pustakow ceramicznych i w stropie betonowym przele- |m?2
d.7|kalkulacja |wow koryta dachowego (rura 15cm) oraz koryta odwadniajacego z blachy tyta-
indywidual- |nowo-cynkowej gr. 0.6 mm ; potgczonych szczelnie z pokryciem dachu i
na przejsciem przez attyke.
<rura 15cm>(2*3.14*0.075)*(0.80*0.60) m2 0.23
<koryto>0.25 m?2 0.25
RAZEM 0.48
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78/ KNR 0-21 Poszycie koryta z plyt widrowych OSB-3 gr.22mm wykonane na legarach. m?2
d.7/4007-03
analogia
<koryto>0.25 m?2 0.25
RAZEM 0.25
79|KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych systemowych w warstwie izolacji termicznej.- |szt.
d.7/0534-06 ana-|tylko R
logia
<koryto>1 szt. 1
<rury wywiewne>3 szt. 3
RAZEM 4
80|KNR-W 2-02 |Montaz rur wywiewnych wraz z obrébkg wywiewek wenylacyjnych w dachach |szt.
d.7|/0535-07 + krytych papa - z blachy tytanowo-cynkowej. (materiaty instalacyjne na dachu
KNR 2-15 ujete zostaty w czesci sanitarnej)
0209-06
2.0.2.6.
9902-04
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8 STANY WYKONCZENIOWE 45400000-1
8.1 Izolacje podlozy w pomieszczeniach sanitarnych mokrych
81/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza posadzki pod powtoki hydroizolacyjne w pomieszcze- m?2
d.8./0114-02 niach "mokrych"
1
<1.2>2.60 m2 2.60
<1.3>1.97 m?2 1.97
RAZEM 4.57
82|kalkulacja |Uszczelnienie tasmg uszczelniajgcg potaczen $ciana -posadzka w pomiesz- |m
d.8.|indywidual- |czeniach uszczelnianych folig w ptynie . Tadma klejona na brzegach masg a
1/na nastepnie pokryta tym samym materialem.
<1.2>2.40+1.25+0.90+2.02-1.00-0.90 m 4.67
<1.3>2.20+1.38+1.51+1.20-0.90 m 5.39
RAZEM 10.06
83|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod okfadzing ceramiczng m?2
d.8./0115-01 ptynng folig uszczelniajacy ; powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny, w
1 dwoch procesach, nanoszong w dwdéch odzielnych kierunkach ("krzyzowo") z
wywinigciem 20 cm na $ciane; druga warstwe nanosi¢ po wyschnieciu pierw-
szej - na przygotowanym podlozu pod plytki.- posadzki
poz.81 m?2 4.57
RAZEM 4.57
8.2 Posadzki z Plytek terakota
84 NNRNKB Gruntowanie podtozy pod posadzki z ptytek - wzmacniajace podioze - po- m?2
d.8.1202 1134-01 |wierzchnie oprocz zaizolowanych masg elastyczng
2
poz.86 m?2 15.47
RAZEM 15.47
85/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych na zaprawie klejo- |m2
d.8./202 1118-04 |wej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
2
poz.81 m?2 4.57
RAZEM 4.57
86/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej |m2
d.8./202 1119-04 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2
<1.1>15.47 m2 15.47
RAZEM 15.47
87|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno - i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych (terakota) kladzo- |m?2
d.8./1107-02 ne na klej
2|analogia
poz.84 m?2 15.47
RAZEM 15.47
88/NNRNKB Cokoliki z ptytek - o cechach jw. ; zaprawa i fuga j.w. ; grubosc spoiny 4mm  |m
d.8./202 2809-04
2
<1.1>3.20+1.28+0.69+5.86+0.10+2.07 m 13.20
RAZEM 13.20
8.3 Okltadziny $cian (glazura scienna)
89|kalkulacja |Uszczelnienie $cian ( natryski, w obrebie brodzikéw, ) dwukrotnie elastyczng ~ |m?2
d.8./indywidual- |ptynng folig uszczelniajacg w plynie nanoszong watkiem w dwéch odzielnych
3|na kierunkach ("krzyzowo") - na przygotowanym podlozu (tynku ) po uprzednim
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<ubikacja>1.20*1.20 m?2 1.44
<umywalka>1.30%(1.00+2*0.30) m?2 2.08
RAZEM 3.52
90 NNRNKB Gruntowanie podtozy pod okladziny z plytek - powierzchnie pionowe oprécz m?2
d.8./202 1134-02 |zaizolwanych ptynna folig.
3
poz.91 m?2 22.69
<izolacja ptynng folig>-poz.89 m?2 -3.52
RAZEM 19.17
91/NNRNKB Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami ceramicznymi $ciennymi o wym. i m?2
d.8./202 0837-03 |wiasnosciach wg PW - na zaprawie klejowej , fuga mineralna ; styki: $ciana -
3 podloga i $ciana -$ciana fuga silikonowa, z zastosowaniem listew wykanczaja-
cych - $ciany w sanitariatach
<1.2>2.20%(2.40+1.25+0.90+2.02)-2.00*(1.00+0.90) m2 10.65
<1.3>2.20%(2.20+1.38+1.51+1.20)-2.00*0.90 m2 12.04
RAZEM 22.69
8.4 Izolacje termiczne wewnetrzne.
92|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 (dawn.PS-E  |m2
d.8./2612-01 FS 15) gr 10cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
4
<1.1>2.42*1.40 m2 3.39
RAZEM 3.39
8.5 Tynki wewnetrzne cem.-wap.
93|KNR 9-03 Gruntowanie podtozy $cian przed wykonaniem tynkdw cementowo-wapiennych |m2
d.8./0109-05 Srodkami do zwiekszenia przyczepnos$ci lub wyréwnania chtonnosci podtoza
5
poz.97 m?2 24.49
poz.98 m?2 48.72
RAZEM 73.21
94|/KNR 9-03 Gruntowanie podtozy stropow przed wykonaniem tynkdw cementowo-wapien- |m?2
d.8./0309-06 nych srodkami do zwigkszenia przyczepnosci lub wyréwnania chtonnosci pod-
5 toza
poz.99 m?2 21.28
RAZEM 21.28
95/KNR 9-03 Zatozenie naroznikow i listew tynkarskich na powierzchni pod tynki cem.-wap. |m2
d.8./0109-07
5
poz.97 m?2 24.49
poz.98 m?2 48.72
poz.99 m?2 21.28
RAZEM 94.49
96|KNR 9-03 Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana sposobem maszynowym z |m?2
d.8./0501-01 zaprawy cementowej dla pozniejszego potozenia tynkow wiasciwych
5
poz.98 m?2 48.72
poz.97 m?2 24.49
poz.99 m?2 21.28
RAZEM 94.49
97|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.8./0108-02 warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte (pod kafelki)
5|analogia
<1.2>2.20%(2.40+1.25+0.90+2.02)-2.00*(1.00+0.90) m2 10.65
<1.3>2.20%(2.20+1.38+1.51+1.20) m2 13.84
RAZEM 24.49
98|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m2
d.8./0108-03 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap. gtadzone kat. IV
5|analogia
<1.1>(2.85)*(1.28+1.00+0.69+1.28+0.94*2+1.20+1.49+3.57+3.20) m2 44.43
<1.2i1.3>(2.85-2.20)*2.40+(2.65-2.20)*(0.90+1.20+1.38+1.25+0.12*2+0.25)+ |m?2 4.29
(2.45-2.20)*(1.51)
RAZEM 48.72
99|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.8./0308-03 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap. gtadzone kat IV
5|analogia
<strop 15cm - poziomy>15.47 m?2 15.47
<strop 15cm - pochyly 15%>5.05*115% m?2 5.81
RAZEM 21.28
8.6 Malowanie powierzchni wewnetrznych.
100|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami emulsyjnymi o wysokiej odpor- |m2
d.8./1505-07 nosci na zabrudzenie i $cieranie - Scian.
6
poz.98+<$ciana docieplona od wewnagtrz>poz.92 m?2 52.11
RAZEM 52.11
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101/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami emulsyjnymi o wysokiej odpor- |m2
d.8./1505-07 nosci na zabrudzenie i $cieranie - sufity
6
poz.99 m?2 21.28
RAZEM 21.28
8.7 Balustrady
102|Kalkulacja |Balustrada schodowa z ptaskownikéw 50/4mm o wys. 110cm wykonana ze m
d.8.|wilasna stali, malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7043. Balustrada mocowa-
7 na do podtoza przez dospawane katowniki przy pomocy kotew mechanicznych
, szczegobty wykonania wg rys. PA i opisu technicznego
<BAL -1>1.945+1.68 m 3.63
<BAL -2>0.30+2.43 m 2.73
RAZEM 6.36
8.8 Stolarka (drzwi i okna)
103|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych - bez ceny oscieznicy m?2
d.8./1104-02
8|analogia
<1 - drewniane dwuskrzydtowe>1.40*2.05 m?2 2.87
<2 - drewniane petne>1.00*2.00 m?2 2.00
<3 - drewniane z kratkg i szybg>0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 6.67
104 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych fabrycznie wykornczonych-(bez ceny |m2
d.8./1103-01 skrzydet).
8|analogia
<1 - drewniane dwuskrzydtowe>(0.90+0.40)*2.00 m?2 2.60
<2 - drewniane petne>0.90*2.00 m?2 1.80
<3 - drewniane z kratkg i szybg>0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 6.00
105 kalkulacja |<1>Drzwi drewniane petne zewnetrzne dwuskrzydtowe odporne na warunki at- |szt
d.8.|indywidual- |mosferyczne wraz z oscieznica, o odpornosci ogniowej EI15, wymiar
8|na 140x205cm (skrzydta 90 i 40cm), kolor szary RAL 7037 ;opis wg zestawienia
cena rynko- |stolarki i opisu PA - dostawa
wa
<1 - drewniane dwuskrzydtowe>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
106 kalkulacja |<2>Drzwi drewniane wewnetrzne petne wraz z o$cieznica, wymiar szt
d.8.|indywidual- |100x200cm, kolor biaty ;opis wg zestawienia stolarki i opisu PA - dostawa
8/na
cena rynko-
wa
<2 - drewniane petne>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
107 |kalkulacja |<3>Drzwi drewniane wewnetrzne z szybg mleczng wraz z oscieznica, wymiar |szt
d.8.|indywidual- |90x200cm, kolor biaty, z kratkg wentylacyjna; opis wg zestawienia stolarki i opi-
8|na su PA - dostawa
cena rynko-
wa
<3 - drewniane z kratkg i szybg>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
108 KNR-W 2-02 |Montaz okien drewnianych o pow. do 1m2 (bez ceny okien). m?2
d.8./1001-01
8|analogia
<4 rozwieralno uchylne>2*0.90*0.90 m?2 1.62
RAZEM 1.62
109 kalkulacja [<4>Okna drewniane zewnetrzne; jednoskrzydiowe; uchylno-rozwieralne; w ko- |m?2
d.8.|indywidual- |lorze biatym; z wywietrznikiem (szklenie i wymiarowanie okna wg zestawienia
8|na stolarki PW) .
cena rynko-
wa
<4 rozwieralno uchylne>2*0.90*0.90 m?2 1.62
RAZEM 1.62
8.9 Parapety wewnetrzne
110/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ok. 1 m (bez ceny szt
d.8./0129-01 podokiennika)
9
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
111|Kalkulacja |Dostawa parapetéw drewnianych (ze sklejki lisciastej gr. 5cm - oklejone od gé- |m2
d.8.|wlasna ry linoleum np. Forbo lub innym o analogicznych wtasno$ciach, dét i boki lakie-
9 rowane, szer. 3cm poza lico wewnetrzne $ciany, di. 5cm ponad szer. okna) -
kolor i szczegdtéy wykonczenia wg PA
1.05*0.30*poz.110 m2 0.63
RAZEM 0.63
8.10 scena - podioga drweniana, odwodnienie, obrébki, schody
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112/KNR-W 2-02 [Scena - podtoga z desek obustronnie ryflowanych 120x30mm - wykonana na |m?2
d.8./1121-02 legarach drewnianych 50x100mm - rozstaw 50cm, mocowanych do podtoza
10|analogia obejma stalowg co 60cm (szczegoty wykonania wg PW)
<1.0>104.20 m2 104.20
RAZEM 104.20
113 Impregnacja dwukrotna sceny wraz z konstrukcjg preparatem p/korozji biolo-  |m2
d.8.|kalk. wiasna |gicznej oraz p/ogniowej np.UnidrewPal, Firesmart lub réwnowaznymi.
10
poz.112*2 m?2 208.40
RAZEM 208.40
114 KNR-W 2-02 |Hydroizolacja pod koryto odwadniajgce i spusty koryta - wg opisu PA m?2
d.8./0534-03
10|analogia
<koryto>(12.30+3.50*2)*0.50 m?2 9.65
<spusty>(0.12*3*(0.40+0.50))*2 m?2 0.65
RAZEM 10.30
115/KNR 2-13 Elementy koryta odwadniajacego - wypetnienia szczelin pomigdzy korytema |m
d.8./1006-03 wlewkg sceny deskami o szerokos$ci 20 cm, grubo$¢ 19 mm po
10|analogia
3.560*2 m 7.00
RAZEM 7.00
116/ KNR 2-02 Koryta odwodniajgce wykonane z blachy tytan-cynk, uktadane w spadku 0,5% |m?2
d.8./0506-02 w przygotowanej warstwie hydroizolacyjnej
10|analogia
poz.114 m?2 10.30
RAZEM 10.30
117/ KNR 2-02 Krawedzie wylewki betonowej sceny - z blachy tytan-cynk. m?2
d.8./0506-03
10|analogia
<obrébka pomiedzy wylewka sceny a korytem>0.20*(3.50*2+12.30) m?2 3.86
RAZEM 3.86
118/ KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytan-cynk.(mocowane po- m?2
d.8./0506-02 przez klocki drewniane)
10|analogia
0.50%(3.90*2+14.05) m2 10.93
RAZEM 10.93
119 Osadzenie w $cianie z zelbetowych spustéw koryta odwodnienia sceny z bla- |m?2
d.8. kalkulacja |chy tytanowo-cynkowej gr. 0.6 mm
10|indywidual-
na
<rura 12x12cm>(0.12*4)*0.40*2 m?2 0.38
<rura 12x8cm>(0.12*2+0.08*2)*0.50*2 m?2 0.40
RAZEM 0.78
120 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zabezpieczajace - zwykte farbg do malowania posadzek |m?2
d.8./1508-02 zewnetrznych
10|analogia
<schody osie 4-A>0.08%1.80*2.25+7*0.143*1.80 m2 213
<schody 0$ 2>5.70+1.46*0.133*6 m2 6.87
RAZEM 9.00
9 ELEWACJE
9.1 Metoda "lekka-mokra” 45320000-6
121/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - EPS 80-036 (dawniej PS EFS 15) |m?2
d.9./2614-02 gr.10cm metodq lekkg mokrg - przy uzyciu got. zapraw klejacych; dodatkowe
1 mocowanie dyblami do istn. podloza w iloci 6 szt/m2; z zaszpachlowaniem
siatki i recznym wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z akrylowego tyn-
ku mineralnego - $ciany
<$ciana B>39.30-(0.30%12.85+0.94*0.94*2) m2 33.68
<$ciana prostoliniowa>(3.44-0.30)*(0.45)+(4.10-0.30)*(0.42)+(3.44-2.00)*(1.40) |m2 10.32
+3.31*1.60
RAZEM 44.00
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.9./12612-08 pukiych katownikiem metalowym
1
<$ciana B>(0.90*3)*2+3.44 m 8.84
<$ciana prostoliniowa>2.00*2+1.40 m 5.40
RAZEM 14.24
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-|m
d.9./12612-09 towej
1
<$ciana B>12.85 m 12.85
<$ciana prostoliniowa>0.45+0.42 m 0.87
RAZEM 13.72
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124 KNR 2-02 Ostony okien i drzwi - folia polietylenowa m?2
d.9./0925-01
1
<$ciana B>0.94*0.94*2 m2 1.77
<$ciana prostoliniowa>1.40*2.00 m?2 2.80
RAZEM 4.57
9.2 Tynki zewnetrzne cem.-wap. 45410000-4
125/KNR 9-03 Gruntowanie podtozy $cian przed wykonaniem tynkéw cementowo-wapiennych |m2
d.9./0109-05 srodkami do zwiekszenia przyczepnosci lub wyréwnania chtonnosci podioza
2
poz.128 m?2 124.29
RAZEM 124.29
126/KNR 9-03 Zatozenie naroznikow i listew tynkarskich na powierzchni pod tynki cem.-wap. |m2
d.9./0109-07
2
poz.128 m?2 124.29
RAZEM 124.29
127|KNR 9-03 Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana sposobem maszynowym z |m?2
d.9./0501-01 zaprawy cementowej dla pozniejszego potozenia tynkow wiasciwych
2
poz.128 m?2 124.29
RAZEM 124.29
128/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.9./0108-03 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap. gtadzone
2|analogia
Sciany krzywoliniowe
<$ciana A>38.20+13.20+6.40 m2 57.80
<$ciana B>3.70 m?2 3.70
<$ciana C>12.50*2+0.18*9.97 m?2 26.79
<scena>1.00*(14.05+3.70)+0.70 m2 18.45
Sciany proste
0.29%(0.10+1.40)+0.72*(1.47+0.60)+0.72*(1.28*2+0.25) m?2 3.95
<scena, schody>1.00%(4.15*2-1.80)+2.40+1.05*2+2.60 m?2 13.60
RAZEM 124.29
129/KNR 9-03 Natozenie na powierzchnie tynkdw warstwy impregnujacej przeciwwilgociowej |m?2
d.9./0502-04 (strefa cokotowa)
2|analogia
<scena, schody>0.30*(14.05+3.70+4.15*2-1.80) m?2 7.28
RAZEM 7.28
9.3 Malowanie powierzchni zewnetrznych. 45442100-8
130|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.9./0101-05
3|analogia
<tynki cem.- wap>poz.128-poz.129 m?2 117.01
RAZEM 117.01
131/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
d.9./1505-10 gtadkich bez gruntowania
3
<tynki cem.- wap>poz.128 m?2 124.29
<pow docieplane>(3.44-0.30)*(0.45)+(4.10-0.30)*(0.42)+(3.44-2.00)*(1.40)+ m2 45.77
3.31*1.60+39.30-(0.30*12.85)
RAZEM 170.06
9.4/45233200-1 |Teren utwardzony 45233200-1
132|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z C8/10 m3
d.9./0402-04
4|analogia
poz.133*0.05 m3 0.53
RAZEM 0.53
133/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.9./0407-04 wa cem.
4
<chodnik>4.70+5.80 m 10.50
RAZEM 10.50
134 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.9./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4|analogia
<chodnik>p0z.138 m?2 14.60
RAZEM 14.60
135/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny np.  |m2
d.9./0101-01 Polyfelt TS 30 lub rownowazne;.
4|analogia
<chodnik>p0z.138*1.15% m?2 0.17
RAZEM 0.17

Norma PRO Wersja 4.23

-14 -




SCENA MICHALOW 2012 bud.przed..PRD

PRZEDMIAR

Lp. | kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed-
miaru
136/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubo$ci po zaggszcze- |m?2
d.9./0114-07 + niu 20 cm
4|KNR 2-31
0114-08
<chodnik>poz.138 m?2 14.60
RAZEM 14.60
137|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem mechanicznym -4 cm  |m2
d.9./0105-07 + grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4|KNR 2-31
0105-08
analogia
<chodnik>poz.138 m?2 14.60
RAZEM 14.60
138 NNRNKB Uktadanie nawierzchni jezdni, parkingdw i chodnikéw z betonowej kostki bruko- |m2
d.9./231 0511-03 |wej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2
4
<chodniki>14.60 m?2 14.60
RAZEM 14.60
139|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.9./0202-05 + niu 20 cm
4|KNR 2-31
0202-06
analogia
<opaski budynku i sceny>0.50%(12.85+4.00*2-1.80+14.05) m?2 16.55
RAZEM 16.55
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