Sedowice

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Plac zabaw
1/KNR 2-21  |Zestaw zabawowy o wym. 8,60 x 5,30 0 wys. 330cm osadzony na fundamn- |szt
d.1/0602-05 tach
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-21 Hustawka wagowa o wym. 3 x 0,4m wraz z fundamentami szt
d.1/0607-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|/KNR 2-21  |Wykonanie piaskownicy szesciokatnej z okraglakéw o wym. 3x2,6x0,4 m szt
d.1/0606-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-21  |Zabawka na sprezynie o wym. 100 x 25 x 90 cm wraz z fundamentami lub réw- szt
d.1/0607-03 niowazny.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-21 Hustawka podwadjna z belkg metalowg o wym 360 x 210 x 230 cm z siedzis- szt
d.1/0607-03 kiem zamykanym.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-21  |Zestaw zrecznosciowy z fundamentami o wym. 6,40 x 6,30m i wys. 2,10 szt
d.1/0607-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-21  |Zestaw zrecznosciowy z fundamentami o wym. 4,90 x 4,90m i wys. 2,10 szt
d.1/0607-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-21 Karuzela talerzowa z taweczkami i fumdamentem o wym. o 1,5m i wys. urzg- |szt
d.1/0607-03 dzenia 0,65m.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-21  |tawka komfort o wym. 1,90 x 0,7 i wys 0,8m lub réwnowazny. szt
d.1/0607-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1/0702-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-31 Przymocowanie Regulaminu placu zabaw szt.
d.1/0703-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zagospodarowanie placu.
12/KNR 2-21  |tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |m
d.2|0607-02 wa
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z za- |szt.
d.2|0323-05 prawg dotow $r./glebok. 0.7 m - Tuje
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 Boisko trawiaste
14/KNR 2-21  |Orka glebogryzarkg przyczepna kat.gruntu 111 ha
d.3/0207-02
0.2*0.1 ha 0.020
RAZEM 0.020
15/KNR 2-21  |Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm ha
d.3/0206-02 kat.gruntu Il
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
16| KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. 11l |m?2
d.3/0234-09
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
17/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.3/0401-05
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
18/KNR 2-01  |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. |m?2
d.3|0237-04 -1v
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
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19/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3/0407-02 kiem
10+10+20+20 m 60.000
RAZEM 60.000
20|KNR 2-31  |Stupki z fundamentami z rur stalowych o $r. 100 mm szt.
d.3/0702-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-21  |Siatka do siatkowki szt
d.3/0603-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Boisko asfaltowe
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
40*20*0.25 m3 200.000
RAZEM 200.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.4/0114-01 cm
20*40 m?2 800.000
RAZEM 800.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m?2
d.4/0114-03 cm
40*20 m?2 800.000
RAZEM 800.000
25|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.4/0407-04 prawg cem.
40+40+20+20 m 120.000
RAZEM 120.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
40*20 m?2 800.000
RAZEM 800.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
40*20 m?2 800.000
RAZEM 800.000
28|KNR 2-21  |Tablica z koszem i obreczg do pitki koszykowej z fundamentami. szt
d.4/0602-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-21 Bramka z siatka do pitki recznej z fumdamentami. szt
d.4/0603-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 Bieznia do skoku w dal
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.5/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(50*4-3*7)*0.25 m3 44.750
RAZEM 44.750
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.5/0114-01 cm
50*4-3*7 m?2 179.000
RAZEM 179.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m2
d.5/0114-03 cm
179 m?2 179.000
RAZEM 179.000
33|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.5|0407-04 prawa cem.
50+50+4+4+7+7+3+3 m 128.000
RAZEM 128.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
179 m?2 179.000
RAZEM 179.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
179 m?2 179.000
RAZEM 179.000
36|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.5/0606-07
3*7*0.3 m3 6.300
RAZEM 6.300
6 Utwardzenie placu

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11481 Uzytkownik: Urzad Gminy w Michatowie




Sedowice

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.6/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
15*20*0.25 m3 75.000
RAZEM 75.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.6/0114-01 cm
15*20 m?2 300.000
RAZEM 300.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m?2
d.6/0114-03 cm
15*20 m?2 300.000
RAZEM 300.000
40|/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.6/0407-04 prawg cem.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.6/0403-01
20+20+15 m 55.000
RAZEM 55.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.6/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
20*15 m?2 300.000
RAZEM 300.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.6/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
20*15 m?2 300.000
RAZEM 300.000
7 Ogrodzenie
44|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.7/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
160*0.2*0.2+80*0.5*0.7 m3 34.400
RAZEM 34.400
45|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.7/0501-01 odl.do 3 m
25.8 m3 25.800
RAZEM 25.800
46|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdluz1 |m3
d.7|0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600
47 KNR 2-02 Ogrodzenia z ptyt betonowych na wys. 1.5 m szt
d.7/1806-03 Krotnosé = 3
80 szt 80.000
RAZEM 80.000
48|KNR 2-02  |Stupki betonowe prefabrykowane o wys. 2,3mb. szt
d.7/1806-03
41 szt 41.000
RAZEM 41.000
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