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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa Biblioteki Wiejskiej w Michatowie
o wejscie dla niepetnosprawnych
powiat Pinczéw, dziatka nr 944"

Kod 45233222-1
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem robét
drogowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT :

— wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grub. 10 cm pod nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm i o grub. 3 cm, pod nawierzchnie z
kostki brukowej betonowej,

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm,
— wykonanie obramowania z obrzezy betonowych 6x20x100 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE”" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

Zalecane materialy do wykonania roboét:

- kostka betonowa brukowa szara rub. 6 cm,

- kostka betonowa brukowa kolorowa grub. 6 cm,
- obrzeze betonowe 6x20x100 cm,

- cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35",

- piasek zwykly,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Sprzet zalecany do wykonywania robét:
- pita do ciecia kostki,
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- wibrator powierzchniowy,

- brona talerzowa bez ciaggnika,

- ciagnik kotowy 37kW (50kM),

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 kM),
- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t,

- zrywarka przyczepna,

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t,

- rowniarka samojezdna 74 kW (100 kM),
- mieszarka doczepna 1,9-2,3

- walec statyczny samojezdny 10 t,

- walec statyczny samojezdny 4-6 t.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w STwiORB Kod CPV 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4.

W czasie transportu, rozladunku i zabudowy moga powsta¢ uszkodzenia mechaniczne w postaci: pekniec,
odpryskoéw, rys i otar¢ na powierzchniach kostek. Uszkodzenia te mogg powsta¢ szczegdlnie w
przypadkach wyrobéw niedojrzatych, ale réwniez w przypadkach wrobow o wytrzymatosciach koncowych.
Przy roztadunku za pomocag dzwigéw rozladunkowych dopuszca sie do 1,5% peknieé. Pekniecia oraz
odpryski krawedzi kostek moga wystepowac rowniez na skutek stabej nosnosci podtoza lub ztego utozenia i
zageszczenia na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5

5.1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej

5.1.1.Podbudowa jest kluczowym elementem, do zapewnienia przysztej wytrzymatoSci i estetyki kostki.
Gtéwnym zadaniem podbudowy jest prawidtowy rozktad obcigzen. Podbudowe uktada sie warstwami ok. 10
cm, kazdg warstwe zageszczajgc. O konstrukcji podbudowy decyduje przede wszystkim wielko$¢ i rodzaj
obciagzen, typ gruntu rodzimego.

5.1.2.Na wyprofilowanej i zages$zczonej warstwie podbudowy uktada sie warstwe podsypki z piasku, ktéra
zapewni prawidtowe osadzenie kostki. Podsypka powinna mie¢ grubos¢ ok. 3 do 5 cm. Warstwe jednolitej
grubosci uzyskuje sie przez $ciggniecie materiatu tata, aby kostka przed zageszczeniem lezata 1 cm
powyzej projektowanej rzednej. Podsypke, w przeciwinstwie do podbudowy nie zageszcza sie , ale jedynie
wyréwnuje. Zageszczenie podsypki nastepuje dopiero po utozeniu kostki. podsypka pozwala na
zniwelowanie réznic wysokosci kostek wykonywanych z dopuszczalng tolerancja.

5.1.3. Uktadanie kostki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi (obrzeza) w kierunku srodka z wykorzystaniem
kostek brzegowych, zgodnie z zaprojektowanym zworem utozenia. Pomimo znajdujgcych sie na bokach
kostek odstepnikéow dystansowych, nalezy zachowa¢ odpowiednie szerokoéci fugi. Prostolinijny przebieg
fug nalezy korygowac za pomocg sznura. Nalezy przestrzegac¢ zasady uktadania kostek z trzech palet, co
pozwala na wyeliminowanie naturalnych odchylen w kolorystyce i pozwala uzyskac¢ jednolity obraz
nawierzchni.

Kostke uktada sie recznie lub za pomoca specjalistycznej uktadarki mechanicznej.

Przed zageszczeniem nawierzchni brukowej, spoiny wypetnia sie suchym piaskiem, przemieszczajac go za
pomoca miotly. Zageszczenia dokonuje sie przy uzyciu piyty wibracyjnej z gumowa oktadzina, ktéra
zapobiega porysowaniu nawierzchni i powstawaniu odpryskéw. Po zageszczeniu powtdrnie wykonuje sie
spoinowanie.

Betonowa kostka brukowa prawidtowo utozona stanowi po zaszlamowaniu rodzaj nawierzchni, w ktorej
poszczegbéne kostki, potaczone materiatem wypetniajagcym spoiny, wspétpracujg ze sobg w
powierzchniowym przenoszeniu obcigzen na warstwy podbudowy. Elastyczno$¢ potaczen miedzy
poszczegdlnymi kostkami zapobiega z reguly uszkodzeniom nawierzchni, jednak mozliwe odksztatcenia
podbudowy nie pozostajg bez wptywu na jej jakosc¢.
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5.1.4. Obrzeze betonowe montuje sie jako elementy rozdzielajgce nawierzchnie chodnikéw od trawnikéw,
ustawiane na "suchym betonie" sg elementami zabezpieczajgcymi przed rozsuwaniem sie kostek
betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 6.

6.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki wynosza +/- 3mm dla dlugosci i szerokosci oraz +/- 5 mm dla
wysokosci.

6.2. Wyglad zewnetrzny:
- zwarta struktura,
- jednorodna tekstura powierzchni licowej

- na bocznych powierzchniach wystepowaé mogq pory uwarunkowane produkcja, gdyz nie wplywajg na
wartos¢ uzytkowa,

- wklestos¢, wypuktosé oraz wichrowatos¢ powierzchni licowej nie powinna przekraczaé¢ 2 mm przy grubosci
elementu mniejszej

od 8 cm, i 3 mm przy grubosci wiekszej od 8 cm.

- moga wystepowac wyplywki, zaciggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sg tatwe do usuniecia i
nie przeszkadzaja przy uktadaniu,

6.3. Wytrzymatosé na $ciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa wg DIN 18501,

6.4. Nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 5% wg PN-88/B-06250

6.5. Mrozoodpornosc F125 wg PN-88/B-06250

6.6. Odpornosc na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111

6.7. Dopuszczalne sg biate naloty (wykwity); sg zjawiskiem naturalnym zwigzanym z wystepowaniem
wapnia we wszystkich normowych cementach - pod wzgledem chemicznym achodzi tutaj proces
odkladania sie rozpuszczonego w wodzie wodorotlenku wapniowego.wykwity moga niekiedy wystepowaé
jako siarczan wapniowy i magnezowy. wykwity sg jednakze zjawiskiem pzrejsciowym i w zaleznosci od
rodzaju i intensywnosci znikajg w okresie do okolo 3 lat.

6.8. Odchylania w kolorze sg uwarunkowane produkcjg. Pewne wahania kolorow powodujg zmainy
nastepujacych czynnkow: jakos¢ barwnika, warunki twardnienia takie jak temperatura, wslkaznik
cemnetowo-wodny, ilosc zaczynu cementowego na powierzchni wyrobow, oraz uziarnienie i kolor kruszywa,
kolor cementu. Wiek betonu (data produkcji) posiada réwniez wptyw na zmiane kolorystyki. wigze sie to z
naturalng stabilizacjg barwy, powstawaniem i zanikaniem wykwitéw, zréznicowanym wplywem czynnkow
atmosferycznych i soli rozmrazajgcych oraz obcigzeh mechanicznych. W miare uplywu czsu w jednakowych
warunkach eksploatacjinawierzchni z kostek brukowych, nastepuje powolne wyréwnanie sie odchylen w
kolorze. samo za$ wystepowanie odchylen w kolorze, podobniejak w przypadku kamienia naturalnego,
powinno by¢ odbierane jako przyjemnie ozywiajgce powierzchnie.

6.9. Chropowato$¢ powierzchni licowej kostek brukowych zalezy przede wszystkim od uziarnienia
kruszywa zastosowanego do wierzchniej warstwy betonu. Z technologicznego punktu widzenia uzycie
jakosciowego kruszywa 0 do 4 mm, tworzacego w konsekwencji strukture chropowata, zabezpiecza
korzystniejsze parametry techniczne niz uzycie drobnych piaskéw dajgcych powierzchnie gtadka. Ponadto
chropowata powierzchnia zwieksza przyczepnos$¢, zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu na mokrych i
oblodzonych nawierzchniach.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 8.

7.2.Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowg i SST, w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowosc ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowo$s¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii
wykonywanych robét, robét "zanikajacych”. Przed utozeniem kostki i ptyt azurowych sprawdzeniu podlega
wykonanie podfozy pod nawierzchnie.

7.3. Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych nawierzchni:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
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- jakosci zastosowancyh materitow,

- prawidtowosci pzrygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) nawierzchni z kostki betonowej brukowej i nawierzchni z piyt azurowych,,
- prawidtowos$¢ utozenia kraweznikéw i obrzezy betonowych

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE” pkt 8.

8.2. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
8.3. Kwota ryczattowa za wykonane roboty uwzglednia:
— przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

transport technologiczny poziomy i pionowy materiatdw oraz elementéw osprzetu w strefie stanowiska
roboczego,

ustawienie , przestawienie, przenoszeni i usuniecie oznakowan i zabezpieczeh stanowiska roboczego
oraz rusztowan przenosnych, umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

uktadanie, segregowanie i sotrowanie materialdw i wyrobéw na placu budowy lub w magazynie
przyobiektowym,obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— wykonanie podbudowy pod chodniki, opaske, jezdnie, parking,

— wykonanie chodnikéw, opaski z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm kolorowej,
— wykoannaie jezdni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szarej,

— wykonanie parkingéw z ptyt betonowych azurowych grub. 10 cm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robat,

— usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstalych w czasei wykonywania roboét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

BN-80/6775-03-00 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-96013:1997 Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-64/9621-01  Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne. mostowe idrogowe.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

BN-80/8845-01 Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

BN-75/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. wymagania i metody badan.

PN-EN 1339-2005 Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

9.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
Instrukcje producentéw materiatéw drogowych
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