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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
"Rozbudowa biblioteki wiejskiej w Michatowie

o wejscie dla niepetnosprawnych,
powiat Pinczéw, dziatka 944"

Kod CPV 45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
roboét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

ZAKRES ROBOT:

- roboty rozbiérkowe pokrycia dachu papy,

- roboty rozbiérkowe elementéw zelbetowych,
- roboty rozbiérkowe muréw z kamienia,

- roboty rozbiérkowe stolarki drzwiowej.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robot
budowlanych "WYMAGANIA OGOLNE w punkcie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw wykorzystywanych przy wykonywaniu robét budowlanych
rozbiorkowych okreslone sa w Specyfikacji Technicznej wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
"WYMAGANIA OGOLNE" w punkcie 2.

2.2. Zalecane materiaty do robét rozbiérkowych:
- drewno okragte budowlane na stemple budowlane,
- bale iglaste obrzynane wymairowe Kl. 11,
- deski iglaste obrzynane 25 mm, kl. III,
- gwozdzie budowlane okragte gote,
- tlen techniczny,

- acetylen techniczny rozpuszczalny

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".
3.2. Sprzet zalecany do wykonania robét rozbiérkowych oraz drobne narzedzia:

- pita do betonu,

- pita do drewna,

- przecinak,

- miotek,

- miot udarowy,

- zestaw tlenowo-acetylenowy do ciecia stali,

- samochdd samowytadowwczy do transportu materiatow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4. w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Wybér srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatéw,
jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wybor srodkéw transportu nalezy do wykonawcy robét rozbiérkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w punkcie 5 STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE"

5.2. Nie przewiduje sie odzyskiwania materiatdw pochodzacych z rozbiérki do ponownego wbudowania.
Wszystkie materiaty z rozbiorek nalezy usung¢ z placu budowy. Koszt wywozu materiatdw
pochodzacych z rozbidérek, oraz koszty utylizacji i optat na wysypisku ponosi wykonawca rozbét
rozbidrkowych.

5.3. Roboty rozbiérkowe elementow zelbetowych :
- rozebranie ptyty zelbetowej stropodachu wiatrotapu,
- rozebranie $cian zelbetowych wiatrotapu,
- rozebranie schodoéw zelbetowych

Rozebranie istniejacego wiatrotapu o konstrukcji zelbetowej nalezy wykonaé czesciow mechanicznie i
czesciowo recznie poprzez odcigcie pita do betonu przy istniejacych scianach konstrukcji , z zachowej
ostroznosci, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia konstrukcji scian budynku. Przy wyburzaniu elementéw
zelbetowych nalezy poprzecinaé prety zbrojenia i rozku¢ elementy na mniejsze bryly utatwiajace zatadunek
na $rodki transportu, a nastepnie tymczasowo utozyé we wskazanym miejscu, z przeznaczeniem do
wywozu z placu budowy.

5.4. Roboty rozbiérkowe pokrycia dachu

Zerwane ze stropodachu istniejgcego wiatrotapu warstwy pokrycia z papy, nalezy utozy¢ na miejscu oddzielnym,
przeznaczonym do sktadowania materiatdbw wymagajacych utylizacji po wywiezieniu z placu budowy.

5.5. Roboty rozbiorkowe muréw kamiennych
- wykonanie otworu drzwiowego w istniejacej $cianie budynku z kamienia

Wyciecie otworu drzwiowego w istniejacej Scianie budynku z kamienia nalezy wykona¢ przy pomocy wiertnic i pit
tarczowych do betonu, zabrania sie stosowania metod udarowych przy wykonywaniu otworu drzwiowego.

5.6. Roboty rozbiorkowe stalarki drziowej
- demontaz stolarki drzwiowej

Demontaz istniejgcych drzwi nalezy rozpocza¢ od zdjecia skrzydet drzwiowych z zawiaséw i odniesienie ich ze
stanowiska roboczegona wyznaczone miejsce sktadowania.

Nastepng czynnoscig jest reczne wykucie z muru oscieznicy drzwiowej drewnianej . Po jej odkuciu nalezy usung¢
gwozdzie z elementéw drewnianych a potem pociecie na mniejsze elementy i odniesienie na miejsce sktadowania.

Nie przewiduje sie odzyskania elementéw stolarki drzwiowej z rozbiérki; zdemontowane elementy nalezy wywiez¢ z
placu budowy.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioru robot, odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior czesciowy i odbior
ostateczny (koncowy) podanow pkt. 8. w ST "WYMAGANIA OGOLNE".

6.2. Odbidr robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodnosci dokonanych
robét rozbidrkowych z dokumentacja projektowa; rysunkami i opisem technicznym, oraz zaleceniami
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
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7.1. Ogodlne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGOLNE" .
7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie

7.3. Kwota ryczattowa za wykonanie robo6t uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie niezbednych stemplowan i rusztowan,

- wykonanie robét rozbiérkowych zgodnie z projektem technicznym,

- usuniecie materiatéw pochodzacych z rozbiérki ze stanowiska roboczego,

- utozenie materiatéw z rozbidérki w wyznaczonym miejscu sktadowania na placu budowy,

- likwidacja stanowiska roboczego,

- wywoz materiatdow pochodzacych z rozbidrki z placu budowy wraz z optatami na wysypisku

8. Normy

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. wymagania i badania przy odbiorze

Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - wydanie ITB-2003 r.
- Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych wyd. Arkady. Warszawa 1989 r.
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