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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
"Rozbudowa Biblioteki Wiejskiej w Michatowie

o wejscie dla niepelnosprawnych
powiat Pinczéw, dziatka 944"

Kod 45422000 - 1
ROBOTY CIESIELSKIE

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej wiezby dachowej.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

— Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i
montazem konstrukcji drewnianych dachowych.

Zakres robot do wykonania:

- montaz stropodachu pochytlego dwuspadowego o konstrukcji drewnianej z drewna
zaimpregnowanego zlozonej z elementow jak nizej :

- krokwie o przekroju 14X22 cm
- muriaty o przekroju 14x14 cm
- stlupek o przekroju 14x14 cm,

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

Materiaty powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskigj lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komigj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniul.
2.2. Rodzaje materialow
MATERIALY PODSTAWOWE ZALECANE DO WYKONANIA ROBOT:

- drewno na wig¢zbe zaimpregnowane sosnowe klasy C30 : krokwie 14x22 c¢cm; murlaty 14x14 cm;
shupki 14x14 cm,

- impregnat grzybobdjczy i ogniochronny,

- deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm, kl. 111,
- gwozdzie budowlane okragle gole,

- Sruby, podkladki, nakretki,

- lakier do drewna ogniochronny,

- kotwy z pretéw stalowych o $Srednicy 12 mm, do mocowania murlaty.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STWiORB Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania obrobki drewna:

Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw z drewna powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— pita tarczowa stata,

— reczna pita tarczowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB Kod CPV 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4.

Do przewozu elementéw drewnianych nalezy stosowac nastepujace sprawne srodki transportowe:
- ssamochdéd skrzyniowy 5-10 t,

- samochod dostawczy 0,90t,

- ciagnik kotowy z przyczepa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 5.

5.2. Wykonywanie konstrukcji dachéw drewnianych

Krokwie w wigzarach dachowych majg przekroj poprzeczny prostokatny o stosunku podstawy do
wysokosci od 1/2 do 1/3, przy czym podstawa (grubosc¢) nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm.
Rozstaw krokwi wynosi najczesciej od 0,8 do 1,2 m. Krokwie opiera sie w kalenicy, na murtacie i
ptatwiach posrednich, badz jetkach. W wypadku podparcia krokwi w trzech punktach stosunek
diugosci przesta gérnego do dolnego zazwyczaj przyjmuje isie rowny 0,60 do 0,65. Dolng podpore
krokwi stanowi ptatew stopowa (murtata) zakotwiona w murze kotwami stalowymi rozstawionymi co
okolo 2,00m. Potaczenie to jest czesto realizowane na wzajemny wrab uko$ny, z przybiciem krokwi do
murtaty gwozdziami. Wrab wykonuje sie tylko w krokwi lub w krokwi i ptatwi, badz stosuje sie sidetka,
ktore tworzg deski przybite od spodu w miejcu podparcia. W przypadku stosowania siodetka nie
ostabia sie przekroju krokwi. Jesli istnieje potrzeba tgczenia krokwi, to czyni sie to na podporach
posrednich (ptatwiach). Potaczenie krokwi z jetka, wystepujace w wigzarach jetkowych, wykonuje sie
na wrab (w tzw. jaskotczy ogon, z zespoleniem kolkiem debowym lub Subg $rednicy 12mm) badz na
dotyk z obustronnymi naktadkami przybitymi gwozdziami do krokwi i jetki. Potaczenie krokwi z
kleszczami wykonuje sie podobnie jak z jetka.

Elementy konstrukcji drewnianych wigzaréw dachowych konstruuje sie zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-03150:2000. Wykonuje sie je na podstawie projektu, uwzgledniajgc zalecenia zawarte w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Konstrukcje drewniane nalezy w sposob wiasciwy dla danego obiektu i zgodny z obowigzujgcymi
przepisami zabezpieczy¢é przed wplywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikéw
destrukcyjnych, a takze zapewni¢ nalezytg ochrone przeciwpozarowa.

W dachowych konstrukcjach z drewna stosuje sie taczniki:

- punktowe typu sworzniowego (gwozdzie, sruby, sworznie, wkrety, klamry, zszywki),
- mechaniczne tj. wktadki wpuszczane i wciskane (pierscienie, plytki kolczaste i inne)
- naktadkowe i siodlowe réznych typdw.

W konstrukcjach dachowych drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste. jedynie w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie uzycie innych gatunkéw drewna. Wkiadki, klocki itp. drobne elementy
konstrukcyjne nalezy wykonywaé¢ z drewna debowego akacjowego badz innego podobnie twardego.

Najmniejszy pzrekrdj popzreczny netto jednolitego eleementu konstrukcji nosnej, z wyjatkiem tat
dachowych, powinien wynosi¢ nie mniej niz 4000 mm3, przy czym jego grubos$¢ nie powinna byc
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mniejsza niz 38 mm.

W konstrukcjach o ztgczach na gwozdzie lub $ruby powierzchnia drewna nie powinna by¢é mniejsza niz
1400 mm2, a grubos¢ preta nie mniejsza niz 19 mm.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw wiezby wyznacza sie (wykresla) w naturalnej wielkosci na
odpowiednim deskowaniu ulozonym (np na legarach) na placu budowy, z zaznaceniem zacioséw,
wrebow, czopow, otwordw na $ruby itp. Najpierw wykonuje sie elementy powtarzalnego segmentu
wiezby i dokonuje prébnego montazu. jezeli stwierdzi sie prawidtowosé tego segmentu, to wyznacza si¢ i
wykonuje pozostate elementy.

W przypadku konstruowania zwyklych wiezb dachowych o znacznej liczbie jednakowych elementow
nalezy stosowac¢ szablony z ostruganych desek o wilgotnosci 18%, ze sklejki lub twardych ptyt
pilsniowych. Szblon powinien byé wykonany z dokladnoscig +/- 1mm i sprawdzony przez probny montaz
na dachu za pomoca tasmy stalowej. potaczenia krokwi tréjkatnych z krokwiami naroznymi powinno by¢
wykonane na styk, z przybiciem gwozdziami, natomiast z krokwiami koszowymi przez przybicie do
krokwi koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie.

Elementy wiezby sktada sie pod dachem grupujac je wedtug rodzaju (krokwie, stupy itp.). Jezeli
wystepujg elementy podobne, to nalezy je odpowiednio oznaczy¢, aby unikng¢ pomytek podczas
montazu. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. OgQIne zasady odbioru robét podano w STWIiORB Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 6.

6.1.1. Elementy konstrukcji drewnianych wigzaréw dachowych powinny odpowiadac wymaganiom normy
PN-B-03150:200.

6.1.2. taczniki metalowe i inne faczniki konstrukcyjne powinny byé zastosowane tam, gdzie jest to
niezbedne, wykonane z materiatdbw odpornych na korozje albo zabezpieczone przed korozjg zgodnie z
wymaganiami odpowiednich przepisow.

Minimalne zabezpieczenia przed korozjg oraz wymagania materialowe zalezg od klas uzytkowania.
Zgodnie z PN-B-03150:2000 klasy uzytkowania charakteryzujg sie:

- klasa 1. - zawartoscig wilgoci w matariale odpowiadajacq temperaturze 20 st.C i wilgotnoscia wzgledng
otaczajacego powietrza przekraczajacg 65% tylko kilka tygodni w roku (przecietna zawarto$¢ wilgoci w
wiekszosci gatunkoéw drewna iglastego nie przekracza 12%)

Gwozdzie - klasa 3. - stal nierdzewna

Sruby - klasa 2. - Fe/Zn 12c, klasa 3. -stal nierdzewna

Zszywki - klasa 2. i klasa 3. -Fe/Zn 12c¢

Plytki kolczaste i ptytki stalowe grub. do 3 mm - klasa 1. i klasa 2. Fe/Zn 12c; klasa3. - stala nierdzewna
Ptytki stalowe grubosci od 3 do 5 mm - klasa 2. - Fe/Zn 12c; klasa 3. - stal nierdzewna

Plytki stalowe grubosci powyzej 5 mm - klasa 3. - satl nierdzewna.

- klasa 2. - zawartoscig wilgoci w materiale odpowiadajgcg temperaturze 20 st. C i wilgotnoscig wzgledng
otaczajacego powietrza pzrekraczajgca 85% tylko przez kilka tygodni w roku.

- klasa 3. - zwarunkami powodujgcymi wilgotno$¢ drewna wiekszg niz odpowiadajgca klasda uzytkowania
2; klasa 3. dotyczy wyjatkowych przypadkéw konstrukcji.

6.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ wedtug
PN-B-031500:2000:

- w komnstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 18%,
- w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu 23%.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy klejone wartwowwo powinna by¢ zgodna z wymaganaimi
technologii klejenia i nie przekracza¢ 15%.

6.2. Przekroje, dtugos$ci i rozmieszczenie elementéw wiezby dachowej powinny by¢ zgodne z projektem.

6.2.2. Nalezy przed przystagpieniem do wykonywania poszczegoélnych elementéw wiezby sprawdzi¢ wymiary
wykonanego budynku w poziomie oparcia konstrukcji dachu i ewentualnie skorygowaé¢ wymiary elementow.

6.2.3. Najmniejszy przekrdj poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nosnej, z wyjatkiem tat
dachowych, powinien wynosi¢ nie mniej niz 4000 mm2, przy czym jego grubosé nie powinna by¢ mniejsza
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niz 38 mm.

W konstrukcjach o zlgczach na gwozdzie lub sruby powierzchnia przekroju drewna nie powinna byé
mniejsza niz 1400 mm2, a grubo$¢ preta nie mniejsza niz 19 mm. Minimalny wymiar przekroju
poprzecznego w miejscach ostabionych powinien by¢ nie mniejszy niz 30 mm i stanowi¢ nie mniej niz 0,5
grubosci przy ostabieniach symetrycznych oraz nie mniej niz 0,6 grubosci przy ostabieniach
niesymetrycznych.

6.2.4. Dopuszcza sie odchytki rozstawu osiowego krokwi w konstrukcji dachu wynoszgce +/- 10mm, a
osiowego rozstawu wigzaréw petnych +/- 20 mm.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” pkt 9.

7.2. Placi sie za:

przygotowanie stanowiska roboczego,

wciggniecie i opuszczenie materiatdw oraz gotowych elementéw dachu do miejsca montazuwykonanie
konstrukcji dachu z drewna wymiarowego tacznie z wyrysowaniem, wykonaniem i rozebraniem
szblonow,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
— uzupetnienie impregnacji drewna, uszkodzonej przy odwigzywaniu elementow konstrukciji

— odizolowanie papa elementéw konstrukcji stykajacych sie z murem,

— wciggniecie i opuszczenie materiatdw oraz gotowych elementéw dachu do miejsca montazu,

— zamontowanie elementéw wiezby dachowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-03150:2000 "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie"
PN-B-02361:1999 "Pochylenie potaci dachowych"

PN-75/D-96000 "Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia"

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych Budownictwo ogélne Tom | cz. 2 i
3 Arkady Warszawa 1990 r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r nr 75 p0z.690)
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