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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru pokryã dachowych pap¹ wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa  Specyfikacja techniczna (SST)  bêdzie  stosowana jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj¹  wszystkie  czynno�ci  umo¿liwiaj¹ce  i  maj¹ce  na  celu
wykonanie pokryã dachowych pap¹ wraz z obróbkami blacharskimi.

ZAKRES ROBÓT:

- wykonanie pokrycia dachu z dachówki bitumicznej uùo¿onej na deskowaniu, 

- monta¿ obróbek blacharskich z blachy powlekanej grub. 0,5 mm

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami oraz okre�leniami

podanymi w STWiORB Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w
STWiORB Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w SST Kod

CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 2

Wszelkie  materiaùy  do  wykonania  pokryã  dachowych powinny odpowiadaã  wymaganiom  zawartym  w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj¹cych dany materiaù do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaùy zalecane przy wykonywaniu robót:

- dachówki bitumiczne (gonty) wraz z g¹siorami,

- papa podkùadowa, oksydowana na wùókninie szklanej,

- papa nawierzchniowa na obróbki z posypk¹ w kolorze gontów bitumicznych,

- silikon dekarski,

- blacha ocynkowana powlekana pùaska o grub. 0,6 mm,

- pùyta OSB wodoodporna 

-  rynny dachowe z  balchy stalowej  ocynkowanej  powlekanej  o �renicy 150 mm wraz  ze  zù¹czkami

rynnowymi i denkami rynnowymi,

- rury spustowe o �rednicy 100 mm wraz ze zù¹czkami, lejami wpustowymi,

- rynhaki dùugie do mocowania do krokwi,

- obejmy do rur spustowych.

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w STWiORB Kod CPV 45000000-7 �Wymagania
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ogólne� pkt 3

3.2. Sprzêt do wykonywania robót

Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu specjalistycznych narzêdzi.

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi i sprzêtu, które nie spowoduj¹ niekorzystnego
wpùywu  na  jako�ã  materiaùów  i  wykonywanych  robót  oraz  bêd¹  przyjazne  dla  �rodowiska,  a  tak¿e
bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj¹cych hydroizolacjê. 

Przy doborze narzêdzi i sprzêtu nale¿y uwzglêdniã równie¿ wymagania producenta. 

Zalecane do zastosowania sprzêt i narzêdzia:

a) do przygotowania podùo¿a � mùotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysùowe, urz¹dzenia do mycia
hydrodynamicznego,  urz¹dzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-�ciernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotno�ciomierze elektryczne, przyrz¹dy do badania wytrzymaùo�ci podùo¿a,

b) do przygotowania zapraw � naczynia i wiertarki z mieszadùem wolnoobrotowym, betoniarki, 

c)  do  nakùadania  izolacji  z  mas  powùokowych  �  pêdzle,  szczotki,  waùki,  pace,  kielnie,  mechaniczne
natryskiwacze materiaùów izolacyjnych,

d) do ciêcia ta�m, wkùadek zbroj¹cych, materiaùów rolowych i blach � no¿yczki, no¿yce, no¿e,

e) do zgrzewania � butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukùadania materiaùów rolowych � urz¹dzenia sùu¿¹ce do odwijania materiaùów izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  STWiORB  Kod  CPV  45000000-7

�Wymagania ogólne� pkt 4

4.2. Transport materiaùów:

4.2.1.  Lepik  asfaltowy  i  materiaùy  wi¹¿¹ce  powinny  byã  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w
sposób wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1)  rolki  papy powinny byã  po  �rodku  owiniête  paskiem  papieru  szeroko�ci  co  najmniej  20  cm  i  zwi¹zane

drutem lub sznurkiem grubo�ci co najmniej 0,5 mm;

2) na ka¿dej rolce papy powinna byã umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre�lonymi w PN-89
/B-27617;

3)  rolki  papy  nale¿y  przechowywaã  w  pomieszczeniach  krytych,  chroni¹cych  przed  zawilgoceniem  i
dziaùaniem promieni sùonecznych i w odlegùo�ci co najmniej 120 cm od grzejników;

4) rolki papy nale¿y ukùadaã w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj¹cej, w jednej warstwie.

Odlegùo�ã miêdzy warstwami � 80 cm.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  robót  podano  w  STWiORB  kod  45000000-7  "Wymagania
ogólne" pkt. 5

5.2. Wymagania ogólne dla podùo¿y

Podùo¿a pod pokrycia z papy powinny odpowiadaã wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
za� podùo¿y nie ujêtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podùo¿a  powinna byã  równa,  prze�wit  pomiêdzy powierzchni¹  podùo¿a  a  ùat¹  kontroln¹  o
dùugo�ci  2  m  nie  mo¿e  byã  wiêkszy  ni¿  5  mm.  Krawêdzie,  naro¿a  oraz  styki  podùo¿a  z  pionowymi
pùaszczyznami elementów ponaddachowych nale¿y zaokr¹gliã ùukiem  o promieniu nie mniejszym ni¿ 3 cm
lub zùagodziã za pomoc¹ odkosu albo listwy o przekroju trójk¹tnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystaj¹cymi ponad dach nale¿y � od strony kalenicy
� wykonaã odboje o górnej krawêdzi nachylonej przeciwnie do spadku poùaci dachowej.
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5.4.  Do wykonania pokryã dachowych mo¿na przyst¹piã:

 po sprawdzeniu zgodno�ci wykonania podùo¿a i podkùadu z dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami
szczegóùowymi dla danego rodzaju podùo¿a,

 po zakoñczeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni poùaci, na przykùad tynkowaniu kominów,

wyprowadzaniu  wywiewek  kanalizacyjnych,  tynkowaniu  powierzchni  pionowych,  na  które  bêd¹

wyprowadzane  (wywijane)  warstwy  pokrycia  papowego,  osadzeniu  listew  lub  klocków  do  mocowania
obróbek  blacharskich,  uchwytów  rynnowych  (rynhaków)  itp.,  z  wyj¹tkiem  robót,  które  ze  wzglêdów

technologicznych  powinny byã  wykonane  w trakcie  ukùadania  pokrycia  papowego  lub  po  jego  caùkowitym

zakoñczeniu,

 po sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ materiaùów pokrywczych i sprzêtu do wykonywania
pokryã papowych.

Roboty pokrywcze powinny byã  wykonywane  w sposób  i  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w normie
PN-80/B10240, z tym ¿e:

 Pokrycia papowe nale¿y wykonywaã w porze suchej, przy temperaturze powy¿ej 5°C.

  Na poùaciach  o  nachyleniu  mniejszym  ni¿  20% papê  ukùada  siê  pasami  równolegùymi  do  okapu,  a  przy
nachyleniu poùaci powy¿ej 20% � pasami prostopadùymi do okapu.

  Przy  pochyleniu  poùaci  powy¿ej  30%  arkusze  papy  powinny  byã  przerzucone  przez  kalenicê  i
zamocowane mechanicznie.

  Szeroko�ã  zakùadów  arkuszy  papy  w  ka¿dej  warstwie  powinna  wynosiã  co  najmniej  10  cm;  nale¿y  je
wykonywaã zgodnie z kierunkiem spadku poùaci.

 Temperatura lepiku stosowanego na gor¹co w chwili u¿ycia powinna wynosiã:

 od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

 od 120°C do 130°C dla lepiku jak wy¿ej, lecz stosowanego na podùo¿e ze styropianu.

 Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nale¿y przestrzegaã odparowania rozpuszczalników

zawartych  w  warstwie  rozprowadzonego  lepiku.  Okres  odparowywania  rozpuszczalników  zale¿y  od
warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiêcej w okresach,
gdy  temperatura  zewnêtrzna  osi¹ga  ~10°C.  Przy  temperaturze  poni¿ej  10°C  zabrania  siê  wykonywania
pokryã dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno.

 Pokrycia papowe powinny byã dylatowane w tych samych miejscach i pùaszczyznach, w których wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z s¹siednim budynkiem.

 Papa przed u¿yciem powinna byã przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie ni¿szej ni¿ 18°C, a
nastêpnie rozwiniêta z rolki i uùo¿ona na pùaskim podùo¿u w celu rozprostowania, aby unikn¹ã tworzenia siê
garbów  po uùo¿eniu  jej  na dachu.  Bezpo�rednio  przed uùo¿eniem  papa mo¿e  byã  luêna  zwiniêta  w rolkê  i
rozwijana  z  niej  w  trakcie  przyklejania.  Nie  dotyczy  to  przypadków,  gdy  musz¹  byã  smarowane  lepikiem
zarówno podùo¿e, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

  Wierzchnia  warstwa  pokrycia  powinna  byã  zabezpieczona  warstw¹  ochronn¹  przed  nadmiernym
dziaùaniem  promieniowania  sùonecznego.  W  pokryciach  papowych  funkcjê  tê  speùnia  posypka  papowa
naniesiona  fabrycznie  na  papê  wierzchniego  krycia.  Na  powùokach  asfaltowych  bezspoinowych  warstwa
ochronna  mo¿e  byã  wykonana  z  posypki  mineralnej  lub  jako  powùoka  odblaskowa  z  masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy maj¹cej aprobatê techniczn¹.

 Krycie dachów pap¹ powinno byã wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

  Pokrycia  papowe  z  zastosowaniem  lepiku  asfaltowego  na  zimno  mog¹  byã  wykonywane  tylko  na
podùo¿ach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza siê klejenia pap lepikiem asfaltowym na
zimno  na  podùo¿ach  z  pùyt  izolacji  termicznej,  styropianu,  weùny  mineralnej  itp.  Odstêpstwo  od  tego
wymagania  jest  mo¿liwe  jedynie  w  przypadku  oceny  lepiku  na  zimno  jako  przydatnego  do  zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

5.5. Pokrycia gontami bitumicznymi

Gonty bitumiczne nale¿y montowaã w temperaturze wy¿ej +5 st. C.Ww niskich temperaturach powierzchnie
lepi¹ce  w  gontach  wymagaj¹  podgrzania.  prace  dekarskie  w  dzieñ  upalny  wymagaj¹  szczególnej

ostro¿no�ci,  by nie uszkodziã  zmontowanych ju¿  gontów,  nale¿y poruszaã  sie  po belkach na hakach
dekarskich i w miêkkim obuwiu.

Gonty  mocowane  sa  dod  achu  mechanicznie  gwoêdziami.  Prawidùowe  przybicie  gontów  ma  decyduj¹cy
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wpùyw na jako�ã  wykonania pokrycia dachowego: jego trwaùo�ã  i  szczelno�ã.  Przy przybijaniu gontów

nale¿y zwracaã uwagê, aby ùeb gwoêdzia bezwzglêdnie byl w jednej pùaszczyênie z górn¹ powierzchni¹
dachówki.  Ka¿d¹  dachówke  nale¿y  przybijaã  conajmniej  czterema  gwoêdziami  dekarskimi;  przy
spadku ponad 60 st., nale¿y zwiêkszyã ilo�c gwoêdzi do 6 sztuk na jedn¹ dachówkê.  Gwoêdzie wbija
siê  ok.2,5  cm  powy¿ej  �rodka  wciêã  miêdzymoduùowych,  co  powoduje,  ¿e  gwoêdzie  przebijaj¹  dwie
warstwy dachówki  i  jest  zapewniony docisk  na  zakùadzie.  Gwoêdzie  skrajne  wbija  sie  ok.  2,5  cm  od
krawêdzi  bocznych  dachówki.  klej  na  dachówkach  zwiêksza  szczelno�ã  pokrycia  i  zabezpiecza  je
przed  wiatrem.  po  przybiciu  dachówek,  pod  wpùywem  promieni  sùonecznych  nastepuje  samoczynnie
wulkanizacja pokrycia z gontów bitumicznych.

Gonty bitumiczne, przy ich monta¿u na deskowaniu wymagaj¹ zastosowania podkùadu z papy oxydowanej
zbrojonej welonem szklanym, któr¹ ukùada siê rozwijaj¹c z rolki, równolegle do okapu, od dolnej czê�ci

poùaci.  Pape  podkùadowa  mocuje  siê  w  zakosy  wzdùu¿  krawêdzi  gwoêdziami  poprzez  przybicie  w
odstêpie  10  cm,  oraz   w  odlegùo�ci  od  brzegu  nie  wiêkszej  ni¿  10  cm.  Zakùady  papy  podkùadowej

powinny wynosiã 10 cm w kierunku podùu¿nym i 15 cm w kierunku poprzecznym.

Przy okapie powinno siê u¿ywaã samoprzylepnych dachówek startowych, przyklejanych do blachyokapowej
za  pomoca  kleju  dekarskiego.  nie  nale¿y  stosowaã  odwróconych  gontów  jako  pasa  startowego  przy
okapie.  moduùy  dachówek  pierwszego  rzêdu  musz¹  pokrywaã  powierzchnie  klej¹ce  dachówek

startowych. 

Zaleca siê montowanie dachówek bitumicznych od �rodka poùaci w obie stropny, a w �rodku poùaci stosuje
sie startowe linie monta¿owe prostopadùe do okapu, oraz liniê startow¹ równolegù¹ do okapu.

W  przypadku wystepowania na poùaci okien poùaciowych,  nale¿y przed rozpoczêciem  monta¿u dachówek,

oznakowac  poszycie  dachowe  sznurkiem  dekarskim,  co  pozwala  na  prawidùowe  uùo¿enie  gontów

wokóù  tych  elementów.  Po  prawidùowym  wykonaniu  rozrysowania  dachu  jest  mo¿liwe  doposaowanie
poùo¿enia  dachówek  na  caùej  powierzchni  dachu  bez  widocznego  naruszenia  wzoru  pokrycia.  
Nawygodniejsze  do  monta¿u  sa  te  gonty,  które  maja  staùy  zakùad,  niezale¿nie  od  nachylenia  dachu;
dolne  krawêdzie  moduùów  musza  pokrywaã  siê   z  górnymi  krawêdziami  wciêã  miêdzymoduùowych

ni¿szego rzêdu gontów.

Obróbkê  szczytu nale¿y wykonaã   z wywinieciem i  zamocowaniem ¿abkami;  szeroko�ã  obróbki  nie mo¿e
byã mniejsza ni¿ 15 cm. Dachówki nale¿y doci¹ã w taki sposób,  równolegle do deski szczytowej, aby
pozostawiã szczelinê szeroko�ci 2 cm. Nale¿y przyklejaã dachówki bitumiczne do obróbki z blachy za
pomoc¹ uszczelniacza dekarskiego.

Przy wykonywaniu przyù¹cza do wy¿szego budynku nale¿y zastosowaã trójk¹tn¹ listwê i wywin¹ã pokrycie z
gontów bitumicznych na wysoko�ã co najmniej 10 cm. Obróbke nale¿y zakoñczyã listw¹ dociskow¹ lub
obróbka blacharsk¹ zabezpieczaj¹c¹ przed deszczem.

Przy  wykonywaniu  obróbki  komina  i  okna  poùaciowego  nale¿y  dachówki  doci¹ã  równolegle  do  krawêdzi

obrabianego  elementu  z  uwzglêdnieniem  2  cm  szczeliny  i  �ciêciem   górnych  naro¿ników  gontów.

zabezpieczenie listw¹ dociskow¹ lub obróbka blacharsk¹ zabezpiecza przed deszczem.

Przy kryciu poùaci gontami bitumicznymi nalezy zastosowaã wywietrzniki poùaciowe montowane nie nizej ni¿
50 cm od kalenicy. wokól otwory wentylacyjnego nale¿y nanie�ã  uszczelanicz dekarski i  zamontowaã
wywietrzak, którego koùnierz przykrywa siê gontami.

Poniewa¿ kosz jest tym elementem dachu, który jest szczególnie nara¿ony na przecieki, nale¿y wykonywac
dodatkowe jego uszczelnienie.Zabezpieczenie wykonuje siê z pasa papy jednowarstwowej  z posypka
w kolorze gontów bitumicznych. Rolke papy nale¿y rozwin¹ã w osi kosza, gwoêdzie dekarskie przybija
sie w zakosy wzdùu¿ krawêdzi, w rozstawie co 10 cm i w odlegùo�ci. Pasy okapowe nale¿y dopasowaã
do brzegów pasów koszowych, a styki nale¿y poù¹czyã uszczelniaczem dekarskim.

Przy wykonywaniu pokrycia w obrebie kalenicy nale¿y ostatni rz¹d dachówek bitumicznych na jednej poùaci

doci¹ã  wzdùu¿  kalenicy,  a  na  drugiej  poùaci  zagi¹ã  dachówki  na  s¹siedni¹  poùaã.  Monta¿  g¹siorów

wykonuje  siê  na  zakùad,  zgodnie  zaleceniem  producenta  i  ka¿dy  g¹sior  przybija  siê  dwoma
gwoêdziami, wbijanymi w powierzchnie lepi¹ce.

  

5.6. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny byã dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obróbki  blacharskie  z  blachy stalowej  i  stalowej  ocynkowanej  o  grubo�ci  od  0,5  mm  do  0,6  mm  mo¿na

wykonywaã  o  ka¿dej  porze  roku,  lecz  w  temperaturze  nie  ni¿szej  od  �15°C.  Robót  nie  mo¿na

wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach.

Przy wykonywaniu  obróbek  blacharskich  nale¿y  pamiêtaã  o  konieczno�ci  zachowania  dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne powinny byã zabezpieczone w sposób umo¿liwiaj¹cy przeniesienie ruchów poziomych i
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pionowych dachu w taki sposób, aby nastêpowaù szybki odpùyw wody z obszaru dylatacji.

1.1. Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych

5.9.1. W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnêtrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  byã
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podùu¿nym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnêtrznym w podùo¿u powinny byã wyrobione koryta
odwadniaj¹ce  o  przekroju  trójk¹tnym  lub  trapezowym.  Nie  nale¿y  stosowaã  koryt  o  przekroju
prostok¹tnym.  Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  koryt  wzdùu¿  �cian  attykowych,  �cian  budynków

wy¿szych w odlegùo�ci mniejszej ni¿ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byã mniejsze ni¿ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaã 25,0 m.

5.9.4. Wpusty  dachowe  powinny  byã  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójk¹tnym  i
trapezowym podùo¿e wokóù wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byã poziome
� w celu osadzenia koùnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty  dachowe  powinny  byã  usytuowane  w  najni¿szych  miejscach  koryta.  Niedopuszczalne  jest
sytuowanie wpustów dachowych w odlegùo�ci mniejszej ni¿ 0,5 m od elementów ponaddachowych.

5.9.6. Wloty  wpustów  dachowych  powinny  byã  zabezpieczone  specjalnymi  koùpakami  ochronnymi
naùo¿onymi  na  wpust  przed mo¿liwo�ci¹  zanieczyszczenia  li�ãmi  lub  innymi  elementami  mog¹cymi

staã siê przyczyn¹ niedro¿no�ci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  byã
dostosowane do wielko�ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  612:1999,
uchwyty za�  do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i  PN-B-
94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PVC-U powinny odpowiadaã wymaganiom w PN-EN 607:
1999.

5.9.10 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã:

a) wykonane  z  pojedynczych  czùonów  odpowiadaj¹cych  dùugo�ci  arkusza  blachy  i  skùadane  w
elementy wieloczùonowe,

b) ù¹czone w zù¹czach poziomych na zakùad szeroko�ci 40 mm; zù¹cza powinny byã lutowane na caùej

dùugo�ci,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 50 cm,

d) rynny powinny mieã wlutowane wpusty do rur spustowych.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Podstawê  do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  papowych  stanowi  stwierdzenie

zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ i  zatwierdzonymi zmianami podanymi w

dokumentacji powykonawczej.

a)  w  odniesieniu  do  prac  zanikaj¹cych  -  kontrola  miedzy  operacyjna,  podczas  wykonywania  prac
pokrywczych,

b)  w  odniesieniu  do  wùa�ciwo�ci  caùego  pokrycia  -  kontrola  koñcowa,   po  zakoñczeniu  prac
pokrywczych

6.2. Odbiór podùo¿a

6.2.1. Badania podùo¿a nale¿y przeprowadziã w trakcie odbioru czê�ciowego, podczas suchej pogody, przed
przyst¹pieniem do pokrycia poùaci dachowych.

6.2.2.  Sprawdzenie  równo�ci  powierzchni  podùo¿a  (deskowania)  nale¿y  przeprowadzaã  za  pomoc¹  ùaty

kontrolnej  o  dùugo�ci  2  m  lub  za  pomoc¹  szablonu  z  podziaùk¹  milimetrow¹.  Prze�wit  miêdzy

sprawdzan¹ powierzchni¹ a ùat¹ nie powinien przekroczyã 5 mm.

6.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
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6.3.1.  Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikaj¹ce,  wymagaj¹  odbiorów  czê�ciowych.  Badania  w  czasie
odbioru czê�ciowego nale¿y przeprowadzaã  dla tych robót,  do których  dostêp  póêniej  jest niemo¿liwy

lub utrudniony.

6.3.2. Odbiór czê�ciowy powinien obejmowaã sprawdzenie:

a) podùo¿a (deskowania),

b) jako�ci zastosowanych materiaùów,

c) dokùadno�ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

d) dokùadno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poù¹czenia z pokryciem.

6.3.3. Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.3.4. Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót, po deszczu.

6.3.5. Podstawê do odbioru robót pokrywczych stanowi¹ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj¹cym  odbiór  czê�ciowy podùo¿a oraz poszczególnych  warstw lub
fragmentów  pokrycia;   zapisy  dotycz¹ce  wykonywania  robót  pokrywczych  i  rodzaju  zastosowanych
materiaùów,

6.3.6.  Odbiór  koñcowy  polega  na  dokùadnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek

blacharskich  i  poù¹czenia  ich  z  urz¹dzeniami  odwadniaj¹cymi,  a  tak¿e  wykonania  na  pokryciu
ewentualnych zabezpieczeñ eksploatacyjnych.

6.4. Odbiór pokrycia z papy

6.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podùo¿a oraz papy do papy nale¿y przeprowadziã przez naciêcie i
odrywanie  paska  papy  szeroko�ci  nie  wiêkszej  ni¿  5  cm,  z  tym  ¿e  pasek  papy  nale¿y  naci¹ã  nad
miejscem przyklejenia papy.

6.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szeroko�ci zakùadów papy nale¿y dokonaã w trakcie odbiorów czê�ciowych i koñcowych

przez pomiar szeroko�ci zakùadów w trzech dowolnych miejscach na ka¿de 100 m2. 

6.5. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmowaã:

6.5.1. Sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych.

6.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub �cian.

8.6. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaã:

8.6.1. Sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych.

8.6.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, �cian, kominów, wietrzników, wùazów itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidùowo�ci spadków rynien.

8.6.4. Sprawdzenie  szczelno�ci  poù¹czeñ  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe
mog¹ byã montowane po sprawdzeniu dro¿no�ci przewodów kanalizacyjnych.

6.6. Zakoñczenie odbioru

6.6.1. Odbioru pokrycia pap¹ potwierdza siê: protokoùem, który powinien zawieraã:

� ocenê wyników badañ,

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia,

� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.

7 PODSTAWA P£ATNOÚCI

7.1. Ogólne warunki pùatno�ci okre�lono w STWiORB  "WYMAGANIA OGÓLNE " pkt. 7

7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie.

7.3. Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiaùów i sprzêtu,

- obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,
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- oczyszczenie i zagruntowanie podùo¿a,

- zamkniêcie otworów w stropie blach¹ stalow¹ o grub. 3 mm,

- pokrycie dachu pap¹ termozgrzewaln¹ modyfikowana SBS na osnowie z wùókien poliestrowych,

- wykonanie obróbek systemowych z papy termozgrzewalnej,

-  wykonanie  obróbek  blacharskich:  zamocowanie  i  umocowanie  obróbek  w  podùo¿u,  zalutowanie
poù¹czeñ,

- monta¿ rynien dachowych,

- monta¿ kratek ze stali na kanaùach wylotowych kominów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWI¥ZANE

8.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia poùaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeùniaczami stosowanymi na gor¹co.

PN-91/B-27618 Papa  asfaltowa  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i  welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta�mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkùadowa na wùókninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powùok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych � czê�ã C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB � Warszawa 2004 r.


