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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa Biblioteki Wiejskiej w Michatowie
o wejscie dla niepetnosprawnych,
powiat Pinczéw, dziatka 944"

Kod 45262522-6
ROBOTY MURARSKIE

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
wymurowanie scian fundamentowych z bloczkow betonowych o grub. 25 cm,

$ciany zewnetrzne murowane z cegty kratéwki gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

Sciany wewnetrzne nosne murowane z cegly kratowki gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej,

scianki dzialowe z cegly kratéwki o grub. 12 cm,

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

2.2. Materialy zalecane do wykonania rob6t murarskich:
- bloczki betonowe 25x25x14 cm
- bloczki betonowe 25x12x14 cm
- cegla kratéwka K-1 o wym. 25x12x6,5 cm
- cegta kratéwka K-2 o wym. 25x12x14 cm
- zaprawa cementow-wapienna m4
- zaprawa cementowa m12

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w STWiORB Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania konstrukcji murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,
— betoniarki wolnospadowej,
— przenosnych zbiornikdw na wode

— podstawowe narzedzia bezposredniego uzytku: kielnia, czerpaki do zaprawy, mlotek murarski, pion,
poziomnica, tata muraska, sznur murarski, warstwomierz i katowniki murarskie

narzedzia i sprzet pomocniczy: kastra murarska drewnaina lub metalowa, taczki jednokolowe, taczki
dwukolowe, rusztowania wewnetrzne.

narzedzia i sprzet do montazu elementéw prefabrykowanych przeznaczone do rektyfikacji potozenia
elementow
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

— Transport cegly i blokéw w kontenerach, bezposredni roztadunek ze srodkéw transportu zewnetrznego
na miejsce sktadowania przy obiekcie

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nhadmiernym
zawilgoceniem.

— Transport prefabrykatow obejmuje zatadunek elementéw na placu wytworni, przewdz, wytadunek na
placu sktadowym budowy, ewentualne podstawienie srodka transportowego w strefe zasiegu zurawia
kotowego i wykonanie tzw. montazu "z kot". Srodki transportowe powinny byé dostosowane do przewozu
danego typu prefabrykatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe sg przewidziane do wykonania bez odzysku materiatdw. Pochodzace z rozbidrki
materiaty nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

5.2. Konstrukcje murowe nalezy wykonywac przestrzegajgc wymagan:
Cegta oraz elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Cegte oraz elementy porowate suche przed wbudowaniem zwilzy¢ woda.

Mury nalezy ukladaé warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Roéznica poziomu
poszczegolnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla murow z
cegly i 3 m dla murow z blokow i pustakéw, przy czym w miejscu pofgczenia uréw wznoszonyc
niejednoczesnie nalezy zachowaé strzepia zazebione koncowe. W przypadku, gdy zachodzi
koniecznos¢ zastosowania wiekszej réznicy pozioméw, niz podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzepia
uciekajace lub stosowac przerwy dylatacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét murarskich

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cegly ceramicznej petnej, cegly
klinkierowej, blokéw silikatowych drgzonychcegty siliaktowej, bloczkéw betonowych, cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite”.

6.3.2. Wyniki badarh materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie i powinny umozliwié
ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

zgodnosci ksztaltu i gtdwnych wymiarébw muru z dokumentacjg projektowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej,

— grubosci muru

— zgodnosci wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych
— pionowosci powierzchni i krawedzi

— poziomosci warstw cegiet

— grubosci spoin i i ch wypelnienia

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

6.4.2. Odbiér montazu elementéw prefabrykowanych polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci ustawienia
poszczegodlnych prefabrykatéw i wielkosci odchytek. Przesuniecia prefabrykatéw w poziomie moga wahac
sie w granicach 5 do 30 mm, w pionie 10 do 20 mm; skrecenie prefabrykatu na jego dlugosci nie moze
przekracza¢ 5 do 20 mm, wychylenie z pionu 5 do 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt
7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Sciany i $cianki dzialowe oblicza sie w m2 ich powierzchni. Wysoko$¢ $cian przyjmuje sie od wierzchu
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (had podziemiem), a dla $cian wyzszych od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. Wysokos¢ $cianki dzialowej przyjmuje sie jako wysokos¢ od wierzchu
fundamentu lub stropu , na ktérym jest ustawiona scianka do spodu nastepnego stropu.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac:
- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych , drzwiowych i innych wiekszych niz 0,5 m2,

- powierzchnie elementdéw konstrukcji betonowych i zelbetowych (z wyjatkiem nadprozy), jezeli wypetniajg
one wiecej niz potowe grubosci Sciany

- powierzchnie utworzone z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw liczone wediug
projektowanych wymiaréw w swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

Kominy wolnostojace nalezy oblicza¢ w m3 ich objetosci wedtug projektowanych zewnetrzncyh wymiaréw
komina. Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodow.

llos¢ kanatdw wentylacyjnych wykonanych z pustakéw oblicza sie w metrach dlugosci pojedynczego
przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 8.

8.2. Odbidr konstrukcji murowych przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z warunkami ich wykonania i zasadami wigzania.

W murach zwyktych grubos$é spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17
mm i nie mniejsza niz10 mm; spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze
niz 15 mm i ciensze niz5 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania badz spoinowania spoiny w licu muru powinny byc¢
catkowicie wypemnione zaprawa. W murach nosnych przewidzianych do otynkowania lub spoinowania
spoiny pozostawia sie nie wypetnione do gtebokosci 5 do 10 mm.

Liczba cegiet potéwkowych w murach nosnych niezbrojonych nie moze przekracza¢ 15%. Dopuszcza
sie uzycie potoéwek i cegiet utamkowych w ilosci 50% na poddaszu, z wyjatkiem $cian ogniochronnych,
w murach podokiennych i murach wypetniajacych. Nie wolno zastepowac¢ catych cegiet potéwakmi w
filarach i stupkach.
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Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami projektu.

Odchytki w grubosci muréw dla muréw petnych o grubosci ¢wieré, pot i jednej cegly nie mogg
przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw ceglty uzytej dla danego
muru.

Przy grubosci muru ponad jedng cegte dopuszcza sie odchytki dla muréw petnych +/-10mm, a dla
muréw szczelinowych +/-15 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 9.

9.2. Ptaci sie za:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

wykonanie konstrukcji murowej wraz z robotami i czynnosciami pomochiczymi: murownie $cian
zewnetrznych, scian wewnetrznych nosnych i scianek dziatowych z pustakéw ceramicznych Porotherm,

— montaz nadprozy prefabrykowanych typu "L"

— murownie $cian fundamentowych z blaczkow betonowych,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokos$ci do 4 m,
— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-03002:1999 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia."

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 "Konstrukcje murowe niezbrojone. projektowanie i obliczanie."

PN-B-03002:199/A21:2)001 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektownie i obliczanie (Zmiana
Azl)."

PN-68/B-10020 "Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze."

PN-B-12050:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne.Cegty budowlane."

PN-B-12054:1996 "Wyroby budowlane silikatowe.Ksztattki scienne, pustaki
wentylacyjne,pustaki ogrodzeniowe."

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte"

Pr PN-EN 845-2 "Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw.

Czes¢ 2: Nadproza."

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé¢ B — wydanie ITB — 2003 rok.

- Zenczykowski W. Budownictwo ogdlne Tom II. Arkady Warszawa 1992

- Dane techniczne i materiaty instruktazowe firmy WIENERBERGER Ceramika budowlana Sp. z o.0.
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