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CZESC OGOLNA

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE(CPV - 45232460 - 4)

INSTALACJA WOD-KAN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji sanitarnej wodno - kanalizacyjnej w budynku ,,Wejscia do biblioteki”
w Michatowie.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:
- wewngtrznej instalacji wody zimnej 1 cieple;j,
- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami Zamawiajacego. Pozostate,
ogo6lne warunki dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacji.



2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano
w czesci ogblnej specyfikacji techniczne;.
2.2. Materialy - instalacja wody zimnej i cieplej:
2.2.1. Rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200-Bx12 o potaczeniach gwintowanych
z ksztaltkami staliwnymi ocynkowanymi
2.2.2. Rury polipropylenowe
2.2.3.Zawory przelotowe i czerpalne
2.2.4. Zawory odcinajace kulowe
2.2.5. Baterie umywalkowe
2.2.6. Zawory kulowe z wezykiem do ustepow
2.2.7. Elektryczne ogrzewacze pojemnosciowe wody
2.2.8. Izolacja cieptochronna z pianki PU gr.13 mm typu Thermaflex gr.18 mm
Wg PN-B/02431-1:1999, PN-76/B-2440.
2.2.9. Izolacja typu PU gr. 6 mm.
2.3. Materialy - instalacja wewnetrzna kanalizacyjna
2.3.1. Rury i ksztattki z PCV
2.3.2. Rewizje 1 korki z PVC
2.3.3. Trojniki, kolana, redukcje z PVC
2.3.4. Umywalki fajansowe o wym. 50 1 55 cm.
2.3.5. Ustepy kompaktowe.
Normy: PN-B-02431-1:1999; PN-76/B-02440;PN 80/C-89205;PN 81/C-89203;
PN-83/B-10700/04;PN-81/B-107Q0/00;PN-81/B-10700/02; PN-81/B-10700/01
;PN 86/H-74084; PN 86/H-74083
Do wykonania robét instalacji wewngtrznej wod.-kan. oraz kanalizacji sanitarnej, Wykonawca
rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:
-do rob6dt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi 1 elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegoélnie z zakresie instalacji
z rur stalowych i PCV.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.
3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wod.-kan.

Do wykonania robdt instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien
wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu: do robot
montazowych  zestawem  specjalistycznych  narzedzi 1 elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegélnie w zakresie
instalacji zrur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur ztworzywa sztucznego
systemowe, rur PVC, rur iksztaltek z PP cisn., sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarki reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopow.

4.TRANSPORT.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu
z zamawiajacym z uwzglednieniem zatozen Projektu Organizacji Robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogolnej specyfikacji techniczne;.
4.2. Instalacja wodno - kanalizacyjna:

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



-wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglgdnieniem wytycznych
dla pozostatych branz
-przed przystgpieniem do badan nalezy dokonaé przegladu zamontowanych urzadzen co do
zgodnosci z dokumentacja
-w czasie prob nalezy wykonac regulacje i pomiary
-po zakonczeniu prob nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardow i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci instalacji 1 urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.
-zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.

Propozycji takiej winna kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja
cenowa, proponowana technologia budowy — niezb¢dna do oceny przez Biuro Projektow
Inwestora.

Normy;,.

PN-EN 1329-1-2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 Scieckow wewnatrz konstrukcji budynku. Wymagania dotyczace systemu.
PN-EN 1452-x:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
PN-EN 852-X:1999 Systemy z tworzyw sztucznych do przesytania wody pitne;j.
PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1329-1-2001 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
Nieczystosci i1 Sciekéw wewnatrz budynku. Wymagania dotyczace systemu.
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow. Armatury i urzadzen. Wymagania

i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jako$ci robot.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty 1 deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogdélng i specyfikacja robdt oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT.
Roboty montazowe
-badanie zgodnosci utozenia rur kanalizacyjnych i wodociagowych

Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace i elementy robét

- rury uktadane w bruzdach $ciennych

- poziomy kanalizacji sanitarnej w piwnicy

Odbior koncowy wg PN-92/B-10735 i PN-92/B-10729

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej, protokoléw badan z odbiorow
czesciowych

8. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej przedmiarze robot.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

- Specyfikacja techniczna w roéznych miejscach powotuje si¢ na Polskie Normy, przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng, czg$¢ i nalezy je czytaé lacznie

z rysunkami 1 specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest

w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie

wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, zgodzie z Polskimi

Normami. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm

przy wykonywaniu robdt okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na

réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;.

INSTALACJA WENTYLACJI. CPV 45331000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt wentylacji w budynku ,,Wejscia do biblioteki” w Michatowie.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot wentylacji
W pomieszczeniach:

- W —C i pom. porzagdkowym

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate
warunki dotyczace robdt podano w czgsci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1 .Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano
w czesci ogblnej specyfikacji techniczne;.

2.2.Materialy:

2.2.1. Wentylatory kanatowe POLO — 5

3. SPRZET.

Do wykonania rob6t wentylacji mechanicznej Wykonawca robot powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzgdzi 1 elektronarzgdzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgsci ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z zamawiajacym

z uwzglednieniem zatozen Projektu Organizacji Robot.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogo6lne zasady wykonywania robdt podano w czgséci ogdlnej specyfikacji

techniczne;.

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

-w czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy wykonac¢ regulacje i pomiary.

- -zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow i Inwestora.

NORMY:

PN-B-7600 i: 1 996 Wentylacja mechaniczna Przewody wentylacyjne- szczelno§¢- Wymagania i
badania

PN- 78/B-10440 Wentylacja mechaniczna-urzadzenia wentylacyjne- Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jako$ci robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty 1 deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfikacja robdt oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci i odbioru robét.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czgsciowy

¢) odbior koncowy

d) odbior pogwarancyjny

-odbior konstrukeji wsporczej, otwordéw i1 bruzd

-odbioér urzadzen i elementow od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary, kompletnosc,
sztywnos¢ konstrukcji, dziatanie mechanizméw, wzrokowo szczelno$¢ potaczen

-odbior izolacji akustycznej 1 termoizolacji

-odbior techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastagpi po zakonczeniu montazu
1 przeprowadzeniu prob, - ma na celu stwierdzenie ze nadaje si¢ do eksploatacji 1 osiaga
zaktadane parametry.

8. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Zgodnie z umowa.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

- Specyfikacja techniczna w roéznych miejscach powotuje si¢ na Polskie Normy, przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng, czg$¢ i nalezy je czytaé lacznie

z rysunkami 1 specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest

w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie

wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, zgodzie z Polskimi

Normami. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm

przy wykonywaniu robdt okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na

réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;.

Opracowatl:

mgr inz. Piotr Jaworski



