SST - 18

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
"Rozbudowa Biblioteki Wiejskiej w Michatowie

o wejscie dla niepetnosprawnych
powiat Pinczéw, dziatka nr 944"

Kod CPV 45450000-6
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot polegajacych na dostawie i zamontowaniu platformy schodowej do transportu osoéb
niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT:

- dostawa i montaz platformy schodowej o torze krzywoliniowym przystosowanej do transportu
oso6b poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich lub oséb, ktére chodza, natomiast maja problemy
z przemieszczaniem sie po schodach.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
+~WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2

Zaleca sie zamontowanie platformy schodowej do transportu o0séb niepetnosprawnych na woézkach
inwalidzkich. Zbudowana jest z czesci statej, czyli szyny oraz ruchomej czyli, platformy. W srodku szyny
znajduje sie lina nosna,; nad gérnym przystanekie, na szynie zamontowany jest silnik, ktéry ciggnie line,
ktéra taczac sie z platformg ciggnie jg w doét lub w gére. Na poziomach przystankéw gornego i dolnego
platforma zatrzymuje sie automatycznie.

- rodzaj napedu : elektryczny/linowy

- udzwig do 230 kg,

- zasilanie : jednofazowe 230V, trjfazowe 400V
- pobér mocy od 0,35 do 2,2 kW,

- predkos¢ 0,1 m/s standard,

- sterowanie - przyciskowe ciggte,

- ilos¢ przystankéw - 2

- sposdb montowania: przy torze krzywoliniowym do schodow, szyna wykonana z wysokiej jakosci stali
malowanej proszkowo,

- platforma: malowana proszkowo farbg wysokogatunkowg -kolor standardowy szary, podtoga pokryta
wyktadzina gumowg, antyposlizgowa; platforma charakteryzuje sie automatycznym: ziozeniem i
roztozeniem podstawy platformy, ramion, rampy platformy; wyposazona w czuty system antyzmiazdzeniowy
i antyuderzeniowy; wjazd i wyjazd z platformy 180 stopni; dwie barierki zabezpieczajace przed zjechaniem
wozka z platformy.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 4

4.2. Transport zgodnie z instrukcjami producentdw przy uzyciu zalecanych s$rodkéw transportu i
koniecznym zabezpieczeniem na czas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 5

5.2. Wykonanie montazu platformy do transportu oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ scisle wedtug
instrukcji wybranego producenta.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. W czasie odbioru sprawdzana jest zgodnos¢ z instrukcjami producentéw i dokumentacjg techniczng
zamontowania poszczegolnych elementéw wyposazenia i umeblowania pomieszczen

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 450000000-7
~YWYMAGANIA OGOLNE” pkt 8

8.2. Zasady rozliczenia za wykonane roboty zawiera umowa.

8.3. Piaci sie za:

- przygotowanie stanwiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw pomocniczych do montazu i niezbednego sprzetu,

- roztadunek ze srodkow transportu na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora,

- montaz platformy schodowej o torze krzywoliniowym

- wykonanie prac pomocniczych zwigzanych z wykonaniem gniad, bruzd, otworéw do zamocowan,
- usuniecie uszkodzen powstatych przy montazu,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych (tom |, czesé¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Instrukcje i warunki techniczne producentéw platform schodowych do transportu 0séb niepetnosprawnych
na wézkach inwalidzkich
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