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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Rozbudowa Biblioteki Wiejskiej w Michaùowie

o wej�cie dla niepeùnosprawnych

pow. Piñczów, dziaùka 944"
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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru tynków zwykùych cementowo-wapiennych i cementowych, oraz gùadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Zakres robót:

- wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego kat. III na �cianach,  

- wykonanie gùadzi gipsowej na tynkach �cian

- wykonanie gùadzi gipsowej na pùytach gipsowo-kartonowych na sufitach,

- wykonanie rapówki na �cianach fundamentowych pod izolacje.

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  ST  i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania dotycz¹ce  robót  podano w ST  Kod
CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST  Kod

CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 2.

 Marka  i  skùad  zaprawy  powinny  byã  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  �Zaprawy

budowlane zwykùe�.

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byã wykonywane mechanicznie.

 Zaprawê  nale¿y  przygotowaã  w  takiej  ilo�ci,  aby  mogùa  byã  wbudowana  mo¿liwie  szybko  po  jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

 Do zaprawy tynkarskiej nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany.

 Do zaprawy cementowo-wapiennej nale¿y stosowaã cement portlandzki wedùug normy PN-B-19701
;1997 �Cementy powszechnego u¿ytku�.  Za zgod¹ Inspektora nadzoru mo¿na stosowaã  cement z
dodatkiem  ¿u¿la  lub  popioùów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  ¿e
temperatura otoczenia w ci¹gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bêdzie ni¿sza ni¿ +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyã  jednolit¹  i
jednobarwn¹  masê,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeñ  obcych.  Skùad

objêto�ciowych  skùadników  zapraw  nale¿y  dobieraã  do�wiadczalnie,  w  zale¿no�ci  od  wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.  Materiaùy  zalecane  do  wykonania  robót  zgodnie  z  rysunkami  i  opisem  technicznym  oraz  wykazem
zaù¹czonym do przedmiaru robót,

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podane  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonywania tynków zwykùych

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania tynków zwykùych powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z
nastêpuj¹cego sprzêtu:

� mieszarki do zapraw,
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� agregatu tynkarskiego,

� betoniarki wolnospadowej,

� pompy do zapraw,

� przeno�nych zbiorników na wodê.

� ùaty aluminiowe H i trapezowe,

� paca tynkarska z filcem do gùadzenia, paca tynkarska z g¹bka do ostatecznego wygùadzania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w  ST  Kod CPV 45000000-7  �WYMAGANIA OGOLNE�

pkt 5.

5.2. Przygotowanie podùo¿a

5.2.1. Podùo¿a tynków zwykùych powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Wykonywanie tynków zwykùych 

Przy wykonywaniu tynków zwykùych nale¿y przestrzegaã zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynków zwykùych jedno- i wielowarstwowych powinny byã zgodne z danymi okre�lonymi

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubo�ci tynków zwykùych w zale¿no�ci od ich kategorii oraz od rodzaju podùo¿a lub podkùadu powinny byã
zgodne z norm¹ PN-70/B-10100.

Tynki  zwykùe  kategorii  III  nale¿¹  do  odmian  powszechnie  stosowanych,  wykonywanych  w  sposób

standardowy.

Tynk trójwarstwowy powinien siê  skùadaã  z obrzutki,  narzutu i  gùadzi.  Narzut  tynków  wewnêtrznych  nale¿y
wykonaã wedùug pasów i listew kierunkowych.

Do  wykonania  tynków  nale¿y  stosowaã  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków  nienara¿onych  na
zawilgocenie  �  w  proporcji  1:1:4,  nara¿onych  na  zwilgocenie  oraz  w  tynkach  zewnêtrznych  �  w
proporcji 1:1:2.

Tynki gipsowe

Grubo�ã  tynków  nanoszonych  mechanicznie  z  gipsu  tynkarskiego  nie  mo¿e  byã  mniejsza  ni¿  8  mm;  nie
zaleca siê wykonywania tynków grubszych ni¿ 15 mm.

Przy wykonywaniu tynków  gipsowych koñcówkê  tynkarsk¹  nale¿y prowadziã  ruchem ci¹gùym  w odlegùo�ci

okolo 50 cm od powierzchni podùo¿a. Koñcówka powinna byã ustawiona prostopadle do powierzchni
sufitu lub �ciany.

 Bezpo�rednio po wykonaniu narzutu nale¿y przyst¹piã do �ci¹gania i wyrównywania wstêpnego narzutu za
pomoc¹  aluminiowej  ùaty.  Po  czê�ciowym  stwardnieniu  zaprawy  nale¿y  dokùadnie  wyprowadziã
powierzchnie  i  k¹ty  za  pomoc¹  szpachli  powierzchniowej,  uzupeùniã  drobne  ubytki  i  wygùadziã

powierzchniê  pacami  tynkarskimi.  Przed  koñcem  twardnienia  zaprawy  nale¿y  powierzchniê  zrosiã
wod¹ w sposób mechaniczny lub rêczny tak, aby woda byùa naniesiona w postaci mgùy. po zroszeniu
powierzchni  zaciera  sie  zaprawê  przy  u¿yciu  pacy  z  g¹bk¹  w  celu  "wyci¹gniêcia"  mleczka
wapiennego.

Tynki  gipsowe  nie  wymagaj¹  specjalnej  pielêgnacji.  Zaleca  siê  tylko  chronic  je  przed  nasùonecznieniemi

intensywnym suszeniem w ci¹gu 24 godzin.

Styki  z  powierzchniami  inaczej  wykoñczonymi  (przy  o�cie¿ach  i  podokiennikach)  powinny  byã
zabezpieczone  przed  pêkniêciami  i  odpryskami  przez  odciêcie  tj.  pozostawienie  bruzdy  2-4  mm,
pzrechodz¹cej przez caù¹ grubo�ã tynku.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 6.
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6.2. Odbiór  podùo¿a  nale¿y przeprowadziã  bezpo�rednio  przed przyst¹pieniem  do robót  tynkowych.  Je¿eli

odbiór  podùo¿a  odbywa  siê  po  dùu¿szym  czasie  od  jego  wykonania,  nale¿y  podùo¿e  oczy�ciã  i  umyã
wod¹

6.2.1. Uksztaùtowanie powierzchni, krawêdzie, przeciêcia powierzchni oraz k¹ty dwu�cienne powinny byã
zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.

6.2.2. Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  od  pùaszczyzny  i  odchylenie  krawêdzi  od  linii  prostej
nie  mog¹  byã  wiêksze  ni¿  3  mm  i  w  liczbie  nie  wiêkszej  ni¿  3  na  caùej  dùugo�ci  kontrolnej
dwumetrowej ùaty.

Odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku:

� pionowego � nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 2 mm na 1 mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 4 mm w pomieszczeniu,

� poziomego  �  nie  mog¹  byã  wiêksze  ni¿  3  mm  na  1  mb  i  ogóùem  nie  wiêcej  ni¿  6  mm  na  caùej

powierzchni miêdzy przegrodami pionowymi (�cianami, belkami itp.).

6.2.3. Niedopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce wady:

� wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj¹cych z
podùo¿a, pil�ni itp.,

� trwaùe  �lady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pêcherze  wskutek  niedostatecznej
przyczepno�ci tynku do podùo¿a.

6.2.4. Odbiór gotowych tynków powinien byã potwierdzony protokoùem, który powinien zawieraã:

� ocenê wyników badañ,

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia,

� stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI

7.1.   Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  pùatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

�Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2.  Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty sa okre�lone w umowie.

7.3. Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� przygotowanie zaprawy,

� dostarczenie materiaùów i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� przygotowanie podùo¿a,

� umocowanie i zdjêcie listew tynkarskich,

� osiatkowanie bruzd,

� wykonanie tynków zwykùych cementowo-wapiennych kat. III,

� wykonanie gùadzi gipsowych na tynkach zwykùych cementowo-wapiennych, 

� wykonanie gùadzi gipsowej na pùytach gipsowo-kartonowych na sufitach,

� reperacja tynków po dziurach i hakach,

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów,

� likwidacjê stanowiska roboczego.

8.    PRZEPISY ZWI¥ZANE

8.1.   Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykùe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego u¿ytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia jako�ci i
zarz¹dzanie systemami zapewnienia jako�ci.

8.2  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych Czê�ã  B  �  Roboty wykoñczeniowe,  zeszyt  1
�Tynki�, wydanie ITB � 2003 rok.


