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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi.

ZAKRES ROBOT:
- wykonanie pokrycia dachu z dachéwki bitumicznej utozonej na deskowaniu,
- montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej grub. 0,5 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STWIORB Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w

STWIORB Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty zalecane przy wykonywaniu robot:

- dachowki bitumiczne (gonty) wraz z gasiorami,

- papa podkiadowa, oksydowana na wiékninie szklanej,

- papa nawierzchniowa na obrébki z posypka w kolorze gontéw bitumicznych,
- silikon dekarski,

- blacha ocynkowana powlekana ptaska o grub. 0,6 mm,

- ptyta OSB wodoodporna

- rynny dachowe z balchy stalowej ocynkowanej powlekanej o srenicy 150 mm wraz ze zlgczkami
rynnowymi i denkami rynnowymi,

- rury spustowe o srednicy 100 mm wraz ze zlgczkami, lejami wpustowymi,
- rynhaki dtugie do mocowania do krokwi,
- obejmy do rur spustowych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
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ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.
Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.
Zaecane do zastosowania sprzet i narzedzia:
a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia

hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badaniawytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw — naczyniai wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

C) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielhie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkiadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia shuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89
/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB kod 45000000-7 "Wymagania
ogdlne" pkt. 5

5.2. Wymagania ogéine dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
diugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementdéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy
— wykonac¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.
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5.4. Do wykonania pokry¢é dachowych mozna przystapié:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

— po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, na przyktad tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjgtkiem robédt, ktére ze wzgledéw
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowag materiatdw pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposoéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym ze:

— Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

— Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

— Przy pochyleniu pofaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

— Szeroko$¢ zakfadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

— Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢:
= od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
= od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na poditoze ze styropianu.

— Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od
warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach,
gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania
pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

— Pokrycia papowe powinny byé dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie
garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem
zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢é wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

— Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢é wykonywane tylko na
poditozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na
zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, weilny mineralnej itp. Odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;.

5.5. Pokrycia gontami bitumicznymi

Gonty bitumiczne nalezy montowa¢ w temperaturze wyzej +5 st. C.Ww niskich temperaturach powierzchnie
lepiace w gontach wymagajg podgrzania. prace dekarskie w dzien upalny wymagajg szczegolnej
ostroznosci, by nie uszkodzi¢ zmontowanych juz gontéw, nalezy porusza¢ sie po belkach na hakach
dekarskich i w miekkim obuwiu.

Gonty mocowane sa dod achu mechanicznie gwozdziami. Prawidtowe przybicie gontéw ma decydujacy
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wplyw na jakos$¢ wykonania pokrycia dachowego: jego trwatos¢ i szczelnosé. Przy przybijaniu gontéw
nalezy zwraca¢ uwage, aby teb gwozdzia bezwzglednie byl w jednej ptaszczyznie z gérng powierzchnig
dachéwki. Kazdg dachéwke nalezy przybijac conajmniej czterema gwozdziami dekarskimi; przy
spadku ponad 60 st., nalezy zwiekszyc¢ ilosc gwozdzi do 6 sztuk na jedng dachéwke. Gwozdzie whija
sie ok.2,5 cm powyzej srodka wcie¢ miedzymodutowych, co powoduje, ze gwozdzie przebijajg dwie
warstwy dachowki i jest zapewniony docisk na zakfadzie. Gwozdzie skrajne whbija sie ok. 2,5 cm od
krawedzi bocznych dachowki. klej na dachéwkach zwieksza szczelno$¢ pokrycia i zabezpiecza je
przed wiatrem. po przybiciu dachéwek, pod wplywem promieni stonecznych nastepuje samoczynnie
wulkanizacja pokrycia z gontéw bitumicznych.

Gonty bitumiczne, przy ich montazu na deskowaniu wymagajg zastosowania podktadu z papy oxydowanej
zbrojonej welonem szklanym, ktérg uktada sie rozwijajac z rolki, rownolegle do okapu, od dolnej czesci
pofaci. Pape podktadowa mocuje sie w zakosy wzdtuz krawedzi gwozdziami poprzez przybicie w
odstepie 10 cm, oraz w odlegtosci od brzegu nie wiekszej niz 10 cm. Zaktady papy podktadowej
powinny wynosi¢ 10 cm w kierunku podtuznym i 15 cm w kierunku poprzecznym.

Przy okapie powinno sie uzywa¢ samoprzylepnych dachéwek startowych, przyklejanych do blachyokapowej
za pomoca kleju dekarskiego. nie nalezy stosowaé¢ odwrdconych gontéw jako pasa startowego przy
okapie. moduty dachowek pierwszego rzedu muszg pokrywaé powierzchnie klejgce dachowek
startowych.

Zaleca sie montowanie dachéwek bitumicznych od srodka pofaci w obie stropny, a w srodku potaci stosuje
sie startowe linie montazowe prostopadte do okapu, oraz linie startowg réwnolegtg do okapu.

W przypadku wystepowania na potaci okien pofaciowych, nalezy przed rozpoczeciem montazu dachéwek,
oznakowac poszycie dachowe sznurkiem dekarskim, co pozwala na prawidiowe utozenie gontow
wokot tych elementéw. Po prawidtowym wykonaniu rozrysowania dachu jest mozliwe doposaowanie
potozenia dachéwek na catej powierzchni dachu bez widocznego naruszenia wzoru pokrycia.
Nawygodniejsze do montazu sa te gonty, ktére maja staly zaktad, niezaleznie od nachylenia dachu;
dolne krawedzie modutdéw musza pokrywac¢ sie z goérnymi krawedziami wcie¢ miedzymodutowych
nizszego rzedu gontow.

Obrobke szczytu nalezy wykonaé z wywinieciem i zamocowaniem zabkami; szeroko$¢ obrobki nie moze
by¢ mniejsza niz 15 cm. Dachéwki nalezy docigé w taki sposéb, rownolegle do deski szczytowej, aby
pozostawi¢ szczeling szerokosci 2 cm. Nalezy przykleja¢ dachowki bitumiczne do obrdbki z blachy za
pomocg uszczelniacza dekarskiego.

Przy wykonywaniu przytacza do wyzszego budynku nalezy zastosowac trojkatng listwe i wywing¢ pokrycie z
gontéw bitumicznych na wysoko$¢ co najmniej 10 cm. Obrébke nalezy zakonczyé listwg dociskowa lub
obrdbka blacharska zabezpieczajacg przed deszczem.

Przy wykonywaniu obrobki komina i okna potaciowego nalezy dachéwki docig¢ réwnolegle do krawedzi
obrabianego elementu z uwzglednieniem 2 cm szczeliny i scieciem gornych naroznikbw gontow.
zabezpieczenie listwg dociskowg lub obrébka blacharska zabezpiecza przed deszczem.

Przy kryciu potaci gontami bitumicznymi nalezy zastosowaé¢ wywietrzniki potaciowe montowane nie nizej niz
50 cm od kalenicy. wokdl otwory wentylacyjnego nalezy nanie$¢ uszczelanicz dekarski i zamontowac
wywietrzak, ktérego kotnierz przykrywa sie gontami.

Poniewaz kosz jest tym elementem dachu, ktéry jest szczegdlnie narazony na przecieki, nalezy wykonywac
dodatkowe jego uszczelnienie.Zabezpieczenie wykonuje sie z pasa papy jednowarstwowej z posypka
w kolorze gontéw bitumicznych. Rolke papy nalezy rozwing¢ w osi kosza, gwozdzie dekarskie przybija
sie w zakosy wzdtuz krawedzi, w rozstawie co 10 cm i w odlegtosci. Pasy okapowe nalezy dopasowac
do brzegdw paséw koszowych, a styki nalezy potgczy¢ uszczelniaczem dekarskim.

Przy wykonywaniu pokrycia w obrebie kalenicy nalezy ostatni rzad dachéwek bitumicznych na jednej potaci
docig¢ wzdtuz kalenicy, a na drugiej potaci zagia¢ dachdéwki na sasiednig potaé. Montaz gasiorow
wykonuje sie na zaktad, zgodnie zaleceniem producenta i kazdy gasior przybija sie dwoma
gwozdziami, wbijanymi w powierzchnie lepigce.

5.6. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robé6t nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
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pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

1.1. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.9.1.

592

5.9.3.

5.94.

5.95.

5.96.

59.7.

5.98.

5.9.9.

5.9.10
a)

b)

c)
d)

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w poditozu powinny byé wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkow
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaé 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢é osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i

trapezowym podfoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
— w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

WIloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:
1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

wykonane z pojedynczych cztonédw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

ODBIOR ROBOT

6.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych - kontrola miedzy operacyjna, podczas wykonywania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia - kontrola kohncowa, po zakohczeniu prac
pokrywczych

6.2. Odbioér podtoza

6.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

6.2.2.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocy taty

kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

6.3. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych
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6.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

6.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podioza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

6.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
6.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
6.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegoélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia; zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

6.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

6.4. Odbioér pokrycia z papy

6.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy.

6.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 mz,

6.5. Odbiér obrébek blacharskich powinien obejmowaé:

6.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

6.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.6. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.6.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

8.6.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wtazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.6.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

6.6. Zakonczenie odbioru

6.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogélne warunki ptatnosci okreslono w STWiORB "WYMAGANIA OGOLNE " pkt. 7
7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
7.3. Kwota ryczattowa za wykonanie robot uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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- 0czyszczenie i zagruntowanie podfoza,

- zamkniecie otworéw w stropie blachg stalowg o grub. 3 mm,

- pokrycie dachu papa termozgrzewalng modyfikowana SBS na osnowie z widkien poliestrowych,

- wykonanie obrébek systemowych z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie obrébek blacharskich: zamocowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie

potaczen,

- montaz rynien dachowych,
- montaz kratek ze stali na kanatach wylotowych kominéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240

Pochylenia potaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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