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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Remont swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wechadtéw,
Tomaszow, Kotkéw, Gory, Zagajow, Zagajowek,
Pawtowice, Wrocieryz, Sedowice, Tur Goérny, Tur Dolny.

Kod CPV 45410000-4
ROBOTY BUDOWLANE



1 WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych i cementowych.

12. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST
Zakres robot:

- odbicie tynku z istniejacych $cian i sufitéw w pomieszczeniach remontowanych,
przygotowanie powierzchni pod malowanie,

-wykonanie tynku kat. Ill cementowo-wapiennego na zamurowaniach i nowych sciankach
dziatowych w budynku istniejacym,

- wykonanie nowego tynku kat. Ill cementowo-wapiennego na scianach i sufitach,
- wykonanie gtadzi gipsowej na tynkach scian i sufitéw,

14. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogélne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 2.

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".

*  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

+ Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;
1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora hadzoru mozna stosowa¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych skfadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Materiaty zalecane do wykonania robét zgodnie z rysunkami i opisem technicznym oraz
wykazem zataczonym do przedmiaru robét,

3. SPRZET

31. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,



- przenosnych zbiornikéw na wode.
- laty aluminiowe H i trapezowe,
- paca tynkarska z filcem do gtadzenia, paca tynkarska z gabka do ostatecznego wygtadzania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE"
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

5.2.1. Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byc¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.

Tynki gipsowe

Grubosé tynkéw nanoszonych mechanicznie z gipsu tynkarskiego nie moze by¢ mniejsza niz 8 mm; nie
zaleca sie wykonywania tynkoéw grubszych niz 15mm.

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym w odlegtosci
okoto 50 cm od powierzchni poditoza. Koncoéwka powinna by¢ ustawiona prostopadle do powierzchni
sufitu lub Sciany.

Bezposrednio po wykonaniu narzutu nalezy przystapi¢ do $ciggania i wyrbwnywania wstepnego narzutu za
pomoca aluminiowej faty. Po czesciowym stwardnieniu zaprawy nalezy doktadnie wyprowadzié¢
powierzchnie i katy za pomoca szpachli powierzchniowej, uzupetni¢ drobne ubytki i wygtadzi¢
powierzchnie pacami tynkarskimi. Przed koncem twardnienia zaprawy nalezy powierzchnie zrosi¢
wodg w sposob mechaniczny lub reczny tak, aby woda byta naniesiona w postaci mgty. po zroszeniu
powierzchni zaciera sie zaprawe przy uzyciu pacy z gabka w celu "wyciggniecia" mleczka
wapiennego.

Tynki gipsowe nie wymagajg specjalnej pielegnacji. Zaleca sie tylko chroni¢ je przed nastonecznieniemi
intensywnym suszeniem w ciggu 24 godzin.

Styki z powierzchniami inaczej wykohczonymi (przy osciezach i podokiennikach) powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy 2-4 mm,
przechodzgcej przez catg grubos¢ tynku.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt. 6.

6.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
wodg

6.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:



- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz3 mm nal mb i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

6.23. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podfoza, piléni itp.,

- trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnoéci tynku do podtoza.

6.24. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoéine" pkt 7.

7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie.
7.3. Kwota ryczaltowa za wykonanie robét uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- odbicie starego tynku ze Scian i sufitow,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11,

- wykonanie gladzi gipsowych na tynkach zwyktych cementowo-wapiennych,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»TYynki", wydanie ITB - 2003 rok.



