PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

strona lewa od km 0+000 do km 0+195
strona prawa od km 0+000 do km 0+192
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Uzupetnienie poboczy ziemia

SZCZEGOL A - A

55

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
wg PN-S-96022 o grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
wg PN-S-96022 o grubosci 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
0-31,5 mm grubo$ci 10 cm wg BN-64/8933-03

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
31,5-63 mm gruboéci 20 cm wg BN-64/8933-03

Podsypka piaskowa grubosei 15 cm
wg PN-B-11113

_
__mw

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
wg PN-S-96022 o grubosci 4 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
wg PN-S-96022 o grubosci 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
0-31,5 mm grubosci 10 cm wg BN-64/8933-03

Istniejaca zniszczona nawierzchnia thuczniowa

SZCZEGOL B-B
skala 1:20

50 55

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

wg PN-S-96022 o grubosci 4 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

wg PN-S-96022 o grubosci 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
0-31,5 mm grubosci 10 cm wg BN-64/8933-03

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
31,5-63 mm grubosci 20 cm wg BN-64/8933-03

Podsypka piaskowa grubosci 15 cm
wg PN-B-11113

Uzupetnienie poboczy ziemia

Inwestor: Przebudowa drogi gminnej Gory do cmentarza Branza drogowa
od km 0+000 do km 0+660 Skala 1:40
Gmina Michatéw 3
Michatow 115 Imie i sk NF ubrawnici Nr rysunku
28-411 Michatéw mig 1 NaZwisko P Data Podpis
inz.
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Nazwa rysunku

Przekroj konstrukcyjny nzwierzchni i poszerzenia




