OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na przebudowe drogi gminnej Michalow - Betlejem

od km 0+000 do km 2+000, dlugosci 2000mb

1. Inwestor.

Inwestorem zlecajacym opracowanie jest Gmina Michatow.

2. Wykonawca.

Wykonawca projektu jest Eugeniusz Witek, 0$. Gen. Andersa 6/20, 28-100 Busko-Zdroj
3. Opis funkcji, sposobu oraz charakterystyki zabudowy terenu.

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ w administracji Urzgdu Gminy Michatow. Zlokalizowany
jest na dzialce: 1435, obrgb Michalow, gmina Michatow. Celem przebudowy jest uporzadkowanie i
poprawa warunkow ruchu kotowego poprzez poszerzenie jezdni oraz wzmocnienie istniejacej
nawierzchni.

4. Stan istniejacy przebudowywanej drogi.

Przebieg istniejacej drogi jest prosty. Teren jest uzbrojony w sie¢ infrastruktury techniczne;.
Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi w granicach 3,0m. Posiada nawierzchnig ttuczniowa od km
0+000 do km 0+400 i nawierzchni¢ gruntowa od km 0+400 do km 2+000 z licznymi
zdeformowaniami. Brak rowéw na calym odcinku, skarpy zaro$nigte ggsta trawa i krzakami. Na
przedmiotowym odcinku drogi brak jest typowych przepustéw pod zjazdami na drogi gminne jak
rowniez na drogi gospodarcze. Z uwagi na brak ich prawidtowego odwodnienia (zty stan techniczny
istniejacych zjazdéw lub nienalezyte posadowienie ich funkcjonowania tworzac nierzadko liczne
zastoiska wodne) nalezy je przeprojektowac.

5. Charakterystyka stanu projektowanego.
5.1. Zagospodarowanie terenu.

Projektowana przebudowa zawiera si¢ catkowicie w wolnym od zabudowy pasie drogowym i
zakres rozbudowy nie styka si¢ bezposrednio z granicami sasiednich dziatek.

5.2. Zakres rzeczowy robot.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany na przebudowe drogi gminnej Michatow —
Betlejem na odcinku od km 0+000 do km 2+000 wraz z wykonaniem odwodnienia drogi za pomoca
obustronnego rowu otwartego od km 0+000 do km 2+000.

Zgodnie z ustaleniami do projektowania przyj¢to nastgpujace zatozenia projektowe:

- klasa techniczna drogi — L;

- predkos¢ projektowa Vp = 50km/h;

- przekrdj daszkowy, jezdnia o szerokosci 5,0m, pobocze o szerokosci 1,0m, w tym 0,5 m
utwardzone;
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- poszerzenie istniejacej nawierzchni do szerokosci 5,0m od km 0+000 do km 0+400;
- od km 0+400 do km 2+000 budowa nowej nawierzchni o szerokos$ci jezdni 5,0m;
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy;
- nawierzchnia z betonu asfaltowego;
- skrajnia 4,50m.

5.3. Odwodnienie drogi.

Powierzchniowe poprzez nadanie jezdni normatywnych spadkoéw podtuznych i poprzecznych i
wprowadzenie wody do istniejacego rowu przydroznego.

5.4. Kategoria ruchu i obcigzenie ruchem.

- dopuszczalny nacisk na 0§ — 100kN;
- kategoria ruchu — KR1

5.5. Przebieg niwelety.

- maksymalnie dostosowano do niwelety istniejacej nawierzchni;
- zachowano minimalny dopuszczalny spadek i=0,2%

5.6. Konstrukcja drogi.

- droga istniejaca: dokonano wzmocnienia istniejacej jezdni oraz budowg nowej nawierzchni;
- poszerzenia konstrukcj¢ zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku.

6. Zagadnienia geodezyjno-prawne.

Grunty przylegle do przedmiotowego odcinka stanowia tereny rolnicze z luzna zabudowa. Obszar
dziatek na ktorych projektuje si¢ przebudowe drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rowniez dziakki te nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego i wptywu eksploatacji gornicze;j.

7. Oddzialywanie na Srodowisko.

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi zgodnie z projektem budowlanym spetnia¢ bgdzie
wymagania ochrony $srodowiska, nie powoduje degradacji. Inwestycja zdecydowanie poprawi
komfort jazdy i bezpieczenstwo uzytkownikdw drogi oraz hatas, drgania i emisjg¢ spalin wskutek
przejazdu sprzg¢tu rolniczego i transportu.

8. Warunki gruntowo-wodne.

Teren zalegaja grunty gliniaste, woda gruntowa znajduje si¢ w przedziale od 1,30-2,0m od
projektowanej niwelety.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegaja zasadniczo na zasypaniu wawozu, profilowaniu korpusu drogi oraz
korytowaniu pod konstrukcj¢ poszerzen oraz wykop rowu obustronnego od km 0+000 do km 2+000
z uzupekieniem korony drogi.

Opracowat



