PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
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Grys kamienny 4-6 mm gr. 5 cm

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm grubosci 10 cm szerokosci 50 cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Obrzeze wibroprasowane 6x20x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Kraweznik wibroprasowany 15x30x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego Lawa betonowa z betonu B-15

wg PN-S-96022 o grubosci 4 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
wg PN-S-96022 o grubo$ci 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
0-31,5 mm grubosci 10 cm wg BN-64/8933-03

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
31,5-63 mm grubosci 20 cm wg BN-64/8933-03

Podsypka piaskowa grubosci 20 cm
wg PN-B-11113

Inwestor: Przebudowa drogi gminnej Michatow - Betlejem | Branza drogowa
od km 0+000 do km 2+000 Skala 1:40
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