Ogolna charakterystyka

obiektu lub roboét

1.0pis stanu istniejacego.

Projektowana droga do przebudowy na dlugosci 2000m tj. od km 0+000 do km 0+400
ma nawierzchnig thuczniowa o szerokosci 3,0m oraz korong drogi 8,0m. Korpus drogi od km
0+000 do km 2+000 o szerokosci 14m. Droga przebiega w przewazajacej czgsci w terenie
otwartym. Zabudowa to budynki pojedyncze. Jezdnia nie posiada wiasciwych spadkéw
podtuznych i1 poprzecznych. Natomiast od km 0+400 do km 2+000 istnieje nawierzchnia
gruntowa. Brak rowow na catej dtugosci. Droga poza zabudowa przebiega w wawozie o
nawierzchni gruntowej, o szerokosci 3,0m Wawdz skarpy porosnigty krzakami.

Stan istniejacej nawierzchni przedstawia si¢ nastgpujaco:

- Od km 0+000 do km 0+400 — nawierzchnia ttuczniowa z ubytkami i zanizeniami.
Nawierzchnia istniejaca ttuczniowa o grubosci 15cm 1 szerokosci 3,0m. Pobocza
zawyzone do 15cm. Korona drogi 8,0m;

- 0Od km 0+400 do km 2+000 — istniejaca nawierzchnia gruntowa o szerokosci 3,0m,
przebiega w wawozie. Skarpy porosnigte krzakami i zaros$lami. Brak rowdw na calej
dhugosci. Korpus drogi 14,0m.

2. Opis stanu projektowanego.

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy drogi w km 0+000 przyjeto od
krawedzi jezdni drogi powiatowej. Natomiast koniec projektowanej przebudowy konczy si¢ w
km 2+000. Dtugo$¢ catego odcinka wynosi 2000mb, szeroko$¢ jezdni 5,0m. Korona drogi
wynosi w granicach 7-8m. Caty odcinek drogi miesci si¢ w granicach pasa wtasnosci drogi i
nie narusza terenu osob trzecich. Ze wzgledu na pelniona funkcjg, natezenie i strukturg ruchu
projektowany odcinek drogi zostal zaklasyfikowany do drogi klasy ,,L.”” (lokalna) o predkosci
projektowanej S0km./h. Jej zadaniem jest obstuga przylegtego terenu bez ograniczen. Posiada
potaczenie z droga powiatowa i gminna.

Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi:

- Klasa drogi L;

- Predkos¢ projektowa Vp= 50km/h;

- Kategoria obciazenia ruchem KR -1;

- Szerokos¢ jezdni 5,0m;

- Szerokos$¢ poboczy 1,0;

- Nawierzchnia poboczy pobocze utwardzone 0,5m i pobocze gruntowe 0,5m;
- Przekrdj poprzeczny daszkowy 2%;

- Niweleta rowu zgodna ze spadkiem niwelety drogi
- Skrajnia drogi 4,5m.
Zaktadana konstrukcja nawierzchni na poszczegdlnych odcinkach drogi:
odcinek od km 0+000 do km 0+400
- warstwa $cieralna grubosci 4cm beton asfaltowy st. II wg normy PN-S-96022;
- warstwa wiazaca grubosci 4cm st. Il wg normy PN-74/96022
- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego 0-31,5mm grubosci 15¢m;
- istniejgca nawierzchnia thuczniowa o grubos$ci 15cm;
- podsypka piaskowa grubosci 20cm.




-
odcinek od km 0+400 do km 2+000
- warstwa $cieralna grubo$ci 4cm beton asfaltowy st. II wg normy PN-S-96022;
warstwa wiazaca grubosci 4cm st. II wg normy PN-74/96022;
podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego 0-31,5mm grubos$ci 10cm;
podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego 31,5-63mm grubosci 20cm;

- podsypka piaskowa grubosci 20cm.
poszerzenie
- warstwa $cieralna grubo$ci 4cm beton asfaltowy st. II wg normy PN-S-96022;
warstwa wiazaca grubosci 4cm st. II wg normy PN-74/96022;
podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego 0-31,5mm grubos$ci 15cm;
podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego 31,5-63mm grubosci 15¢m;

- podsypka piaskowa grubosci 20cm.

Chodnik.

- szeroko$¢ chodnika 1,5m;

- spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni — 2%;

- kraweznik wystajacy 12cm ponad krawedz jezdni. Na wjazdach obnizony do 6¢cm.
Nawierzchnia z kostki brukowej o grubosci 6¢m na kruszywie kamiennym 4-6mm
grubosci Scm oraz na podsypce piaskowej — 10cm;

- przekrdj konstrukcyjny chodnika zamieszczono na rys. Nr 11;

- kostka kolorowa przy krawezniku na szerokosci 0,50m;

Trase chodnika nalezy tyczy¢ poprzez wyznaczenie osi drogi i trasy kraweznika.
Kraweznik 15x30x100. Istniejace zjazdy z kostki sa pokazane w Projekcie Zagospodarowania
Terenu. Szerokos$¢ zjazdow wyszczegdlniona jest w wykazie zjazdow na dzialtki rolnikow z
kostki.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

- nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej o grubosci 8cm;

- kruszywo kamienne 4-6mm o grubosci Scm;

- podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5-63mm o grubosci 20cm;

- podsypka piaskowa o grubosci 15cm;

- kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 na fawie betonowej z oporem -Beton B-

30. Na zjazdach od strony nawierzchni drogi obnizony na wysoko$¢ 6¢cm. Szczegdtowa

konstrukcja zjazdu pokazana jest na rysunku Nr 12.

Na planowanym odcinku drogi zaplanowano pobocza ze spadkiem 5% o szeroko$ci
1,0m, w tym 0,5m utwardzenia kruszywem kamiennym.

Zaprojektowano 22 zjazdy z kostki brukowej na szerokosci chodnika. Natomiast za
chodnikiem utwardzenie kruszywem kamiennym 31,5-63mm grubos$ci 15¢m po zaggszczeniu
o powierzchni 350,92m?. Pozostate zaprojektowane 35 zjazdow utwardzonych kruszywem
kamiennym 31,5-63mm grubosci 15¢m o powierzchni 668,67m?. Murki czolowe proste z
betonu B-30. Krggi @ 50cm Vipro pod zjazdami.

Zaprojektowano przebudowe zjazdu na droge gminna. Szerokos$¢ i powierzchnia
zjazdu pokazana jest w Wykazie zjazdow na drogi gminne. Podbudowa z kruszywa tamanego
31,5-63mm grubosci 20cm oraz nawierzchnia asfaltowa grubosci Scm.

Drogi gospodarcze dobiegajace do drogi Michatéw — Betlejem sa popod katem
prostym na wprost na podporzadkowanym wlocie. Przebudowa zjazdéw na drogi gospodarcze
polega¢ bedzie na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego o taczne;j
grubosci 20cm o szerokosci 3,0m. Lokalizacj¢ zjazdow przedstawia Projekt
Zagospodarowania Terenu. Pod zjazdami przewidziano krggi @ 50 Vipro, co jest ujgte w
wykazie zjazdow na drogi gospodarcze. Przebudowa obejmuje 4 zjazdy.



-3-
Projektowanie konstrukcji nawierzchni przebudowy drogi gminnej Michatow -
Betlejem od km 0+000 do km 2+000.
Podstawowe parametry to:
- predkos¢ projektowana — 50 km./h;
- stopien dostgpnosci — VI;
- typowy przekrdj potuliczny od km 0+000 do km 1+000 a od km 1+000 do km 2+000
przekroj drogowy;
- kategoria wg ustawy o drogach publicznych — gminna;
- skrajnia 4,50m.
Przyjeta technologia nawierzchni.
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego st. Il wg PN-S-96022 o grubo$ci 4cm;
- Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego st. Il wg PN-S-96022 o grubosci 4cm;
- Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5mm wg BN-64/8933-02 o
grubosci 10cm;
- Podbudowa pomocnicza z thucznia kamiennego 31,5-63mm wg BN-64/8933-02 o
grubosci 20cm;
- Podsypka piaskowa grubosci 20cm wg PN-B-11113:1996.
Poszerzenie nawierzchni (podbudowy).

Poszerzenie jezdni projektuje si¢ od km 0+000 do km 0+400 strona lewa o szeroko$ci
2,1m. Roboty zwiazane z przebudowa tego odcinka sa wiaczone do poszerzenia.
Konstrukcja podbudowy:

- Gorna warstwa zasadnicza podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5mm o gr. 15cm;
- Dolna warstwa pomocnicza podbudowy z ttucznia kamiennego 31,5-63mm o gr.
15cm;

- Warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 20cm.

W ramach robot ziemnych przewidziano zasypanie istniejacego wawozu ze wzglgdu na
przesunigcie osi drogi. Uzupelienie 1 wyrOwnanie ziemia korpusu drogi od km 0+000 do km
2+000 na dlugosci 2000m. Roéwniez w robotach ziemnych ujeto kopanie obustronnego rowu.

Prawidtowe odwodnienie zapewnia si¢ przez zaprojektowanie 1 wlasciwe nadanie
spadkow podtuznych i poprzecznych drogi oraz wykopanie rowow przydroznych od km
0+000 do km 2+000. Natomiast przy chodniku zaprojektowano 4 kratki Scickowe z
przylaczem do rowu. Wylot przytacza w rowie utwardzono ptytkami betonowymi na dtugosci
1,5m.

W niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ przesunigcie ogrodzenia z pasa drogi. Projekt
przewiduje konieczno$¢ wycinki krzakéw 1 drzew, co jest wykazane w zestawieniach.

Urzadzenia obce podziemne wodociag 150PCV tj. przej$cie podziemne poprzeczne
przytaczy wodociagu — w32 w km 0+346, 0+824 i 0+890. Przebiegi urzadzen sa naniesione
na podktadach geodezyjnych.

Caty odcinek drogi projektuje si¢ do oznakowania zgodnie z przepisami w tym
zakresie. Plan oznakowania pokazany jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu. [1o$¢ i
rodzaje znakow 1 stupkow przedstawia zestawienie znakéw zalaczone do niniejsze;j
dokumentacji.

Opracowal:



