OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na przebudowe drogi gminnej Gory do cmentarza

od km 0+000 do km 0+660, dlugosci 660mb
1. Inwestor.
Inwestorem zlecajacym opracowanie jest Gmina Michatow.
2. Wykonawca.
Wykonawca projektu jest Witek Eugeniusz, 0$. Gen. Andersa 6/20, 28-100 Busko-Zdroj
3. Opis funkcji, sposobu oraz charakterystyki zabudowy terenu.

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ w administracji Urzgdu Gminy Michatow. Zlokalizowany
jest na dziatkach: 230, 113 obrgb Gory, gmina Michatéw. Celem przebudowy jest uporzadkowanie i
poprawa warunkow ruchu kotowego poprzez poszerzenie jezdni oraz wzmocnienie istniejacej
nawierzchni.

4. Stan istniejacy przebudowywanej drogi.

Przebieg istniejacej drogi jest do$¢ prosty z tukiem poziomym. W km 0+015 przebiega poprzecznie
sie¢ wodociggowa PCV 110. Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi 3,0m. Posiada nawierzchnig
thuczniowa z licznymi zdeformowaniami. Na catej dtugosci odcinka droga posiada przekroj
jednostronny. Rowy sa zaros$nigte trawa 1 krzakami, lokalnie brak rowu, wystepuje zanizenie terenu
obok drogi. Na przedmiotowym odcinku drogi wystgpuja zjazdy w ilosci 15 sztuk. W pasie
istniejacej drogi rosna drzewa w ilosci 82 sztuki, w tym drzewa owocowe 13 sztuk. W koncowym
odcinku przebudowywanej drogi istnieje plac do zawracania i parkowania.

5. Charakterystyka stanu projektowanego.
5.1. Zagospodarowanie terenu.

Projektowana przebudowa drogi gminnej zawiera si¢ catkowicie w wolnym od zabudowy pasie
drogowym i zakres rozbudowy nie styka si¢ bezposrednio z granicami sasiednich dziatek.

5.2. Zakres rzeczowy robot.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany na przebudowe drogi gminnej Gory do
cmentarza na odcinku od km 0+000 do km 0+660 wraz z wykonaniem odwodnienia drogi za
pomoca obustronnego rowu otwartego od km 0+000 do km 0+660.

Zgodnie z ustaleniami do projektowania przyjeto nastepujace zalozenia projektowe:

- Klasa drogi D;

- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h;
- Kategoria obciazenia ruchem KR - 1;

- Szerokos$¢ jezdni 5,0m;

- Szerokos$¢ poboczy 0,75m:;

- Nawierzchnia poboczy pobocze gruntowe;



- Przekrdj poprzeczny daszkowy  2%;
- Niweleta rowu zgodna ze spadkiem niwelety drogi 1 terenu
- Skrajnia drogi 4,5m.

5.3. Odwodnienie drogi.

Powierzchniowe poprzez nadanie jezdni normatywnych spadkéw podtuznych 1 poprzecznych i
wprowadzenie wody do rowu przydroznego.

5.4. Kategoria ruchu i obcigzenie ruchem.

- dopuszczalny nacisk na 0§ — 100kN;

- kategoria ruchu — KR1

5.5. Przebieg niwelety.

- maksymalnie dostosowano do niwelety istniejacej nawierzchni;

- zachowano minimalny dopuszczalny spadek 1=0,2%

5.6. Konstrukcja drogi.

- droga istniejaca: dokonano profilowania i wzmocnienia istniejacej jezdni;

- konstrukcj¢ poszerzenia zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku.

5.7. Ogrodzenia i wycinki krzakow i drzew.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace ogrodzenia. Projekt
przewiduje konieczno$¢ wycinki krzakow i drzew, co jest wykazane w zestawieniach.

5.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Caly odcinek drogi projektuje si¢ do oznakowania zgodnie z przepisami w tym zakresie. Plan
oznakowania pokazany jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Ilos¢ i rodzaje znakdéw i
stupkow przedstawia zestawienie znakow zataczone do niniejszej dokumentacji.

5.9. Bariery sprezyste.

Ze wzgledu na duzy spadek skarp zaprojektowano bariery sprgzyste SP-05 co jest pokazane w
Projekcie Zagospodarowania Terenu. Laczna dtugos¢ barier wynosi 56m + 104m + 28m = 188mb
oraz zejscia barier o dlugosci 16mb.

6. Zagadnienia geodezyjno-prawne.

Grunty przylegle do przedmiotowego odcinka stanowia tereny rolnicze. Obszar dziatek na ktérych
projektuje si¢ przebudowe drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Réwniez dzialki te nie
znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego i wptywu eksploatacji gornicze;.
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7. Oddzialywanie na Srodowisko.

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi zgodnie z projektem budowlanym spetniac¢ bgdzie
wymagania ochrony srodowiska, nie powoduje degradacji. Inwestycja zdecydowanie poprawi
komfort jazdy i bezpieczenstwo uzytkownikdw drogi oraz hatas, drgania i emisjg¢ spalin wskutek
przejazdu sprzg¢tu rolniczego i transportu.

8. Warunki gruntowo-wodne.

Teren zalegaja grunty gliniaste, woda gruntowa znajduje si¢ w przedziale od 1,30-2,0m od
projektowanej niwelety.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegaja zasadniczo na korytowaniu pod konstrukcje poszerzen oraz wykop rowu
obustronnego od km 0+000 do km 0+660 z uzupetnieniem korony drogi. Jak rowniez przebudowa
spadku w stosunku do nawierzchni drogi powiatowej Nr 0180T Zagajéw — Gory — Wolica. W celu
uzyskania 3% spadku podtuznego przewidziano uzupetnienie poboczy korony drogi ziemia z
dowozu od km 0+350 do km 0+650 w ilosci 792m”>. Natomiast z wykopu poszerzenia uzyskano
ziemig na poszerzenie korony drogi w ilosci 530m’.

Opracowat



