Ogolna charakterystyka

obiektu lub robot

1.Opis stanu istniejacego.

Projektowana droga do przebudowy na dtugosci 660m tj. od km 0+000 do km 0+660
ma nawierzchnig¢ thuczniowa o szerokosci 3,0 oraz korong drogi 5,0m. Korpus drogi od km
0+000 do km 0+660 o szerokosci 12m. Droga przebiega w przewazajacej czgsci w terenie
otwartym. Jezdnia nie posiada wlasciwych spadkow podtuznych i poprzecznych, brak spadku
na tuku. Na catej dlugosci droga posiada przekroj jednostronny z rowami przydroznymi.
Rowy sa zaro$nigte trawa i krzakami, lokalnie brak rowu, wystgpuje zanizenie terenu. Na
przedmiotowym odcinku drogi wystepuja zjazdy w ilosci 15 sztuk o nawierzchni gruntowe
bez przepustow. W pasie istniejacej drogi rosna drzewa w ilosci 82 sztuki, w tym drzewa
owocowe 13 sztuk. W koncowej czgsci odcinka wystepuje utwardzony plac do zawracania i
parkowania.

Stan nawierzchni na calym odcinku drogi:

Stan istniejacej nawierzchni przedstawia si¢ nastgpujaco:
- 0Od km 0+000 do km 0+660 — istniejaca nawierzchnia thuczniowa posiada ubytki 1

zanizenia. Spadki poprzeczne sa nienormatywne. Pobocza zawyzone do 15¢cm. Rowy
zamulone 1 poros$nigte krzakami. Korona drogi 5,0m. Korpus drogi 12,0m;

2. Opis stanu projektowanego.

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy drogi w km 0+000 przyjeto od
krawedzi jezdni drogi powiatowej Nr 0180T Zagajow — Gory - Wolica. Natomiast koniec
projektowanej przebudowy konczy si¢ w km 0+660. Dhugos¢ catego odcinka wynosi 660mb,
szerokos¢ jezdni 5,0m. Korona drogi wynosi 6,5m. Caty odcinek drogi miesci si¢ w granicach
pasa wlasnos$ci drogi i nie narusza terenu osob trzecich. Ze wzgledu na petniona funkcje,
natgzenie i strukturg ruchu projektowany odcinek drogi zostat zaklasyfikowany do drogi klasy
,D” (dojazdowa) o predkosci projektowanej 30km./h. Jej zadaniem jest obstuga przyleglego
terenu bez ograniczen. Posiada potaczenie z droga powiatowa Nr 0180T Zagajow — Gory -
Wolica.

Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi:

- Klasa drogi D;

- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h;
- Kategoria obciazenia ruchem KR -1;
- Szerokos$¢ jezdni 5,0m;
- Szerokos$¢ poboczy 0,75m:;

- Nawierzchnia poboczy pobocze gruntowe;
- Przekrdj poprzeczny daszkowy 2%

- Niweleta rowu zgodna ze spadkiem niwelety drogi i terenu
- Skrajnia drogi 4,5m.
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Zakladana konstrukcja nawierzchni na poszczeg6lnych odcinkach drogi:

Istniejaca nawierzchnia

odcinek od km 0+000 do km 0+660
- warstwa $cieralna grubo$ci 4cm beton asfaltowy st. II wg normy PN-S-96022;
- warstwa wiazaca grubosci 4cm st. II wg normy PN-74/96022
- wyréwnanie podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5mm grubosci 10cm;

Poszerzenie obustronne zmienne (0.5m — 2.0m)
odcinek od km 0+000 do km 0+660

- warstwa $cieralna grubosci 4cm beton asfaltowy st. I1 wg normy PN-S-96022;
- warstwa wiazaca grubosci 4cm st. Il wg normy PN-74/96022;

- wyrdwnanie podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5mm grubosci 10cm;

- podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5-63mm grubosci 20cm;

- podsypka piaskowa grubosci 15cm.

Na planowanym odcinku drogi zaplanowano pobocza gruntowe ze spadkiem 5% o
szerokosci 0,75m.

Zaprojektowano przebudowg istniejacych zjazdow gruntowych na utwardzone
kruszywem. Zjazdy na dzialki (pola) rolnikéw zaprojektowano z murkami czotowymi z
prefabrykatow w ilosci 28sztuk. Kregi @ 50cm zbrojone pod zjazdami. Nawierzchnia na
zjazdach utwardzona kruszywem kamiennym o powierzchni 303,45m” o grubosci 10cm.
Lokalizacje zjazdoéw przedstawia wykaz zjazdéw na dziatki rolnikdw.

Projektowanie konstrukcji nawierzchni przebudowy drogi gminnej Gory do cmentarza
od km 0+000 do km 0+660.

Przyjeta technologia nawierzchni.

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego st. II wg PN-S-96022 o grubo$ci 4cm;

- Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego st. Il wg PN-S-96022 o grubosci 4cm;

- Podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5-63mm wg BN-64/8933-02 o grubosci 20cm;
- Wyrownanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 0-3 1mm grubos$ci 10cm;

- Warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 15cm.

Poszerzenie nawierzchni (podbudowy).

Poszerzenie jezdni projektuje si¢ od km 0+000 do km 0+660 obustronnie, szerokos¢ zmienna
0,50m — 2,0m. Poczatek odcinka od km 0+000 do km 0+050 zaprojektowano przebudowe
czyli podwyzszenie niwelety drogi ze wzgledu na osiagnigcie wymaganego spadku 3% przy
doj$ciu do drogi z pierwszenstwem przejazdu.

Konstrukcja podbudowy na poszerzeniu:

- Gorna warstwa podbudowy z thucznia o grubosci 10cm;
- Dolna warstwa podbudowy z thucznia o grubosci 20cm;

- Warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 15cm.
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W ramach rob6t ziemnych przewidziano odtworzenie istniejacych rowdw do stanu
pierwotnego. Uzupetnienie ziemia korony drogi do szerokosci 6,5m od km 0+000 do km
0+660 na dtugosci 660m strona lewa i1 prawa. Réwniez w robotach ziemnych ujgto reczne
plantowanie poboczy na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi. Ujgto przebudowe
drogi (spadku) w km 0+000 do km 0+050 na zachowanie spadku 3% do drogi powiatowe;j.
Uwzgledniono dow6z ziemi na uzupetienie poboczy od km 0+350 do km 0+650 w ilo$ci
792m’. Natomiast z wykopu poszerzenia uzyskano ziemie na poszerzenie korony drogi w
ilosci 530m’.

Prawidtowe odwodnienie zapewnia si¢ przez zaprojektowanie 1 wlasciwe nadanie
spadkéw podtuznych i1 poprzecznych drogi oraz odtworzenie — wykopanie rowow
przydroznych. Na calym odcinku wystepuje odwodnienie naturalne wedtug spadku drogi 1
terenu znajdujacego si¢ w obrgbie drogi.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace ogrodzenia.
Projekt przewiduje konieczno$¢ wycinki krzakow i drzew, co jest wykazane w zestawieniach.

Urzadzenia obce podziemne tj. przejscie podziemne poprzeczne wodociagu — 110PCV
w km 0+015. Przebieg wodociagu naniesiony jest na podktadach geodezyjnych.

Caty odcinek drogi projektuje si¢ do oznakowania zgodnie z przepisami w tym
zakresie. Plan oznakowania pokazany jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu. [1o$¢ i
rodzaje znakow 1 stupkow przedstawia zestawienie znakéw zalaczone do niniejsze;j
dokumentacji. Ogétem zaprojektowano do ustawienia 8 sztuk znakoéw z tabliczkami.

Ze wzgledu na duzy spadek skarp zaprojektowano bariery sprezyste SP-05 co jest
pokazane w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Laczna dlugo$¢ barier wynosi
56m+104m+28m = 188mb oraz zejscia barier o dlugosci 16mb.

Opracowat:



