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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Michatow - Betlejem

od km 0+000 do km 2+000, dtugosci 2000mb
2. Adres obiektu: Betlejem

3. Dzialki nr: Nr 1435, obr¢b Michatow, gmina Michatow, woj.
swigtokrzyskie

4. Inwestor: Gmina Michalow
Adres Inwestora: Michatow 115, 28-411 Michatow

5. Nazwa 1 adres jednostki opracowania informacji
bioz

Imie 1 nazwisko projektanta:
Specjalnos¢ 1 nr uprawnien:

Data opracowania projektu: ~ 07.2009
Opracowat:

CZESC OPISOWA ZAWIERA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej — warstwa $cieralna — 10 000m?;
- wykonanie nawierzchni asfaltowej — warstwa wiazaca — 10 200m2;
- wykonanie robét ziemnych — 4075m’;

- wykonanie poszerzenia jezdni — 840m?;

- wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa tamanego o grubosci tacznej
30cm;

- wykonanie zjazdéw na dziatki rolnikoéw — 35 sztuk;

- wykonanie zjazdéw na drogi gminne — 1 sztuka;

- wykonanie zjazdéw na drogi gospodarcze — 4 sztuki.

- wykonanie zjazdéw na dziatki rolnikow z kostki brukowej — 22 sztuki;

- wykonanie chodnika strona prawa o szerokosci 1,5m od km 0+000 do km 1+000.



2.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Droga gminna Michatow - Betlejem o nawierzchni thuczniowej od km 0+000 do km 0+400
oraz o nawierzchni gruntowej od km 0+400 do km 2+000.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Praca koparki przy robotach ziemnych;

- Transport materiatow;

- Praca sprzgtu drogowego tj. walcy drogowych przy zageszczaniu kruszywa kamiennego,
rozktadarka mas bitumicznych, rowniarka przy robotach ziemnych i rozktadaniu kruszywa
kamiennego

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot:

- Niewtasciwe stosowanie zasad i przepiséw bhp;

- Uzywanie sprzetu 1 narzedzi w ztym stanie technicznym;

- Nieoznakowane roboty w pasie drogowym,;

- Brak sprzetu ochrony osobistej pracownikow;

- Niezgodne z instrukcja sktadowanie materialdéw budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do pracy:

- Przed przystapieniem do robodt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy oraz
przy zmianie charakteru robot;

- Przeszkolenie przed rozpoczeciem pracy operatorow, robotnikow przy masie asfaltowej oraz
kierowcow przy roztadunku materiatow przez kierownika robot;

- Oznakowanie prowadzonych robot przez kierownika budowy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu:

- Plac budowy wyposazy¢ w $rodki gasnicze 1 materiaty opatrunkowe pierwszej pomocy;
- Sprawny technicznie sprzet do prac drogowych;

- Sprawny sprze¢t do robdt ziemnych;

- Srodki tacznosci — telefon;

- Przestrzeganie przepisoOw bhp przez pracownikow;

- Oznakowanie robot;

- Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

7. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bioz zgodnie
z §4, §5i §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r.

Opis wykonat:



