
Lp. Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość

Roboty ziemne koparkami z odwozem 

ziemi samochodami na odległość do 

5km.

500*3*0,2+6*0,2

Profilowanie istniejacego korpusu drogi 

przy uzyciu równiarki

500*3+6

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego frakcji 31,5-63mm o 

grubości 20cm po zagęszczeniu. 

Transport samochodami 

samowyładowczymi o ładowności 10-

15 ton

500*3+6

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

frakcji 0-31,5 zagęszczanego 

mechannicznie o szer. 3mb i gr. 10cm

500*3+6

Zagęszcenie nawierzchni tłuczniowej 

walcami samojezdnymi

500*3+6

1 506,00

301,20

1 506,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Droga Michałów (Brelczyn) o długości 500,0m i szerokości 3,0m

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 m3

2 m2

PODBUDOWA

3 m2 1 506,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek 23% VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

NAWIERZCHNIA

4 m2 1 506,00

5 m
2


