OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowosci Michatow -Kotkow

1. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opisu technicznego jest szczegoétowy opis robdt przebudowy
drogi dojazdowej w miejscowosci Michatow o dtugosci 235mb i szerokosci 4,0m.

2. Opis stanu istniejacego

Droga dojazdowa potozona jest na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 1312
w miejscowosci Michatow. Projektowany odcinek drogi przewidziany do przebudowy
ma dtugos¢ 235mb. Droga o nawierzchni tluczniowej. Droga taczy sie z drogg gminna
nr 345016T Michatéw — Betlejem z drogg powiatowg nr 0179T Michatéw - Bujndwka.
Droga posiada pobocza obustronne gruntowe o szerokosci 0,50m. Nawierzchnia
posiada zanizenia, brak spadkéw podtuznych i poprzecznych. Brak rowdéw na cafej
dtugosci. Ponadto droga stuzy jako droga dojazdowa do gruntdéw rolnych.

3. Opis stanu projektowego

Caty odcinek drogi miesci sie w granicach pasa wfasnosci drogi i nie narusza
terenu o0sob trzecich. Ze wzgledu na petniona funkcje, natezenie i strukture ruchu
projektowany odcinek drogi zostat zakwalifikowany do klasy drég ,D” (dojazdowa).

Parametry techniczne projektowanej przebudowy:
- Klasa drogi - D (dojazdowa),
- Szerokos$¢ jezdni - 4,0m;
- Przekrdj jednostronny 2%.

4. Przekroj konstrukcyjny.
Zaprojektowano przekrdj drogowy o szerokosci jezdni 4,0m Pochylenie
poprzeczne jezdni 2 %.

5. Projektowanie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).

6. Przyjeta technologia nawierzchni
e jezdnia - warstwa jezdna z ttucznia kamiennego frakcji 0-31,5 o szerokosSci
4,0mb i grubosci 10m,
e wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszywa f{amanego frakcji 31,5-63,0
o szerokosci 4,0m i grubosci 20cm.

7. Ochrona srodowiska.

Istniejgca droga dojazdowa jest drogg ogdlno dostepng i stuzy do obstugi
mieszkancow wsi Michatow. Przebudowa drogi dodatnio wptynie na podwyzszenie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych. Trasa drogi przebiega w pasie wtasnosci
drogi i nie narusza terendw zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki,
ktéry nie bedzie powodowat nadmiernego hatasu.

W przysztosci nie przewiduje sie wiekszego natezenia ruchu. Przebudowywana
droga nie znajduje sie w wykazie inwestycji mogacych znaczaco wptywalé na
Srodowisko wg obowigzujgcego Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem



przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. /Dz.U. Nr 257,
poz. 2573/

Ponadto uwaza sie, ze przebudowa drogi ( przy zachowaniu podstawowych
norm i warunkdw realizacji) w zakresie wptywu na Srodowisko i zdrowie ludzi ze
wzgledu na przedsiewziecia nie pogorszy istniejacych juz warunkow i nie wptynie
negatywnie na komponenty Srodowiska.

Jednoczesnie nadmienia sie, Zze nie zachodzi potrzeba opracowania raportu
oddziatywania na Srodowisko w zakresie ochrony Zycia i zdrowia ludzi.



