OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi w miejscowosci Michalow.

1. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opisu jest szczegotowy opis robot przebudowy drogi w
km 0+000 do 0+100 o dtugosci 100m potozonej na dziatce Nr 1609 w miejscowosci
gminnej Michatow.

Zakres opracowania obejmuje:

e Roboty pomiarowe;

e Scinka poboczy

¢ Wykonanie przepustu pod drogg w km 04002

e Wzmocnienie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym;

e Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej;
e Utwardzenie poboczy obustronne kruszywem;

e Utwardzenie wjazdéw;

2. Opis stanu istniejacego.

Droga w m. Michatdw taczy sie drogaq gminng nr 345009 T Michatéw -
Kwietniéwka. Jest to droga lokalna i stuzy do obstugi mieszkancéw miejscowosci
Michatéw oraz jako droga dojazdowa do gruntéw rolnych i lesnych.

W kilometrze objetym przedmiotowym opracowaniem czyli w km 0+000 do
0+100 posiada nawierzchnie tluczniowg o szerokosci 3,5m. Droga posiada spadek
poprzeczny. Zabudowa luzna. Brak rowdw, oraz w/w uksztattowanie drogi powoduje, ze
woda nie jest odprowadzana z jezdni. Ulewne deszcze doprowadzity do zniszczenia
nawierzchni ttuczniowej.

Przebudowa drogi przyczyni sie do wzrostu znaczenia i rozwoju miejscowosci wsi
Michatéw, jak rowniez zwiekszenia atrakcyjnosci terendw wiejskich, poprawi sie
dostepnosc¢ i funkcjonalnos$¢ drogi, zmniejszy sie czas przejazdu.

Wykonanie tej drogi estetyke terenu i zwiekszy jego atrakcyjnos¢ gospodarcza.

3. Opis stanu projektowego.

Paramenty techniczne:

e Klasadrogi -1L,

e Predkos¢ projektowa 40km/h,

e Kategoria obcigzenia ruchem-KR- 1;
e Szerokos¢ jezdni - 3,5m;

e Nawierzchnia bitumiczna;

e Szerokos$¢ poboczy utwardzonych kruszywem - 2 x 0,75m;



Caty odcinek przeznaczony do przebudowy miesci sie w granicach wtasnosci pasa
drogowego i nie narusza terenu wiasnosci osob trzecich. Na catym odcinku nawierzchni
ttuczniowej zostanie potozona masa asfaltowa szerokosci 3,5mb a nastepnie zostang
wykonane obustronne pobocza ttuczniowe o szerokosci 0,75mb.

Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano konstrukcje wzmocnienia nawierzchni drogi od km 0+000 do km 0+100
e Wzmocnienie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym o gr. 10cm.

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego st. II wg PN-S-96022 o grubosci 4cm;
4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegajg na wyréwnaniu istniejacej nawierzchni ttuczniowej,
uzupetnieniu poboczy i skarp do projektowanego poziomu.

5. Ochrona srodowiska.

Istniejagca droga w miejscowosci Michatéw jest drogg ogdlnodostepng i stuzy do
obstugi mieszkancow przylegtych posesji oraz jako droga dojazdowa do pdl. Przebudowa
drogi dodatnio wptynie na podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych.

Trasa drogi przebiega w pasie wtasnosci drogi i nie narusza terendéw zielonych
i chronionych.

Przewidziany jest ruch lekkosredni, ktéry nie bedzie powodowat nadmiernego
hatasu. W przysztosci nie przewiduje sie wiekszego natezenia ruchu.

Przebudowywana droga nie znajduje sie w wykazie inwestycji mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko wg obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra
Ochrony Srodowiska. Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14.07.1998r w sprawie
okreslenia rodzajow inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska, oraz wymagan
jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestycji /Dz.U Nr
33, poz. 589 z 1998r./

Ponadto uwaza sie, iz przebudowa drogi (przy zachowaniu podstawowych norm
i warunkdéw realizacji) w zakresie wptywu na $rodowisko i zdrowie ludzi ze wzgledu na
przedsiewziecia nie pogorszy istniejgcych juz warunkow i nie wptynie negatywnie na
komponenty srodowiska.

Jednoczesnie nadmienia sie, ze nie zachodzi potrzeba opracowania raportu
oddziatywania na $rodowisko w zakresie ochrony zycia i zdrowia ludzi.

6. Ogrodzenia i wycinki drzew.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce ogrodzenia.
Nie istnieje koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdw.



