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REMONT BUDYNKU SWIETLICY W MIEISCOWOSCI KOLKOW

OPIS TECHNICZNY

W Istniejacym budynku swietlicy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

1.

2‘-

3.

Wymiana drzwi w istnieiacych otworach;

Wymiana drzwi polegac bedzie na wymianie starych drzwi zewnetrznych i
wewnetrznych
ﬂmmmﬂmwmgm
Wymiana pokrycia dachowego polegata bedzie na zdjeciu starei dachowkl
ceramicznej | przykrycie dachu blachodachdwka, Demonta2 | montas obrébek
blacharskich. Powierzchnla dachu nie ulegnie zmianie.

#
Wymiana elementéw konstrukeyinych wigzby dachowej polegaé bedzie na
demontazu starych elementdw wigZby dachowej (4. tat, krokwi, murlat, fupdw,
kleszczy itd. ). Nowe elementy bgdy posiadaé takie same przekroje poprzeczne
poszczegolnych elementéw drewnianych.
Przedmiotowa wymiana elementéw drewnfanych nie spowoduje Zmiany
powierzchni dachu oraz kata nachylenia potaci dachowej, z Jednoczesnym
zachowaniem konstrukcjl dachu,

- Remont kominéw dvmowych;

Roboty polegaé beda na rozhidree istniejgcego komina dymowego | budowa
nowego z cegly klinklerowej z zachowaniem istniejacych wymiaréw,

| | :
Prace polega¢ bedg na wykonaniu terrakoty w pomieszczeniach Nr 2,3,4 {Zgodnie
Z zalacznikiem graficznym). Potozenie glazury w pomieszczeniach Nr. 4.

Konserwacja wieiby dachowei;

Impregnacja elementéw drewnianych wigzby dachowej.

z W wani
Prace bedg polegaé na obiciu odspojonege tynku wewnetrznego.
Tynkowanie odbitych powierzchni tynkiem cementowa -wapiennym.
Malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczen swietlicy we wszystkich
pomieszczenlach .
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