Wrocieryz OBMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
1 Budowa miejsc postojowych dz. 705
1/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.1/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
6*28.3*0.12 m3 20.376
RAZEM 20.376
2|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.1/0105-07 Wy po zageszcz.
28.3*6 m?2 169.800
RAZEM 169.800
3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0511-03 wo-piaskowej
28.3*6 m?2 169.800
RAZEM 169.800
4/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1/0403-03
28.3+6+6 m 40.300
RAZEM 40.300
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1/0407-04 prawa cem.
28.3 m 28.300
RAZEM 28.300
2 Budowa miejsc postojowych dz. 704
6/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.2|0107-02 geszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
6*32*0.12 m3 23.040
RAZEM 23.040
7|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.2|0105-07 Wy po zageszcz.
32*6 m?2 192.000
RAZEM 192.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-03 wo-piaskowej
32*6 m?2 192.000
RAZEM 192.000
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2|0403-03
6+34+6 m 46.000
RAZEM 46.000
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.2|0403-07
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.2|0407-04 prawg cem.
34 m 34.000
RAZEM 34.000
3 Zagospodarowanie terenu
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
2400 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
13/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikdw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce |m
d.3/1201-01 piaskowej
37 m 37.000
RAZEM 37.000
14/KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z elementami drewnianymi. szt
d.3/0607-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z za- |szt.
d.3/0323-05 prawg dotéw $r./glebok. 0.7 m - tuje
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.3/0403-03
82 m 82.000
RAZEM 82.000
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.3/0403-07
30 m 30.000
RAZEM 30.000
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.3/0407-01 prawg cem.
25+12+20 m 57.000
RAZEM 57.000
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Wrocieryz OBMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grub.po zageszcz. 10 cm m2
d.3/0114-05
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 5 cm |m?2
d.3/0114-07
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.3|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.3|0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
23|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll zadarnionym m2
d.3/0202-02
50+13+28+2*142 m?2 375.000
RAZEM 375.000
24|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.3/0401-05
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
25|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim m2
d.3/0213-01 grub.warstwy 2 cm
Krotnosé = 5
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
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