Tur Dolny OBMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty remontowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
334 m 33.400
RAZEM 33.400
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
38.4 m 38.400
RAZEM 38.400
3/NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |m
d.1/202 0547-01 |na klej - montaz rynien
334 m 33.400
RAZEM 33.400
4/NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone  |szt.
d.1]/202 0547-02 |na klej - montaz lejow spustowych
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone  |szt.
d.1/202 0547-04 |na klej - montaz denek rynnowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.1/202 0550-03
38.4 m 38.400
RAZEM 38.400
7|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1/202 0550-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - wylewki o $r. 100 mm szt.
d.1/202 0550-07
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Stolarka okienna i drzwiowa
9/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
3.33 m?2 3.330
RAZEM 3.330
10|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.2|1040-02
3.33 m?2 3.330
RAZEM 3.330
11|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.2|/0930-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
7.02 m?2 7.020
RAZEM 7.020
12|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.2|0930-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
38.84 m?2 38.840
RAZEM 38.840
3 ocieplenie
13|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.3/1604-01
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
14|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|202 1622a-
01
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
15|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
352.51 m?2 352.510
RAZEM 352.510
16|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.3/2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
moca dybli plastikowych do Scian
3500 szt. 3500.000
RAZEM 3500.000
17|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
165 m 165.000
RAZEM 165.000
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18|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
352.51 m?2 352.510
RAZEM 352.510
19|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.3|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
10.92 m?2 10.920
RAZEM 10.920
20/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.3/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
10.92 m?2 10.920
RAZEM 10.920
21|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.3/0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
lub réwnowazny
363.43 m?2 363.430
RAZEM 363.430
22|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.3/0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
lub réwnowazny
339.12 m?2 339.120
RAZEM 339.120
23|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.3/0933-04 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm lub réwnowaz-
ny.
10.92 m?2 10.920
RAZEM 10.920
24|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna z tynkéw dekoracyjnych zywicznych. Wykonanie cokotu |m?2
d.3/0933-04 przysciennego, cienkowarstwowy zywiczny grub. 2mm o szerokosci 30 cm
13.39 m?2 13.390
RAZEM 13.390
25|KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
8.24 m?2 8.240
RAZEM 8.240
26/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm
12.36 m?2 12.360
RAZEM 12.360
27|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.IV przy od-|m3
d.3/0104-03 krywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
6.96 m3 6.960
RAZEM 6.960
28/KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie |m2
d.3/0213-01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
23.2 m?2 23.200
RAZEM 23.200
4 Parking
29/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4/0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grub.po zageszcz. 10 cm m?2
d.4|/0114-05
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
31 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 5cm |m?2
d.4|0114-07
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
32/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI- |{m
d.4|/0401-04 \Y
60 m 60.000
RAZEM 60.000
33|/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
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34/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4|0403-03
60 m 60.000
RAZEM 60.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.4/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
36 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.4/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
5 Zagospodarowanie placu
37|KNR 2-21  |Lawki parkowe z prefabrykatoéw zelbetowych z elementami drewnianymi. szt
d.5/0607-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
38/KNR 2-21 Hustawka wagowa o wym. 3 x 0,4m wraz z fundamentami szt
d.5/0607-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 2-21 Hustawka pojedyncza z siedziskiem zamykanym wraz z fundamentami szt
d.5/0607-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-21 Karuzela krzyzowa o wym. fi 1,8 m wraz z fundamentami szt
d.5/0607-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|/KNR 2-21  |Wykonanie piaskownicy szesciokatnej z okraglakéw o wym. 3x2,6x0,4 m szt
d.5/0606-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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