PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w miejscowosci Wechadtéw o df. 200mb.

) Jedn. a4 . Az
Lp. Opis obm. Ilosé Cena jed. Wartos¢
Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8
1 RoboFy pf)mlgrowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w mb 200,00
terenie rowninnym
Scinaka poboczy o grubosci do 10 cm z odwozem na odleg. do 1 km 3
2 m 30,00
sam. samowytadowczym.
Przepust ¢60cm - CPV - 452332410-9
3 |Wykop rowu w gruncie III kategorii m 10,00
Wykonanie podbudowy kruszywem famanym 31,5-63mm o grubosci
4 |20cm po zageszczeniu. Transport samochodami samowytadowczymi o m3 3,00
fadownosci 10-15 ton
5 Wykonanie czesci przelotowej przepustéw g 60cm z rur Vipro z m 8.00
zasypaniem ziemiaq. !
6 |Wykonanie $cianek czotowych prostych z betonu B-30 szt. 2,00
Wykonanie podbudowy kruszywem famanym 31,5-63mm o grubosci
7 |10cm po zageszczeniu. Transport samochodami samowytadowczymi o m? 8,00
fadownosci 10-15 ton
Poszerzenie jezdni — CPV — 45233220-7
Wykonanie koryta gtebokosci 20cm w gruncie III kategorii
8 |naposzerzeniach jezdni, ziemia na uzupetnienie pobocza i koronydrogi, m2 300,00
nadmiar do odwozu do 1km
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego31,5-63mm-|
9 |grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm naposzerzeniu stabilizowanej m3 60,00

mechanicznie. Transportsamochodami o fadownosci 10-15 ton.




Podbudowa - CPV - 45233330-1

Wzmocnienie stniejacej podbudowy tluczniem kamiennym 3

10 . . - m 82,000
zageszczanym mechanicznie o gr. 10cm wraz z rozjazdem

Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubosc¢
11 |warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m? 820,00
samochodami samowytad.

POBOCZA - CPV - 122332262-3

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubos$¢ warstwy po 3

12 zageszczeniu 10 cm i szer. 0,75mb m 30,00

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek 22% VAT

Ogoétem wartosc¢ kosztorysowa robot
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