PRZEDMIAR ROBOT

Sie¢ kanalizacyjna Zagajow - Zagajowek.

. > Wartos¢ L2
Lp. | Nr KNR Opis Jedn.| Ilosc¢ |. Wartosc netto
jednostkowa
1. Roboty ziemne
KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
1.001 (humusu) za pomocq spycharek, m2 7 500,00
1/113/1 ..
grubosc¢ warstwy do 15cm.
KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
1.002 1/113/2 (humusu) za pomocg spycharek, m2 7 500,00
dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci.
KNR Mechaniczne odspojenie skat w
1.003 wykopach i przekopach,kategoria m3 600,00
201/118/1
gruntu V.
Wykopy oraz przekopy wykonane na
KNNR odkfad koparkami podsiebiernymi,
1.0041 4 510/2 |koparka 0,25-0,60, gtebokoéé do 3m, | ™3 | 2 317,00
kategoria gruntu I-II
Wykopy oraz przekopy wykonane na
KNNR odkfad koparkami podsiebiernymi,
10051 4 /510/3 |koparka 0,25-0,60, gtebokoéé do 3m, | ™3 | 231800
kategoria gruntu III-IV
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o
KNNR écianach pionowych z recznym
1.006 1/307/3 wydobyciem urobku w gruntach m3 6 212,00
suchych,gtebokosci do 3,0m,kategoria
gruntu I-II.
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o
KNNR $cianach pionowych z recznym
1.007 1/307/6 wydobyciem urobku w gruntach m3 6 211,00
suchych ,gtebokosci do 6,0m,kategoria
gruntu III-IV
Umocnienie $cian wykopdéw wraz z
rozbiérkg palami szalunkowymi
KNNR  [stalowymi (wypraskami) w gruntach
1.008 1/313/1 |suchych, szeroko$¢ do 1m,umocnienie m2 |24 522,00
petne w gruncie kategori I-1V,gtebokos¢
do 3m
Umocnienie $cian wykopdéw wraz z
rozbiérkg palami szalunkowymi
KNNR  [stalowymi (wypraskami) w gruntach
1.009 1/313/2 |suchych, szeroko$¢ do 1m, umocnienie m2 |19 617,00
petne w gruncie kategori I-1V,gtebokos¢
do 6m.
Umocnienie $cian wykopow wraz z
rozbiurka palami szalunkowymi
KNNR [stalowymi (wypraskami) w gruntach
1.010 1/313/4 |suchych, szeroko$¢ do 1m, umocnienie m2 4 904,00
azurowe w gruncie kategori III-1V,
gtebokos¢ do 3m




Podsypka filtracyjna w gotowym

1.011 KNNR wykopie, z przygotowaniem m3 156,00
1/608/1 ;
kruszywa,pospotka
Drenaz rurowy jednorzedowy w
KNNR uprzednio przygotowanej obsypce w
1.012 1/609/1 |wykopie sychym,saczki ceramiczne m 1 560,00
,$rednice nominalne 50-100mm
Studzienki rewizyjne i zbiorcze
KNNR drenazowe w dnie wykopu,osadniki
10131 4 /617/1 |piasku ,Dn 800-1000mm,grunt szt 30,00
kategori I-III
KNNR Jgtofiltry o $rednicy do
1.014 1/605/5 50mm,wptukiwane w grunt z obsypka szt 200,00
do gtebokosci 6,0m
KNNR Rurociagi stalowe kotnierzowe
1.015 1/614/2 |tymczasowe, rury Dn 150-200mm m 600,00
Pompowanie wody z wykopu pompami
1.016 spalinowymi przy odwodnieniu m-g | 1 250,00
powierzchniowym
Pompowanie wody z wykopu pompami )
1.017 APM przy odwodnieniu igtfiltrami m-g | 7650,00
Reczne zasypywanie wykopow
KNNR [|liniowych o $cianach pionowych,
1.018 1/318/3 |gtebokosédo 3,0m, kategoria gruntu I- m3 > 755,00
II
Reczne zasypywanie wykopow
KNNR [liniowych o $cianach pionowych,
1.019 1/318/6 |gtebokos¢ do 6,0m, kategoria gruntu m3 > 755,00
III-1V.
Zasypanie wykopow fundamentowych
KNNR podtéznych punktowych, rowow,
1.020 wykopow obiektowych, spycharki, m3 8 634,00
1/214/1 iy ) .
grubosc¢ w stanie luznym 30cm,
kategoria gruntu I-II
Zasypanie wykopow fundamentowych
KNNR podtdznych punktowych, rowdw,
1.021 wykopow obiektowych, spycharki, m3 8 634,00
1/214/2 s : :
grubosc¢ w stanie luznym 30*cm,
kategoria gruntu III-IV.
Przemieszczenie spycharkami mas
KNNR  |[zimnych uprzednio odspojonych, za
1.022 1/215/3 |kazde rozpoczete 10m odlegtosci 10-30 m3 | 17267,00
m, kategoria gruntu I-III
KNNR Zageszczenie nasypdéw, ubijakiem
1.023 1/408/2 mechanicznym, grunt spoisty kategorii m3 |17 267,00

III




Roboty ziemne koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku

KNNR sam.samowyt.do 1km, w ziemi
1.024 1/206/4 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach, m3 2 280,00
koparka 0,60m3, grunt kategori I-III,
spycharka 55*kw, samochdd 5-10%*t
Nakfady uzupetniajace do tablic za
kazdy dalszy rozpoczety 1 km
KNNR odlegtosci transportu ponad 1 km
1.025 samochodami samowytadowczymi, m3 2 280,00
1/208/2 X i . )
drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd 5 -10
t -4 km-
KNNR Mechaniczne plantowanie powierzchni
1.026 gruntu rodzimego réowniarka, kategoria m2 7 500,00
1/502/1
gruntu I-III
1.027 KNR Zabezpieczenie kabli w ziemi szt 16,00
' 219/218/1 P '
Montaz i demontaz konstrukcji
KNNR podwiszen kabli energenetycznych i
1.028 1/527/1 |telekomunikacyjnych (typ lekki), kpl 16,00
montaz-element rozpietosci 4m
Montaz i demontaz konstrukcji
KNNR podwiszen kabli energenetycznych i
1.029 1/527/6 |telekomunikacyjnych (typ lekki), kpl 16,00
demontaz-element rozpietosci 4m
KNR Pomost drewniany nad wykopem dla
1.030 401/107/8 |ruchu pieszego m2 45,00
Razem
2. Kanaty grawitacyjne
KNNR Podtoza pod kanaty i obiekty z
2.001 4/1411/3 |materiatéw sypkich, grubos$¢ 20cm m3 1445,00
KNNR kanaty z rur polietylenowych typu
2.002 WEHOLITE-DUO, Dn 200mm lub m 7 225,00
4/1307/1 |, .
rownowazny.
KNNR  |Proba wodna szczelnosci kanatéw ,
2.003 4/1610/2 |rurowych dtugosci 50*m, Fi*200mm proba 145,00
Studzienki kanalizacyjne systemowe
KNNR KESSEL UNIWA- Standard, Fi
2.004 4/1417/2 *1200*mm, zamkniecie rurg szt 15,00
teleskopowgq, kineta PE lub
réwnowazny.
Studzienki kanalizacyjne systemowe
KNNR KESSEL UNIWA- Standard, Fi
2.005 4/1417/2 *1000*mm, zamkniecie rurg szt 32,00
teleskopowgq, kineta PE lub
réwnowazny.
Studzienki kanalizacyjne systemowe
KNNR  [Wavin, Fi*600.mm, zamknigcie rurg
2.006 4/1417/2 |teleskopowaq, kineta PE lub szt 183,00

réwnowazny.




2.007

KNNR
4/1413/3

Studnie rewizyjne z kregéw
zelbetowych w gotowym wykopie
,Fi*1200*mm,gtebokos¢ 3*m

szt

2,00

2.008

KNNR
4/1701/4

Tréjniki wbudowane do istniejacych
rurociggow, rurociggi Fi 200mm

kpl

6,00

2.009

KNNR
4/1105/5

Zastowy zeliwne klinowe owalne
kotnierzowe z obudowg,Fi *200*mm

kpl

2,00

2.010

KNNR
4/1207/2

Przwierty maszyng do wiercen
poziomych WP 30/60, do 20m, rurami
Dn 300-600 mm, grunt kategorii ITI-IV

189,00

2.011

KNNR
4/1308/5

Kanaty z rur typu PVC taczone na
wcisk, Fi 315mm

51,00

2.012

KNNR
4/1209/1

Przeciaganie rurociggéw prowadzonych
w rurach ochronnych ,Dn 100-300mm

240,00

2.013

KNR
219/122/6

Uszczelnienie koncdéw rur ochronnych,
Dn 350mm

szt

46,00

Razem

3. Rurociag ttoczny.

3.001

KNNR
4/1411/3

Podfoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich grubosé 20cm

m3

253,00

3.002

KNNR
4/1009/4

Montaz rurociggéw z rur
polietylenowych (PE,PEHD), Fi 110mm

1 403,00

3.003

KNNR
4/1010/4

Potaczenie rur polietylenowych,
ci$nieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego, Fi 110mm

ztqcze

234

3.004

KNNR
4/1606/1

proba wodna szczelnosci sieci
wodociggowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200 m)
Dn 90-110mm

proba

3.005

KNNR
4/1308/4

Kanaty z rur typu PVC taczone na
wcisk, Fi 225 mm

20

3.006

KNNR
4/1209/1

Przecigganie rurociaggéw prowadzonych
w rurach ochronnych, Dn 100-300mm

20

3.007

KNR
219/122/4

Uszczelnienie koncdéw rur ochronnych
Dn 250mm

szt

3.008

KNNR
4/1413/3

Studnie rewizyjne z kregow zelbetow w
gotowym w gotowym wykopie, Fi
*1200mm, gtebokos¢ 3m

szt

3.009

KNNR
4/1701/2

Tréjniki wbudowane do istniejacych
rurociggoéw, rurociagi Fi 100mm

kpl

3.010

KNNR
4/1105/3

Zasuwy zeliwne klinowe owalne
kotnierzowe z obudowg, Fi 100mm

kpl

3.011

KNNR
4/1407/2

Deskowanie $cian prostych, blokow
oporowych o wys.do 3m

m2

12,6




Uktadanie mieszanki betonowej w
KNNR . .
3.012 konstrukcjach , recznie, transport m3 1
4/1408/1 |. . .
japonkami: fawy, bloki oporowe
Jzolacje powtokowe poziomych
KNNR powierzchni betonowych, z lepiku
3.013 4/1512/3 |asfaltowego na zimno, pierwsza m2 10
warstwa
KNNR Jzolacje powtokowe poziomych
3.014 powierzchni betonowych,z lepiku m2 10
4/1512/4 , )
asfaltowego na zimno ,kolejna warstwa
Jzolacje powtokowe pionowych
KNNR powierzchni murowanych i
3.015 4/1513/3 |betonowych, z lepiku asfaltowego na m2 12,6
zimno, pierwsza warstwa
Jzolacje powtokowe pionowych
KNNR powierzchni murowanych i
3.016 4/1513/4 |betonowych, z lepiku asfaltowego na m2 12,6
imno, kolejna warstwa
Oznakowanie trasy rurociggu
KNR . S
3.017 utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 1403
219/219/1
sztucznego
3.018 KNR Oznakowanie trasy rurociggu ,na murze| kpl 12
~C1219/134/1 Y agu P
Razem
4. Rozbudowa i odbudowa nawierzchni
KNNR [Rozebranie nawierzchni, ttuczen
4.001 6/802/2 |grubos¢ 15cm, mechanicznie m2 200
KNNR Koryta wykonywane na poszerzeniach
4.002 6/102/3 jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta| m2 4740
30cm, kategoria gruntu II-IV
Warstwy odsaczajace (mechaniczne
KNNR i e
4.003 zageszczenie ), grubosc po m2 4740
6/104/1 . . .
zageszczeniu 10cm, walec wibracyjny
KNNR  [Nawierzchnie z kamienia tluczonego,
4.004 6/204/6 |warstwa gdrna, po uwatowaniu 15cm m2 4740
KNNR Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie
4.005 reczne, warstwa gdrna, po m2 4740
6/202/3 .
zageszczeniu 8cm
Razem

Suma kosztoryséw




