Pawtowice OBMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
;4 Budowa miejsc postojowych 4 g
1 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow wtoplonych 12x25 cm na podsypce pqaskowel m
d.1.0814-03 |
35*0.75 m 26.250
RAZEM 26.250
2/KNR 2-01 _ Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15m3w  m?
d.1/0201-02 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosc do 1
'km
26.5"6"0.2 m3 31,800
! RAZEM 31.800
3/KNR 2-31 Wyrowname istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z Im3
d.1/0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
| |26.5*60.1 m? | 15.800
! |[RAZEM 15.900
4/KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.1/0105-07 grub.warstwy po zageszcz.
|26.5"6 m?2 159.000
RAZEM 159.000
5 KNR 2-31 Na\merzchme z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1 0511-03 towo-piaskowej |
126.5"6 !m2 159.000
| RAZEM 159.000
6 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej 'm
d.1/0403-06
26.5+6+6 m 38.500
RAZEM 38.500
7 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.10407-05 Wyp.spoin zaprawg cem.
26.5 m | 26.500,
[RAZEM | 26.500
2 |Zagospodarowanie terenu : A =
8/KNR 2-21  |Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych z elementami drewnianymi. szt ’ |
d.2/0607-02 i !
|10 szt 10.000|
| RAZEM 10.000
9 KNR 2-21  Zestaw zabawowy z fundamentami o wym. 650 x 450 x 250 cm |ub rowno- |szt
d.2|0602-01 wazny
1 szt 1.000,
'RAZEM 1.000
10/KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie katlll z  szt. | |
d.2|0323-05 |zaprawg doléw $r./glebok. 0.7 m - Tuje | |
110 szt. | 10.000|
| RAZEM | 10.000
11|KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll zadarnio- m?
d.2/0202-02 nym [
150 \m? 150.000
RAZEM 150.000
12/KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ma
d.2 0213-01 grub.warstwy 2 cm |
Krotnosc =5 |
150 |m2 150.000
RAZEM 150.000
13/KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawoze- m2
d.2/0401-05 niem
150 m? 150.000
|RAZEM | 150.000
B Bolsko sportowe > :
14/ KNR 2-31 |Rowk: pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m |
d.3/0401-02 Ikat.I1-1V i
[10%2+20*2 m 60.000
RAZEM 60.000
15 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa zwykta 'm3
d.3 0402-03
(10*2+20*2)*0.1 m?3 6.000
RAZEM 6.000
16 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin = m | !
d.3/0407-02 piaskiem | |
10"2+20*2 m | 60.000|
|RAZEM j 60.000
17|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa ~ m? i |
d.3/0310-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm |

S

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11481 Uzytkownik Urzad Gminy w Michalowie




Pawlowice OBMIAR
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
[10*20 m? 200.000
| ' RAZEM 200.000
18 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.3 0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
10*20 |m2 200.000
! RAZEM 200.000
19]KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 'm?
d.3/0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
| 10*20 m? 200.000,
; |RAZEM 200.000
20/KNR 2-31  Stupki z fundamentami z rur stalowych o ér. 100 mm szt. |
d.3/0702-03 ;
| 2 g3 2.000
|RAZEM | 2.000
21|KNR 2-21  Siatka do siatkowki szt |
d.3/0603-01
| 1 sk 1.000,
|RAZEM 1.000
4 __ Utwardzenie wjazdu e : 7
22|KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m?3
d.4/0201-01 gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
|km ;
18.4"7.15"0.20 ms | 12.012]
| RAZEM 12.012
23/KNR 2-31  Wyrownanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanymz ~ m? !
d.4/0107-01 \zageszczeniem mechanicznym - Sr.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm | |
|8.4*7.15"0.1 m? | 6.006
| | 'RAZEM 6.006
24'KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?
d.4 0105-07 |grub.warstwy po zageszcz
|8.4*7.15 m? 60.060
| | RAZEM 60.060
25 KNR 2-31 | Scieki uliczne z dwéch rzedow klinkieru drogowego na ptask jednoskrzyd- |m
d.4 0607-02 fowe na podsypce cem.piaskowej |
71572 'm 14.300
' RAZEM 14.300
26 KNR 2-31 _ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- m?
d.4 0511-03 towo-piaskowe|
8.4"7.15-14.3"0.1 m2 58.630
'RAZEM 58.630
27 KNR 2-31  Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej
d.4 0814-01
7:36%2 m | 14.300
| RAZEM { 14,300
2B\KNR 2.31  Obrzeza betonowe o wym. 30x8 ¢m na podsypce piaskowej z wyp.spoin =~ m |
d.4/0407-04 zaprawg cem. | |
\ 7.15%2 m : 14.300|
] RAZEM | 14.300
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