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Lp. . Podst Opis | wyliczenia [ Im. | Poszcz __ Razem
1 ROBOTY MOSTOWE _ -
TiKNR 2-31 . Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraing-bitumicznych o mz ]
d.1/0803-01  [grub. 3 om |
: 12°5.00%5.00 m2 50.000!
T | {RAZEM 50,000
2IKNR 2-31  [Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - ar [m2 |
d.1,0803-02 !szy 1 cm grub. |
: Krotnosé = 2
125.00"5.00 m2 50.000
: RAZEM | 50,000
3[KNR 231 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 om mZ |
d.110802-06 i ; i
; 150 Im2 50,000
RAZEM | 50.000
4. KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 om grub. [m2 |
d.110802-06  |Krotnod¢ = 5 i i
50 m2__ . 50.000]
RAZEM | §0.000
5KNR 4-04 [Rozebranie murdw z kamienia o grub. 30-40 cm na zaprawie wapienne] po- |me
d1/0201-04  'wyzej terenu
: s i470.75%1.80°0.95 m3 5.130]
: ! RAZEM | 5130
B/KNR 4-04  [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu | wyladowaniu m3 [
d.1|1101-02  |samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km i | |
50.00*0.06+5.13 m3 7.630
|RAZEM 7.630
7/KNR 4-04 "Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu |m3 H 1
d.1i110105  samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.cozp. 1 km |
' Krotnose = 4
| 7.63 e 7.630]
: | [RAZEM 7,630
2 PODPORY _ i
8/KNR-W 2-01]Wykopy finiowe szer. 0.8-1.5 m pad fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2[0310-02  igruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznymkat. | ;
HI1-V; glebokosé do 1.5 m :
Przyczéiki (31,20+Filar(19,20) | :
| (8.00+2"2.50)*1.00*1.20°2+(6.50+1.50)*2*1.00"1.20 m3 50.400;
] RAZEM 1 50,400
G'KNR 210 Skrzynie drewniane bez dna - wykonanie im2
d.2‘0801 01 |
50.40 mz__| 50400
| | 'RAZEM 50.400
10.KNR 210 'Skrzynie drewniane bez dna - opuszczenie mz
4.2|0801-02 |
I 50.40 m2 | 50.400
! 1 ] RAZEM 50.400
11'KNR 2-10 | Skizynie drewnians bez dna - montaz | demontaz obciazenia Tmz
d.2:080103 . .
i 50.40 m2 50400
7 : RAZEM | 50400
12/KNR 2-01 | Pompowanie prabrie pormiarowe lub 0czys2czajace pizy &r.otw. 150500  |godz. T
d.20605-01 mm i :
i 315 godz. 45,000
[RAZEM 45.000
3{KNR'5-08  Mechanicziie wykonanie Slepych oiwarbw w betonis abjel do 0.19m3 szt |
d.2/0803-03 | ' !
|2*40+80)+60 |szt, 260.000
' I RAZEM | 260.000
14]KNR 2-13 | Obsadzene kotew szt ]
d.2|1008-02 i |
: 260 szt 260.000°
RAZEM 260.000
15,KNR2-33 Przygotowanie Zbrojenia nia budawie podpory Sipowe | przyczolki - prety o |t 7
d.2(0207.06 &5 10-14mm I
1.2 it 1.200]
I IRAZEM i 1.200]
16/KNR 2-33 [Montaz zbrojenia podpory SHipows { przyczoiki - prety o &r. 10-14 mm Tt
d.2(0208-06 i ;
1.2 t 1.200|
RAZEM | 1.200]
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17/KNR 2-33 | Betonowanie przy UZyGiu pompy na samochodzie - podpory Sciany oporowe .m3 ;
d.2:0210-06  |i mury pachwinowe :
. |2°((7:20+1,50"2)"0.20*1 00+7,20*0.20"0.40)+(6.50+ 1.50)"2"0.20*1 20 md 9.072
RAZEM 9.072
18/KNR 2-33  |izolacje przeciwwilg powlokowe bitum -wyk.na zimno - poziome z foztworu -m?2
d.2:0713-02 asfaliowego - pierwsza warstwa - pow.w jed miejscu do 20 m2
! 2+(7.20+1.50*2)"1 20+(6.50+1.50)"2"1.20 m2 43.680
i ‘RAZEM 43,680
T9|KNR 233 |Deskowanie fradycyjne - skrzydetka wiszace | weporniki 0dciazajace mE
4.20203-06 . |
1(1.80+0.75)°2*0.74%4 im2 15.006
: ; RAZEM 15.096]
20|KNR 2-33 _Przygotowanie zbrojenia na budawie Sciany | skizydelka - prety o &r. do 14 it
d.2|020744  imm | |
0.50 it 0.500]
0 RAZEM | 0,500
21]KNR 2-33 . Montaz zbrojenia $ciany | skizydetka - prety 0 &r. do 14 mm it I ]
d.2/0208-14 i i !
! 1050 it 0.5001
: : RAZEM | 0,590
22'KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - padpory $ciany oporowe ‘'m3
d.2 0210-05 i mury pachwinowe i
1{0,35°0.74+0.50°0.56"0.40)"1.85% m 2.775
T 1 - [RAZEM 2.775
3[USTRGJ NOSNY . R ]
23|KNR 2-33  [Czyszczenie blachownic w kenstr.stalowych mostéw strumieniowo-scieme [t
¢.3(0718-04  |{piaskowanie) do Il st.czystosci
126.309 It 26.309
] I RAZEM | 26.309]
24]KNR 2-33 Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostow reczne pedziem jedna [t ] 7
43071807  warstwa-farba gruntowa | | |
26.300 It | 26300
! ! ‘RAZEM | 26.309
25/KNR 2-33 _Malowanie biachownic w konstr.stalowych mostow reczne pedziem jedna 't ‘
d.3'0718-07 iwarstwa-farba nawierzchniowa |
{26.309 it 26,3081
1 ; TRAZEM 26.309)
Z6'KNR 233 |Montaz prefabrykowanych piyt zelbetowych o rozpigtosci 6 m Telem. |
d.310410-01 i
! 16 slem. 16.000]
! | IRAZEM | 16.000]
27|KNR 2-33 |Reczne spawanie elementow konstrukcji - belki poprzeczne | dzwigaryz  [m | ]
d.3/0303-04  Iblach o grub.do 20 mm i ‘
| 13.14*0.16*20"16 160.768;
RAZEM | 160.768
28[KNR 2-33  Deskowanie tradycyjne - piyty ustrojow niosacych bez wspornikow ! ;
.310401-01 i !
(6.00+2°0.16)0.25*15 mz 3.7001
I RAZEM 23.700,
25|KNR 2-33  Betonowanie przy UZyciu Zurawia KOnstrukgji Zorojonych - plyty fawy | stopy [m®
d.3.0209-03 fundamentowe H
10.16"0.16"6.00"15 m3 2592
I RAZEM 2.592|
30, KNR 2-33  |Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitlm.-wyk.na zimno - poziome 2 roztworu | m2 T
©.310713-04 asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu ponad 100 m2 | !
! 30.40°6.00 m2 | 182400
T | : [RAZEM 182.400
31]KNR 2-33 IMontaz poreczy mostowych - odcinki proste 1 ! H
d.3|0702-01 : :
! 12776 t 2.7761
I ; RAZEM 2.776
32]KNR-W 2-02(Izolacja piyly ustroju nosnego papa termozgizewaing jednowarstwowe | m2
43050401 |
1{30.40+2+0.50)°6.00 mz 188.400
i ! ! RAZEM 188.400
33[KNR7-11 | Gruntowanie podiozy betonowych roztworem asfaltowym- zabezpieczenie |m2 .
d.3|0101-01 igzymsow piyty mostowe] | skrzydetek
27(0.16+0.12)"34.10 mZ__ [ 19.09%
i RAZEM 19.096!
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4|ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA e

twy odsaczajace] w korycie | na po:

34/KNR 2-31 Reczne zagesz
d.4/0104-01  igrub.warstwy po zag. 10 cm

I
| '5.00"5.00"2 lmi 50.000
T I ‘RAZEM 50.000
35|KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grub.po zageszcz. ‘mi i
d.4jot14-01 20cm 1
| 50.00 m2
. i 50.000
36 KNR2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gma o grub.po zageszcz. 8 m?
44011403 jom
: 150 mz
! i 50.000,
37IKNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa :m2
441031001 {wiazace astaltows - grub. po zageszcz. 4 cm ;
I 50 im2
! | 60.000
38]KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  im2
d.4/0310-05  :Scieralna asfaltowa - grub.po zageszez. 3 om i
i 50 m2
50.000
39 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa :m2
d.4:0310-06 scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 em grub.po zageszcz.<dod. 3cm i
i Krotnaé = 3 : |
50 |m2
i | 50.000)
40|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bilumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.410310-01  iwiazaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm-nawierzchnia fia moscie |
| 5.60"30.40 m2

170.240|





