Sala komputerowa w ZPO Michatéw OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty remontowe
1|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
2|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
3|KNR 0-23  |Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1/2613-08
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
4/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
5/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1/2009-07 Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie $cian - powierzchnie pionowe. m2
d.1/202 1134-02
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
7/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufit m2
d.1/202 1134-01
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
77.30 m?2 77.300
RAZEM 77.300
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewn.bez m?2
d.1/1503-02 szpachlowania
35.70 m?2 35.700
RAZEM 35.700
10|Analiza indy-|Montaz klimatyzatora wraz z urzadzeniami dla pomieszczenia o wym. (Dt. - 6, |szt.
d.1|widualna 95m, szer. - 5,90m i wys. 3,03m)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11481 Uzytkownik: Urzad Gminy w Michatowie




