Michatéw - wejécie przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.1/0519-06
SST-16
6.80 m2 6.800
RAZEM 6.800
2|KNR 4-01 Rozbidrka ptyty zelbetowej stropodachu wiatrotapu m3
d.1/0212-01
SST-16
0.68 m3 0.680
RAZEM 0.680
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian wiatrotapu m3
d.1/0349-02
SST-16
3.30 m3 3.300
RAZEM 3.300
4|KNR 4-01 Rozbidrka schoddéw zelbetowych wiatrotapu m3
d.1/0212-01
SST-16
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o wym. 1,34x2,35 m m?2
d.1/0354-05
SST-16
1.34*2.35 m2 3.149
RAZEM 3.149
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
SST-16
0.68+3.30+2.50+1.80 m3 8.280
RAZEM 8.280
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
SST-16 Krotnos¢ = 9
8.280 m3 8.280
RAZEM 8.280
8|kalk. indywi- |Optata na wysypisku za utylizacje gruzu m3
d.1l|dualna
SST-16
8.28 m3 8.280
RAZEM 8.280
9/KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbi6rki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1/1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
SST-16
0.005*6.8 m3 0.034
RAZEM 0.034
10|KNR 4-04 J.w. - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3
d.1/1101-05 Krotnos¢ = 19
SST-16
0.034 m3 0.034
RAZEM 0.034
11 |kalk. indywi- |Utylizacja papy t
d.1|dualna
SST-16
0.0035*6.80 t 0.024
RAZEM 0.024
2 Roboty ziemne
12|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2|0104-02 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11I- wykopy pod podktady pod po-
SST-01 sadzke na gruncie, oraz pod tawy fundamentowe przy istniejacych fundamen-
tach
<pod warstwy posadzki na gruncie>0.40*52.90 m3 21.160
<pod fawy>1.00*1.90*4.72+1.00*1.90*2.54+1.00*1.10*1.73 m3 15.697
<pod podkfady betonowe>1.90*1.29*0.70*2+0.90*1.413*0.70*1 m3 4.322
RAZEM 41.179
13|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun- |m3
d.2|0211-04 cie kat. lll - pod tawy i stope fundamentowg
SST-01
<tawy>1.00*1.90*6.223+1.00*1.20*3.50 m3 16.024
<stopa>2.58*2.70*2.70 m3 18.808
RAZEM 34.832
14/KNR 4-01 Zasypanie reczne wykopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.2|0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill - przyjeto 60%
SST-01
[(15.697+34.832)-(6.955+0.420+4.340+1.350)]*60% m3 22.478
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RAZEM 22.478
15/KNR-W 2-01 | Zasypywanie mechaniczne wykopOw spycharkami z przemieszczeniem grun- |m3
d.2|0222-01 tu na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l O przyjeto 40%
SST-01
[(15.697+34.832)-(6.955+0.420+4.340+1.350)]*40% m3 14.986
RAZEM 14.986
16 KNR-W 2-01 |Wywo0z pozostatej ziemi z wykopow pod fundamenty - roboty ziemne wykony- |m3
d.2/0208-03 wane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazy-
SST-01 nowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
(41.179+34.832)-(22.478+14.986) m3 38.547
RAZEM 38.547
17|KNR-W 2-01 |Jw. dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
SST-01 Krotnos¢ = 8
38.547 m3 38.547
RAZEM 38.547
3 Fundamenty
18/KNR 2-02 Podkfad pod fundamenty z betonu B10 o grub. 10 cm oraz pogrubienie przy is- |m3
d.3/1101-01 tniejacych tawach
SST-02
Rys. K-1, K- |<£-1>0.10*0.80*15.50+<t-2>0.10*0.60*2.10+<S-1>0.10*1.50*1.50 m3 1.591
2
<podbicie przy istniejacych tawach>0.50*1.29*1.90*2+0.50*1.413*0.90*2+ m3 5.364
0.50*1.728*1.90
RAZEM 6.955
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy na lepiku utozone na podbiciu be- |m2
d.3/0604-03 tonowym pod fundamentami
SST-07
0.80*15.50+0.60*2.10+1.50*1.50 m?2 15.910
RAZEM 15.910
20|KNR 2-02 jw. - druga warstwa m2
d.3|0604-04
SST-07
15.91 m?2 15.910
RAZEM 15.910
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci 0,50 m z betonu B20 - |m3
d.3/0202-01 z zastosowaniem pompy do betonu
SST-02
0.40*0.50*2.10 m3 0.420
RAZEM 0.420
22|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci 0,80 m z betonu B20 - | m3
d.3/0202-02 z zastosowaniem pompy do betonu
SST-02
0.40*0.70*15.50 m3 4.340
RAZEM 4.340
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu B20, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-02 sowaniem pompy do betonu
SST-02
0.60*1.50*1.50 m3 1.350
RAZEM 1.350
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gltadkie A-O o sred. 6 mm t
d.3/0290-01
SST-02
0.016 t 0.016
RAZEM 0.016
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane A-lll o $red. 14 mm t
d.3/0290-02
SST-02
0.1997 t 0.200
RAZEM 0.200
26|KNR 2-05 Osadzenie marki stalowej ze stali St3SX w stopie betonowej z blachy t
d.3/0208-02 10x360x360 mm przeznaczonej do montazu stupa stalowego
SST-04
0.0102 t 0.010
RAZEM 0.010
27|KNR 2-02 Izolacja pionowa taw i stopy fundamentowej z Abizolu "R" - pierwsza warstwa |m2
d.3/0603-01 lub réwnowazny.
SST-07
0.40*2*15.50+0.40*2*2.10*2+0.60*1.50*4 m?2 19.360
RAZEM 19.360
28|KNR 2-02 jw. - z Abizolu "KL" - druga warstwa lub réwnowazny m?2
d.3/0603-02
SST-07
19.36 m?2 19.360
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RAZEM 19.360
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy na lepiku utozone na tawach i sto- |m?2
d.3/0604-03 pie fundamentowej
SST-07
0.70*15.50+0.50*2.10*2+1.50*1.50 m?2 15.200
RAZEM 15.200
30/ KNR 2-02 jw. - druga warstwa m?2
d.3|0604-04
SST-07
15.20 m?2 15.200
RAZEM 15.200
31|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zapra- |m3
d.3/0101-06 wie cementowej
SST-03
0.95*0.25%(4.72+6.223+2.54+1.953)-0.95*0.30*0.25*4-0.95%(0.36+0.25)*0.5*  |m3 3.252
0.25*2*6<potracenie trzpieni zelbetowych>+0.95*0.25*1.254*2
RAZEM 3.252
32|KNR-W 2-02 |Wykonanie rapéwki cementowej na $cianach fundamentowych z bloczkéw be- |m?2
d.3/0803-02 tonowych
SST-11
0.95*2*(4.72+6.223+2.54+1.953+1.254*2+0.50) m?2 35.044
RAZEM 35.044
33/KNR 2-02 Izolacja pionowa scian fundamentowych z Abizolu "R" - pierwsza warstwa lub  |m2
d.3/0603-01 réwnowazny
SST-07
0.95%(4.72+6.223+2.54+1.953+1.254*4+0.50*2) m?2 20.379
RAZEM 20.379
34/ KNR 2-02 jw. - z Abizolu "KL" - druga warstwa lub rénowazna m2
d.3/0603-02
SST-07
20.379 m?2 20.379
RAZEM 20.379
35/KNR 2-02 Izolacje pionowe od zewnatrz na $cianach fundamentowych - zagruntowanie  |m2
d.3/0601-01 lepikiem na goraco - pierwsza warstwa
SST-07
0.95*(4.72+6.223+2.54+1.24) m?2 13.987
RAZEM 13.987
36/ KNR 2-02 jw. - druga warstwa m2
d.3/0603-10
SST-07
13.987 m?2 13.987
RAZEM 13.987
37 KNR 2-02 I1zolacje z ptyt styropianowych o grub. 12 cm pionowe na lepiku od zewnatrz m?2
d.3/0609-08 $cian fundamentowych
SST-07
13.987 m?2 13.987
RAZEM 13.987
38/KNR 2-02 Izolacje z folii drenazowej. Ostoniecie izolacji termicznej $cian fundamento- m2
d.3/0607-01 wych od zewnatrz.
SST-07
analogia 13.987 m?2 13.987
RAZEM 13.987
4 Sciany murowane
39/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z cegiet kratdwek na zaprawie ce- m?2
d.4/0106-01 mentowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
SST-03
2.384*(4.60+1.98+6.223+2.54+1.14*2)+(1.42*1.50%0.5)+(2.54*1.33*0.5)-< m?2 38.256
otwory>(1.48*2.08+1.18*0.85+1.20*0.90+1.50*0.90)
RAZEM 38.256
40 KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegtly kratéwki grubosci 1/2 ceg. m2
d.4/0120-02
SST-03
3.92*3.90+1.50*2.50+(1.50*1.42*0.5)+1.50*1.50*3.76-<drzwi>(1.00*2.05*2+  |m2 21.385
1.48*2.08)
RAZEM 21.385
41|KNR 4-01 Uzupetnienie $ciany pod oknem po wykuciu drzwi na zaprawie cementowo-wa- |ms3
d.4/0304-01 piennej cegtg kratowkag
SST-03
0.38*0.90*1.34 m3 0.458
RAZEM 0.458
42|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach szt.
d.4|1215-01
SST-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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43|/KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4/0126-02 czych, bloczkéw i pustakéw
SST-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44|/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
SST-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw MDF laminowanych dtugosci ponad 1 m szt
d.4/0135-02
SST-03
<1,25>2+<1,55>1+<1,39>2 szt 5.000
RAZEM 5.000
5 Elementy konstrukcyjne stalowe i zelbetowe
5.1 Konstrukcja stalowa pod schody wewn  etrzne
46|KNR 4-01 Wykucie gniazd 30x30x25 cm w istniejacych $cianach pod osadzenie belek gniazd.
d.5.|0346-03 stalowych z dwuteownika
1|SST-02
8 gniazd. 8.000
RAZEM 8.000
47/KNR 4-01  |Zabetonowanie gniazd w $cianach po zamontowaniu dwuteownika szt.
d.5.|0206-02
1|SST-02
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
48|KNR 2-02 Betonowanie podpar¢ pod ptyte zelbetowg schodéw m3
d.5./0210-01
1|SST-02
1.47*0.5*(0.443+0.167)*0.385+1.47*0.5%(0.598+0.167)*0.385+1.47*0.5* m3 1.595
(0.345+0.167)*0.163+1.47*[0.5*(0.293+0.167)*0.114+0.5*0.295*(0.293-0.114)]
+1.47*[0.5*(0.291+0.167)*0.109+0.5*0.165*0.310+0.5*0.165*0.238]+2.50*0.5*
(0.60+0.167)*0.371+2.50%[0.5%(0.39+0.167)*0.196+0.5*0.142*0.165+0.5*
0.142*0.367]+1.90*[0.5*(0.347+1.67)*0.162+0.5*0.139*0.212+0.5*0.139*0.297]
RAZEM 1.595
49|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci 23 cm i ér. 16 szt.
d.5.|0802-02 mm - pod prety do mocowania marek
1|SST-04 Krotnos¢ = 3
8*8 Szt. 64.000
RAZEM 64.000
50|KNR 2-05 Montaz element6w stalowych: marki M1, zastrzaty Z1 i Z2, prety fi 16 mm t
d.5.|0208-04
1|SST-04
0.02325+0.05024+0.11233 t 0.186
RAZEM 0.186
51|KNR 2-05 Montaz belek stalowych HEB 160 mm (poz.5, 5,1, 5,2) t
d.5.|0106-01
1/SST-04
0.60705 t 0.607
RAZEM 0.607
52|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.5.|0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1|SST-05
24*(0.186+0.607) m2 19.032
RAZEM 19.032
53|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.5.|0105-01
1|SST-05
19.032 m2 19.032
RAZEM 19.032
54|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos- |mz2
d.5.|0205-01 ciennych
1|SST-05
19.032 m2 19.032
RAZEM 19.032
55|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji pet- |m2
d.5.|0211-01 nosciennych
1|SST-05
19.032 m2 19.032
RAZEM 19.032
5.2 Elementy zelbetowe: schody, wie RAce, trzpienie
56 KNR 2-02 Belki i o wym. 25 x 25 cm z betonu B20 pod schody wewnetrzne (poz. 4) m3
d.5./0210-02
2|SST-02
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2*(0.25*0.25)*1.54 m3 0.193
RAZEM 0.193
57 KNR 2-02 Schody zelbetowe na plycie z ptyta grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu |m?2
d.5./0218-05 B20
2|SST-02
1.586*0.90+1.80*1.50+1.37*2.53 m2 7.594
RAZEM 7.594
58/ KNR 2-02 jw. - dodatek za kazdy 1 cm ré6znicy grubosci plyty - reczne uktadanie betonu - |m2
d.5./0218-06 za2cm
2|SST-02 Krotnos¢ = 2
7.594 m2 7.594
RAZEM 7.594
59/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - podesty o grub. 8 cm - reczne ukfadanie betonu m2
d.5./0218-02
2|SST-02
[(1.586*0.59)*0.5%(1.54*0.71)*0.5+(1.54+1.80)]+(2.40*2.34)+(1.552*1.37+1.37* |m2 12.749
1.03)
RAZEM 12.749
60|KNR 2-02 jw. - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty - reczne ukladanie betonu - |m2
d.5.|0218-06 za2cm
2|SST-02 Krotnos¢ = 2
12.749 m2 12.749
RAZEM 12.749
61|KNR 2-02 Zbrojenie schodéw zelbetowych ze stali gtadkiej A-O o $red. 6 mm t
d.5./0290-01
2|SST-02
0.03787 t 0.038
RAZEM 0.038
62|KNR 2-02 Zbrojenie schodéw zelbetowych ze stali gtadkiej A-O o $red. 8 mm t
d.5./0290-01
2|SST-02
0.0947 t 0.095
RAZEM 0.095
63|KNR 2-02 Zbrojenie schodéw zelbetowych ze stali zebrowanej A-lll o $red. 14 mm t
d.5./0290-02
2|SST-02
0.0299 t 0.030
RAZEM 0.030
64|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie |m3
d.5.|0211-01 deskowane
2|SST-02
<T-1>3*0.30*0.25*3.04 m3 0.684
<T-1a>1*0.30*0.25*4.22 m3 0.317
<T-2>2*[(0.25+0.36)*0.5*0.25*2*3.04] m3 0.927
RAZEM 1.928
65|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy W-1 o przekroju 25x20 cm z betonu B20 m3
d.5.|0212-12
2|SST-02
<W-1>0.25*0.20*13.50 m3 0.675
RAZEM 0.675
66|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy W-2 o przekroju 25x28 cm z betonu B20 m3
d.5.|0212-12
2|SST-02
<W-2>0.25*0.28*1.90 m3 0.133
RAZEM 0.133
67|KNR 2-02 Zbrojenie trzpieni i wiency zelbetowych ze stali gtadkiej A-O o $red. 6 mm t
d.5./0290-01
2|SST-02
0.064 t 0.064
RAZEM 0.064
68|KNR 2-02 Zbrojenie trzpieni i wiency zelbetowych ze stali zebrowanej A-1ll o $red. 14 mm |t
d.5./0290-02
2|SST-02
0.3162 t 0.316
RAZEM 0.316
6 Dach - konstrukcja i pokrycie
6.1 Konstrukcja stalowa stropodachu
69|KNR 2-05 Montaz stupa stalowego S1 z rury D=159x8 mm, dt. 8,12 m ze stali St3SX t
d.6./0101-01
1|SST-04
0.2444 t 0.244
RAZEM 0.244
70|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagéw i wiencéw z betonu monolitycznego |ms3
d.6./0203-07
1|SST-02
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8.20*3.14*0.08*0.08 m3 0.165
RAZEM 0.165
71|KNR 2-05 Montaz stupa stalowego S2 z dwuteownika HEB 160 mm o dt. 2,56 m ze stali |t
d.6.|0101-01 St3SX
1/SST-04
0.10905 t 0.109
RAZEM 0.109
72|KNR 2-05 Montaz ptatwi stalowej P1 i P2 z dwuteownika HEB 160 mm ze stsli St3SX t
d.6.|0102-01
1/SST-04
<P1>0.1303+<P2>0.16401 t 0.294
RAZEM 0.294
73|KNR 2-05 Montaz krokwi stalowej K-1 z dwuteownika HEB 160 mm o dt. 10,35 m ze stali |t
d.6.|0102-01 St3SX
1/SST-04
<K-1>0.44091 t 0.441
RAZEM 0.441
74|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci 23 cm i $r. 16 szt.
d.6./0802-02 mm - pod prety do mocowania marek
1/SST-04 Krotnos¢ = 3
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
75|KNR 2-05 Montaz marki stalowej M-2 z katownika 150x100x10 mm o dt. 5,30 m ze stali |t
d.6.|0208-04 St3SX - R=1,4
1/SST-04
0.1007 t 0.101
RAZEM 0.101
76| KNR 2-05 Montaz tgcznikéw z blachy stalowej o grub. 10 mm ze stali St3SX - R=1,4 t
d.6.|0208-04
1/SST-04
<t-1>0.02025+<t-2>0.02653 t 0.047
RAZEM 0.047
77|KNR 2-05 Montaz gtowicy stupa S1 z blachy o grub. 10 mm ze stali St3SX t
d.6.|0208-04
1/SST-04
<B-1>0.0071+<B-2>0.0102+<B-3>0.00255 t 0.020
RAZEM 0.020
78|KNR 4-01 Wykucie gniazd 30x30x25 cm w istniejgcych scianach dla oparcia ptatwi P1, |gniazd.
d.6.|0346-03 P2 i krokwi K1
1/SST-02
3 gniazd. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR 4-01 Zabetonowanie gniazd jw. po oparciu kohca ptatew i krokwi szt.
d.6.|0206-02
1/SST-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.6./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1/SST-05
24*1.25605 m?2 30.145
RAZEM 30.145
81 KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.6.|0105-01
1/SST-05
30.145 m?2 30.145
RAZEM 30.145
82/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos-|m2
d.6./0205-01 ciennych
1/SST-05
30.145 m?2 30.145
RAZEM 30.145
83/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji pet- |m2
d.6./0211-01 nosciennych
1/SST-05
30.145 m?2 30.145
RAZEM 30.145
6.2 Konstrukcja drewniana stropodachu
84 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6./0406-02 drew.
2|SST-06
(0.14*0.14)*(6.03+2.81+6.63+5.03+3.00) m3 0.461
drew.
RAZEM 0.461
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85|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.6.|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
2|SST-06
(0.14*0.22)*(9.97*4+6.99*2+4.86*2+8.58+7.65+6.66+5.69+4.20+2.25) m3 3.037
RAZEM 3.037
86|KNR 2-02 Stupy o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.6.|0407-04 cy hasyc. drew.
2|SST-06
(0.14*0.14)*(3.27*3+2.43+1.55+0.69) m3 0.284
drew.
RAZEM 0.284
87|KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej - pod osadzenie okien potaciowych m
d.6.|0526-01
2|SST-06
(1.50*2+0.90*2)*4 m 19.200
RAZEM 19.200
6.3 Pokrycie dachu z izolacjami i obrébkami
88/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6.|0410-01
3|SST-08
1.72*0.505+[(1.72+4.807)*0.5*7.44+(2.747*7.775)*0.5+(2.97*8.47)*0.5+(3.69* |m?2 77.929
8.47)*0.5]*<wsp.>1.22
<okna potaciowe>-1.50*0.90*4 m2 -5.400
RAZEM 72.529
89| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng mocowang na gwozdzie m?2
d.6.|0505-01
3|SST-08
72.529 m?2 72.529
RAZEM 72.529
90|NNRNKB (z.V) Pokrycie koszy pasami papy gr. 4,3 mm z posypka w kolorze dachéwki  |m2
d.6./202 0534-03 |bitumicznej
3|SST-08
8.06*1.00+(4.72+6.223+2.54)*0.40 m2 13.453
RAZEM 13.453
91|NNRNKB Montaz gasiorow (wywietrzakow kalenicowych) do pokrycia z gontéw bitumicz- |m
d.6.|202 0539-01 |nych
3|- analogia
SST-08
8.06 m 8.060
RAZEM 8.060
92|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy podktadowej okien potaciowych i kominéw m?2
d.6.|0504-03
3
0.15*[(1.50*2+0.90*2)*4+(0.28*2+0.75*2)] m?2 3.189
RAZEM 3.189
93|KNNR 2 I1zolacja z folii dyfuzyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m?2
d.6.|0604-02
3|SST-07
72.529 m?2 72.529
RAZEM 72.529
94|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 20 cm z plyt ukta-|m2
d.6.|0613-06 danych na sucho
3|SST-07
72.529-[(4.77+4.807)*0.5*0.50+(6.637+6.10)*0.5*0.50+(2.59+2.747)*0.5*0.50]* | m2 64.095
<wsp>1.22
RAZEM 64.095
95/KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m?2
d.6.|0604-02
3|SST-07
64.095 m?2 64.095
RAZEM 64.095
96| NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej powlekanej o $r. 120 |m
d.6./202 0546-01 |mm - montaz rynien
3|SST-08
analogia 4.807+6.637+2.747 m 14.191
RAZEM 14.191
97|NNRNKB (z.VIII) Montaz lejéw spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej o ér. 120 |szt.
d.6.|202 0546-02 |mm
3|SST-08
analogia 2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
98| NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej powlkanej o ér. 120 |szt.
d.6./202 0546-03 |/mm - montaz naroznikow
3|SST-08
analogia 2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
99|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej powlekanej o $r. 120 |szt.
d.6./202 0546-04 |mm - montaz denek rynnowych
3|SST-08
analogia 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100{NNRNKB (z.VINI) Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej powlekanej o $r. 100 mm |m
d.6./202 0550-03
3|SST-08
analogia 2.38*2+0.50*2 m 5.760
RAZEM 5.760
101|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej powlekanej - kolanka o |szt.
d.6./202 0550-07 [$r. 100 mm
3|SST-08
analogia 4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
102|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej powlekanej - wylewki o |szt.
d.6./202 0550-07 [$r. 100 mm
3|SST-08
analogia 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.6./202 0541-01 |pas podrynnowy z obrébka krokwi
3|SST-08
(0.25+0.20)*(4.72+6.223+2.54) m2 6.067
RAZEM 6.067
104|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.6./202 0541-01 |pas nadrynnowy
3|SST-08
0.25%(4.72+6.223+2.54) m2 3.371
RAZEM 3.371
105|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6./202 0541-02 |cm - okna dachowe
3|SST-08
0.35%(1.50*0.90)*4 m2 1.890
RAZEM 1.890
106|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6./202 0541-02 |cm - potgczenie nowego dachu z istniejaca sciang
3|SST-08
0.40%(5.34+7.86) m2 5.280
RAZEM 5.280
107 |KNR 2-02 Trzony wentylacyjne z rur spiro o $r. 16 cm m
d.6.]0122-07
3|SST-08
analogia 2.40*3 m 7.200
RAZEM 7.200
108|KNR 2-02 I1zolacje cieplne rur spiro z welny mineralnej gr. 6 cm m?2
d.6.]0613-06
3|SST-07
0.50*7.20 m2 3.600
RAZEM 3.600
109|KNR 4-01 Ptyta OSB grub. 16 mm do obudowy komina m?2
d.6.]0820-03
3|SST-08
analogia 0.28%(1.637+1.15)+0.75*(1.637+1.15)*0.5*2 m2 2.871
RAZEM 2.871
110{NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6./202 0541-02 |cm - ob6dowa komina wraz z czapkg
3|SST-08
2.871+0.38*0.85 m2 3.194
RAZEM 3.194
111|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6./202 0541-02 |cm - komin, potaczenie z dachem
3|SST-08
0.35%(0.28*2+0.75*2) m2 0.721
RAZEM 0.721
112|KNR 2-02 Montaz kratki wentylacyjnej w kominie szt.
d.6.]1215-01
3|SST-08
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
113|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6./202 0541-02 |cm - wykonanie podprzybitki z blachy trapezowej powlekanej
3|SST-08
(4.77+4.807)*0.5*0.50+(6.637+6.10)*0.5*0.50+(2.59+2.747)*0.5*0.50 m2 6.913

-8-
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RAZEM 6.913
114|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm - podprzybitka okapu m2
d.6.|0602-03
3|SST-08
(4.77+4.807)*0.5*0.50+(6.637+6.10)*0.5*0.50+(2.59+2.747)*0.5*0.50 m?2 6.913
RAZEM 6.913
115|KNR 2-02 Lakierowanie podprzybitki m2
d.6./1111-08
3|SST-08
analogia 6.913 m2 6.913
RAZEM 6.913
7 Stolarka okienna i drzwiowa
116 KNR-W 2-02 |Okna z PCV rozwieralno-uchylne o wym. 1,18 x 0,85 m m2
d.7/1018-03
SST-09
1.18*0.85 m?2 1.003
RAZEM 1.003
117|KNR-W 2-02 |Okna z PCV rozwieralno-uchylne o wym. 1,34 x 1,45 m m2
d.7/1018-04
1.34*1.45 m?2 1.943
RAZEM 1.943
118|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o wym. 1,50 x 0,90 m m?2
d.7/1016-05
SST-09
(1.50*0.90)*4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
119|KNR 2-02 Okna z pustakéw szklanych 25x25x8cm m2
d.7/0121-06
SST-09
1.20*0.90+1.50*0.90 m?2 2.430
RAZEM 2.430
120|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.7/1022-01 konczone - D1 o wym. 0,90*2,00 m
SST-09
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
121|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.7/1022-01 konczone z kratkg wentylacyjng - D2 o wym. 0,90*2,00 m
SST-09
(0.90*2.00)*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
122|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych, malowane dwukrotnie na  |szt.
d.7/1025-03 budowie
SST-09
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
123|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe pottoraskrzydiowe DAL o wym. 1,48 x2,08 m m?2
d.7/1040-02
SST-09
(1.48*2.08)*2 m?2 6.157
RAZEM 6.157
8 Posadzka
124|\KNR 2-02 Podktad z ubitego piasku na podtozu gruntowym m3
d.8/1101-07
SST-10
0.20*(<1>25.10+<2>12.90+<3>3.80+<4>2.40+<5>1.60) m3 9.160
RAZEM 9.160
125|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B15 grub. 10 cm na podtozu gruntowym Zastoso- | m3
d.8|1101-01 wano pompe do betonu na samochodzie.
z.52.5.4.
9913
SST-02
0.10*(<1>25.10+<2>12.90+<3>3.80+<4>2.40+<5>1.60) m3 4.580
RAZEM 4.580
126/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.8/0604-03 - pierwsza warstwa
SST-07
<3>3.80+<wywiniecie na $ciany>0.15*(2.50*2+1.50*2-1.00) m?2 4.850
RAZEM 4.850
127|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.8|0604-04 - druga warstwa
SST-07
<3>4.85 m?2 4.850
RAZEM 4.850
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128|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroszczelnej poziome pod- |m?2
d.8/0607-01 posadzkowe
SST-07
<1>25.10+<2>12.90+<4>2.40+<5>1.60 m?2 42.000
RAZEM 42.000
129|/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych twardych grub. 10 cm poziome na wierz- |m2
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
SST-07
45.80 m?2 45.800
RAZEM 45.800
130|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.8/1102-02 zatarte na gtadko
SST-10
45.80 m?2 45.800
RAZEM 45.800
131|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
SST-10 Krotnos¢ = 3
45.80 m?2 45.800
RAZEM 45.800
132|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg podktadu cementowego m?2
d.8/1106-07
SST-10
45.80 m?2 45.800
RAZEM 45.800
133|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
SST-10 m2
<3>3.80+<4>2.40+<5>1.60 m?2 7.800
RAZEM 7.800
134|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
SST-10 10 m2
<1>25.10 m?2 25.100
RAZEM 25.100
135|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.8|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
SST-10
<5>1.27*2+0.09*2 m 2.720
RAZEM 2.720
136|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.8|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
SST-10
<1>4.94+8.63+2.38+2.98+1.13+0.25+4.18-(1.00*3)+<2>1.55+1.71+1.638+ m 34.780
3.15+1.432+1.20+2.56+1.05-1.00
RAZEM 34.780
137|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw i podestu z pltytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.8/202 2810-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
SST-10
12.80+<podstopnie>10*0.18*1.25+10*0.15*1.60 m?2 17.450
RAZEM 17.450
138/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej przy scho- |m
d.8/202 2809-05 |dach i podestach
SST-10
1.67+1.63+3.04+1.44+1.40+1.00+2.37+1.54 m 14.090
RAZEM 14.090
9 Tynki i oktadziny, sufit podwieszony
139|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.9/0803-03
SST-11
21.385*2+38.256+4.96*3.92+(4.96*3.81*0.5)+3.651*8.88+1.75*3.96+(7.13* m2 168.686
3.96*0.5)+2.50%1.06*2
RAZEM 168.686
140|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.9/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
SST-11
168.686-<glazura>32.23 m?2 136.456
RAZEM 136.456
141 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.9/2009-07 $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
SST-11
136.456 m?2 136.456
RAZEM 136.456
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142|KNR-W 2-02 |Oktadziny strop6w plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.9|2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
SST-12
72.529-[(4.77+4.807)*0.5*0.50+(6.637+6.10)*0.5*0.50+(2.59+2.747)*0.5*0.50]* |m?2 64.095
<wsp>1.22
RAZEM 64.095
143|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na poditozu z ptyt |m?2
d.9|202 2015-04 |gipsowych
SST-11
64.095 m?2 64.095
RAZEM 64.095
144|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.9|202 2701-01 |sowymi
SST-12
<3>3.80+<4>2.40 m?2 6.200
RAZEM 6.200
145|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig m2
d.9/0829-08
SST-10
<5>2.50*(1.50*2+2.50*2)-1.00*2.00+<4>2.50*(1.50+1.576+0.868+1.262+ m2 32.230
1.286)-1.00*2.00
RAZEM 32.230
146|NNRNKB (z.VI) Listwa wykanczajaca do glazury m
d.9|202 2809-05
SST-10
2.50%(4+5) m 22.500
RAZEM 22.500
147|\KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.9|0711-02 wapiennej po podmurowaniu $ciany pod oknem - obustronnie
SST-10
1.10*1.54*2 m?2 3.388
RAZEM 3.388
10 Malowanie
148/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi sufitow m?2
d.10/202 1134-01
SST-13
64.095+6.20 m?2 70.295
RAZEM 70.295
149|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitéw |m?2
d.10{1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
SST-13
64.095+6.20 m?2 70.295
RAZEM 70.295
150|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi $cian m?2
d.10/202 1134-02
SST-13
136.456 m?2 136.456
RAZEM 136.456
151|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng tynkdw wewnetrznych bez szpachlo-|m?2
d.10/1503-02 wania - lamperie
SST-13
2.00*(4.72-1.00*2+3.256-1.50+1.00+0.612+2.42+1.54+1.67+1.64+2.99+1.55+ |m2 61.153
2.40+2.67-1.00)+<pow. pod schodami>0.5*(0.90*0.59)+0.59*%(0.612+2.42+
1.54)+0.5%(1.50*1.49)+1.49*2.34+0.5%(1.49+2.00)*(3.25+2.28)
RAZEM 61.153
152|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych scian - |m2
d.10{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
SST-13
136.456-<glazura>32.23-<lamperie>61.153 m?2 43.073
RAZEM 43.073
11 R6zne roboty wewn etrzne
153|KNR 2-02 Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej m
d.111207-03
SST-15
1.00+1.68+0.60+2.34+1.03+3.04+1.03+1.37 m 12.090
RAZEM 12.090
154|kalkulacja in- |Dostawa i montaz platformy schodowej o torze krzywoliniowym do transportu  |kpl
d.11|dywidualna |os6b niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich
SST-15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Elewacja
155/KNR 0-17 Ocieplenie Scian - listwa startowa m
d.12/2609-08
SST-14
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analogia 1.24+4.72+6.22+2.567-1.50 m 13.247
RAZEM 13.247
156 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.12]2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych grub. 12
SST-14 cm do $cian
38.256 m?2 38.256
RAZEM 38.256
157|\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.12]2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm
SST-14 do osciezy
0.15*(1.48+2.10*2+1.18+0.85*2+1.20+0.90*2+1.50+0.90*2) m?2 2.229
RAZEM 2.229
158/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.12]2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
SST-14 pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
5*38.256 szt. 191.280
RAZEM 191.280
159|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.12|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
SST-14 nach
38.256 m?2 38.256
RAZEM 38.256
160/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.12|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
SST-14 osciezach
2.229 m?2 2.229
RAZEM 2.229
161|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m
d.12|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
SST-14 kiem metalowym
1.48+2.10*2+1.18+0.85*2+1.20+0.90*2+1.50+0.90*2 m 14.860
RAZEM 14.860
162|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m2
d.12/0926-01 zenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa lub rownowazny
SST-14
38.256+2.229-<plytki klinkierowe>[1.20*(1.20+1.20+1.50)+2.00*2.321-1.50* m2 34.313
2.10]
RAZEM 34.313
163|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.12/0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
SST-14 nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych lub réwnowazny
34.313 m?2 34.313
RAZEM 34.313
164|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.12/0926-05 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
SST-14 nie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm lub
réwnowazny
2.229 m?2 2.229
RAZEM 2.229
165/KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa m?2
d.12/0128-01
SST-14
34.313+2.229 m?2 36.542
RAZEM 36.542
166/ KNR 0-17 Cokot - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.12/2609-06
SST-14
0.30%(4.72+6.223+2.54-1.50) m?2 3.595
RAZEM 3.595
167|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi cokotu i $cian m?2
d.12/0919-01
SST-10
<cokét>3.595+<oktadzina $cian>1.20*(1.20+1.20+1.50)<pod oknem>+2.00*  |m2 9.767
2.321-1.50*2.10<drzwi wej$ciowe>
RAZEM 9.767
168 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.12|202 0541-01 |podokienniki zewnetrzne
SST-09
0.25%(1.28+1.30+1.60) m?2 1.045
RAZEM 1.045
169|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.12/1604-01
SST-14
2.684*(4.60+1.98+6.223+2.54+1.14*2)+(1.42*1.50*0.5)+(2.54*1.33*0.5) m?2 50.054
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RAZEM 50.054
170|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.12|202 1622a-
01
SST-14
50.054 m2 50.054
RAZEM 50.054
13 Nawierzchnie
171|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.13/0511-02 piaskowej grub. 3 cm
SST-17
5.60 m2 5.600
RAZEM 5.600
172|KNR 2-31 Obrzeza betonowe opaski o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.13/0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowag,
SST-17
5.60*2 m 11.200
RAZEM 11.200
173|KNR 2-02 Montaz wycieraczki stalowej ze stali ksztalttowej o wym. 120x60 cm w pode-  |szt.
d.13/1216-01 Scie przed wejsciem do budynku
SST-15
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
174\KNR 2-02 Obramienia z katownika stalowego w podejscie przed wejsciem do budynku, |m
d.13]1217-05 do montazu wycieraczki stalowej
SST-15
1.20*2+0.60*2 m 3.600
RAZEM 3.600
175/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 6 |m?2
d.13/0106-03 cm - pod plac pieszo-jezdny
SST-17
200.600 m2 200.600
RAZEM 200.600
176|/KNR 2-31 Jw. - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu (catkowita grubosé wars- |m2
d.13/0106-04 twy odcinajacej rowna 10 cm)
SST-17 Krotnos¢ = 4
200.600 m2 200.600
RAZEM 200.600
177|KNR 2-31 Nawierzchnia placu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 m?2
d.13/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm
SST-17
200.600 m2 200.600
RAZEM 200.600
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