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POSTANOWIENIA WSTEPNE t. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjq inwestycji: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w miejscowosci Zagajéw,
Zagajowek, Karolow".

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w p. 1.1.

3. Zakres robot objetych ST

kanatéw sanitarnych,

rurociggu tocznego sciekdéw RT-3,

rurociggu ttocznego Sciekdw RT-4.

zasilania w energie elektryczna pompowni sciekdéw P3 iP4,
instalacji elektrycznych na terenie pompowni P3 i P4.
zagospodarowania terenu pompowni $ciekow P3 i P4,
pompowni Sciekdw P3 i P4 jako zbiornikdow podziemnych,
instalacji wewnatrz pompowni,

ogrodzenia terenu pompowni P3 i P4,

AN N N N N R

robot drogowych na terenie pompowni P3 i P4,
v' zagospodarowania zielenig terenu pompowni P3 i P4
4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami,
5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacja Techniczng i poleceniami inwestora.

5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robot przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtdwnych - reperdéw, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiardéw, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST.

5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu
publicznego podczas realizacji robdt w pasie drogowym jak i w jego sagsiedztwie w okresie trwania kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robol.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest obowigzany w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentacji projektowej , Informacja dotyczaca bezpieczenstwa o ochrony zdrowia" sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, porecze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne
srodki do ochrony robdt, wygody uzytkownikow drég i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy zapér i znakéw, dla ktérych jesi to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony z
nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i iloéciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanic przez caty okres realizacji robét.

KoszTt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowaq.

5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.
5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.6. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi nadzér i ich
administratorow badz wtascicieli oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu naprawy,

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktorych fadunek (transport materiatdbw na plac budowy)
powoduje nadmierne obcigzenie osiowe i za jej haprawe odpowiada Wykonawca.

5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, W szczegolnosci ma zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujace
podczas realizacji robdt zwigzanych z powyzsza inwestycjg oraz, $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowiacej osobne
opracowanie

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so0b zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty /wigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowy,

5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot odebranych protokotem koncowym odbioru robot. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby wszystkie elementy robdt zwigzane z wykonaniem prac podczas
realizacji zadania byty w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
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w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godz., po otrzymaniu tego polecenia.

5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robolami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie Tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. Materiatly.

Do budowy beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadtg niezbedne certyfikaty lub atesty dopuszczajace je
do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowanych
materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one wbudowane byly
zabezpieczone, przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci, i byty dostepne do kontroli przez.
nadzor. Miejsca czasowego ich skladowania beda zlokalizowane w obrebie budowy lub poza nig w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robdt. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

8. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw, Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy boda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

9. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, zgodnie z Projektami Budowlanymi dla poszczegdinych elementéw robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie robdt w terenie. Wykonalne ich zgodnie z wymiarami i
rzednymi podanymi w P A-B.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana,
jesli wymagac tego bedzie nadzdr, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru,
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

10. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosc
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Jest zobowigzany do
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prob i badali materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzanie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PB i ST, Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, nadzor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robol zgodnie z kontraktem,

Do wbudowania bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadajg atesty a urzadzenia wazne legalizacje.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca,
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy,

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datq i
podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru sianowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarach
Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru,

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materiaty do wbudowaniu
beda gromadzone i bedq stanowity zataczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
- pozwolenie na budowe,
- protokét z przekazania terenu,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoty czesciowe odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem,

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

11. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z PB i ST dla poszczegdlnych
elementow robot w jednostkach ustalonych w Przedmiarach Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarach Robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg zatwierdzonego
obmiaru przez nadzér.

Obmiar gotowych robdt, robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu bedzie przeprowadzony w czasie ich
wykonywania i przed zakryciem z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

12. Odbiér robot

Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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- odbidr czesciowy,
- odbidr koncowy,
- odbidr ostateczny.

Oodbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ST, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu, O gotowosci danej czesci robot do odbioru zawiadamia Inspektora Nadzoru Wykonawca odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy. Odbidér nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci elementdw wykonanych robdt Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci ich wykonania z. P8 i ST oraz ich inwentaryzacjami powykonawczymi,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg okreslonego wzoru.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego zostajg stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy,

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajagcych i robdt
poprawkowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty;
e  Projekty Budowlane poszczegdlnych elementow robot,
e Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu -udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne ,

e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw,

e inwentaryzacje powykonawcza,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane prze/. Zamawiajacego,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg spisane i termin
ich wykonania ustalony.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z-uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego robaét.
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Siec¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zagajow, Zagajowek

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zagajow,
Zagajowek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdét wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wykonanie:

v' kanatu sanitarnego @ 200 mm PE-HD - L =7 224.5 m

v studzienek kanalizacyjnych @ 1200 mm z tworzywa sztucznego 15 szt.

v' studzienek kanalizacyjnych @ 1000 mm 7. tworzywa sztucznego 32 szt.

v' studzienek kanalizacyjnych @ 600 mm z tworzywa sztucznego 183 szt.

v rurociggu ttocznego sciekéw @ 110 mm PE-HD L= 1403,0 m
v studzienek kontrolnych betonowych @ 1200 mm 6 szt.

v' studzienek redukcyjnych @ 1200 mm 2 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ ogdlnym warunkom stosowania materiatow
dobudowy kanalizacji sanitarnej.

Materiaty powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wg zarzadzenia
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. (MP Nr 22 z dnia
16.04.1997),

2.2. Rodzaje materiatow :
Materiatami gtosowanymi do wykonania kanatéw sanitarnych, rurociggéw ttocznych
$ciekow, studzienek rewizyjnych, studzienek kontrolnych , studzienek redukcyjnych sq:

e aceton techniczny rozpuszczony 2,92 kg
e asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100 1060 kg
e bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-64mm 56,31 m?
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bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-100mm 1,04 m?3
beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7,5 (mieszanka betonowa) 2,41 m’
beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) 6,14 m?
blacha stalowa gruba walcowana na gorgco StoS grubosci 5-19mm 91 m?
Cegta budowlana petna 25x12x6,5 cm, klasa 150 2 296 szt.
deski iglaste obrzynane klasa III grubosci 19-25 mm 0,10m3
deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-45 mm 0,27 m*
deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 28-45 mm, dtugosci 2,4-6,3m 0,27 m3
drewno iglaste okragte korowane, nasycone na stemple 49,31 m?
drewno na stemple budowlane, okragte iglaste korowane 0,16 m3
drewno na stemple budowlane, okragte iglaste korowane @6-20cm 5,52 m*
drut stalowy okragty miekki @2,0 -5,0mm 130,9 kg
elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej 195 kg
folia aluminiowa 11,22 kg
folia aluminiowa zwykta grubosci 0,01-0,02 mm 8,1 kg

glina surowa budowlana 63,99 m?
gwozdzie budowlane okragte gote 471,02 kg
igtofiltry 20 szt.
Kineta studzienki z PE 230 szt.
klamry ciesielskie z pretéw stalowych typ U 5747,8 kg
klamry ciesielskie z pretéw stalowych typ U 10-12 x250mm 217 kg
klinice 5-25 mm 161,16t
kolektor stalowy ssacy do odwodnien wykopdéw kotnierzowych @ 200 mm 10 m

kotnierz stalowy piaski do przyspawania okragty 1,6Mpa @200 mm 24 szt
korki do rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych do potaczen sztywnych @100 mm
1,4 szt.

koryto drewniane 3,2 szt.
krawedziaki iglaste nasycone klasa II 0,32 m3
krawedziaki iglaste nasycone klasa III, dtugosci 5,1-6,3 m 1,72 m?
krawedziaki iglaste obrzynane klasa 111, dtugosci 2,5-6,5 m 0,22 m3
krawedziaki iglaste wymiarowe klasa |, dtugosci 3,3-4,8 m 0,03 m?
krag betonowy o wysokosci 500mm, @800 24 m
krag zelbetowy o wysokosci 600mm, @ 1200mm 42 szt.
kréciec zeliwny ci$nieniowy przejsciowy, kotnierzowy FW @ 100 mm 1,4 szt.
ksztattki stalowe ocynkowane kotnierzowe @ 200 mm 2,4 szt.
ksztattki zeliwne ,F" @ 100 mm 4 szt
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ksztattki zeliwne ,F" 0 200 mm 4 szt
lepik asfaltowy stosowany na zimno ,,Abizol G" lub réwnowazny 65,67 kg
miat kamienny famany (kruszyny) 98,12t
nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potaczen sztywnych 100 mm 8 szt
nasuwka zeliwna ci$nieniowa niedzielona do potaczen sztywnych 200 mm 2 szt
obudowa zeliwna do zasuwy @ 100 mm 2 szt
obudowa zeliwna do zasuwy @ 200 mm 2 szt
pale szalunkowe stalowe (wypraski) 12,85t
papa asfaltowa na lekturze izolacyjna 191,88 m?
piasek do betonéw zwyktych 711,47 m?
piasek 817,82 m?
pierscienic odcigzajace zelbetowe @1200 8 szt
podparcie $lizgowe poziome KER dla rur @ 100 mm 192 szt
podparcie Slizgowe poziome KER dla rur @ 200 mm 16 szt
pokrywy nastudzienne zelbetowe @1200 mm 8 szt
pospolita 2 189,6 m?
pret stalowy okragty @ 8-14mm St0S walcowany nha gorgco 55 kg
prostka zeliwna ci$nieniowa kielichowa do potaczen sztywnych @ 100 mm 2 szt
prostka zeliwna cisnieniowa kielichowa do potaczen sztywnych @ 200 mm 2 szt
roztwor asfaltowy do gruntowania ,Abizol R" lub réwnowazny 78,56 kg
roztwor asfaltowy izolacyjny ,Abizol P" lub rdwnowazny 177,68 kg
rura drenarska ceramiczna @ 100 mm 5 460 szt

rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzen Wawin lub réwnowazny
241,5m

rura PE SDR 11 (gaz 0,4 - woda 1,0Mpa) 110 mm 1431,1m
rura PE WEHOLITE-DUO |=12m, @ 200 mm lub réwnowazny 7 369,5m
rura PVC dwudzielna, Dn 150mm 32m
mrg PVC do kanalizacji zewnetrznej kielichowa 225/5,5 mm 20,4m
rura PVC do kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/7,7 mm 52,02 m
rura stalowa bez szwu czarna, F 2191 (Dn200) 36 m
rura stalowa oktadzinowa wiertnicza 355,0 (350) 207,9 m
rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana (Dn 50) 10,5 m
rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne 230 szt.
skrzynka uliczna zeliwna 190 x 190mm, nr kat. 857 do zasuw 4 szt.
stopnie wtazowe zeliwne 64 szt.
sznur konopny smotowany 7,5 kg
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e sznur konopny surowy 218,78 kg
e Sruby fundamentowe z koricem zawinietym z nakretkami M16 x 200 mm 80 kg.
e Sruby stalowe doktadne M16 / nakretkami i podktadkami 10.88 kg

e Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z nakretkami i podktadkami 3,13 kg
e Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami 498,6 kg
e tabliczka do znakowania rurociggow 12 szt.
e tasma PVC do oznakowania trasy rurociggu w ziemi 420,9 m?
e tlen techniczny sprezony 10,76m3

e tluczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60mm 1 507,3t
e tréjnik PE WEHOUTE-DUO, F 200/160 mm lub réwnowazny 6 szt.
e trojnik zeliwny ci$nieniowy kotnierzowy T, 100x100 mm 6 szt.
e uszczelka gumowa ptaska do potaczen 'kotnierzowych @100mm 18,08 szt
e uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych @200mm 389,03 szt
e uszczelki 460 szt.

e waz. gumowy @ 50 mm 40 m

e wilaz kanatowy zeliwny ciezki klasa C okragty 600 8 szt
e wigz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragty 600 230 szt
e woda 824,97 m?
e zaprawa cementowa M& (m50) 4,48 m?

e zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa, 1,0 MPa, m kat 002, @ 100 mm 2 szt
e zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa, 1,0 MPa, nr kat. 002, @ 200 mm 2 szt
e zawor c.o, przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 Zeliwny ocynkowany @

50mm 1,4szt.
e zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny katowy 1,6Mpa, nr kat. 283, @50 mm
1,4 szt
o Zwirek filtracyjny 150,38 m?
e ZWir 319,95 m3
e 7wir sortowany 5-40 mm 2,1 m3

e inne wymienione w projekcie

3. SPRZET
Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robédt, zasiang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do roboét.

Do wykonania robét nalezy stosowac;
e brona (bez ciggnika) - 34,6 m-g
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ciagnik kojowy 37 kW (50 KM) - 34,6 m-g
ciggnik siodtowy z naczepq 16t - 409,74 m-g
kociot do gotowania lepiku 50-100 dm? - 2,49 m-g
kociot do podgrzewania asfaltu - 95,9 m-g
koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,6 m®> - 698,43 m-g
maszyna do wiercen poziomych - 294,84 m-g
pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h - 1250 m-g

pompa wirnikowa spalinowa 61 -80 m>®/h -7 730 m-g
przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t - 22,45 m-g
samochdéd dostawczy do 0,9 t - 0,28 m-g
samochdd samowytadowczy do 0,91 - 15,24 m-g
samochdéd samowytadowczy 5-101 - 406,30 m-g

- samochdd samowytadowczy do 5t 42 m-g
samochdd skrzyniowy 1,73 m-g

samochdd skrzyniowy 5-10t 47,73 m-g

- samochéd skrzyniowy do 5t 412,78 m-g

spawarka elektryczna wirujgca 300 A 375,44 m-g
sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 m3/min 174 m-g
spycharka gasienicowa 55 kW (75KM) 404,98 m-g
spycharka gasienicowa 74 kW (100KM) 31,86 m-g
ubijak spalinowy 200 kg 1215,6 m-g
walec statyczny samojezdny 10t 63,52 m-g
walec statyczny samojezdny 15t 159,26 m-g
walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t 205,24 m-g
wciggarka elektryczna z napedem elektrycznym 1,6--3,2t 80,6 m-g
wciggarka reczna 3-5t 4,5 m-g
wciagnik przejezdny 3 t 280 m-g

wycigg do urobku ziemi z napedem spalinowym 0,18t 294,84 m-g
zespol pradotwdrczy tréjfazowy przewozny 5 kVA 137,84 m-g
zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE 152,1 m-g
zrywarka przyczepna 6 m-g
zrywarka przyczepna 2-5 zebow 7,11 m-g
zuraw przesuwny 0,5-0,751 przyscienny lub budowlany 137,88 m-g
zuraw samochodowy 1135.4 m-g
zuraw samochodowy 5-6t 397,89 m-g

4. TRANSPORT




so®Y

" IR ilFs: =

SWILTOKRZYSKIE BIVRO
ROZWOJU REGIONALNEGO

Specvfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w miejscowosci

Zagajow, Zagajowek, Karolow.

Stosowac transport zgodnie z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu wymienionych w projekcie materiatéw, urzadzen itp.,

Wszystkie wymienione materiaty podczas Transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedq wykonywane wszelkie roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robol zgodnie Kontraktem, oraz za Jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczaniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.1. Zakres robo6t do wykonania
Roboty ziemne:
e roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm

e mechaniczne wykonanie wykopow i przekopdéw koparkami przedsiebiernymi.

e mechaniczne odspojenie skal w gruncie kat V

e wykonanie wykopdw w gruncie sposobem recznym

e umocnienie pionowych $cian wykopoéw w gruncie kat. MV

e odwodnienie wykopdéw za pomocg drenazu: montaz drenazu rurowego i studzienek
rewizyjnych

e odwodnienie wykopdw za pomocgy igtofiltrow

e zasypywanie wykopow spycharkami i koparkami

e zabezpieczenie kabli w ziemi: montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych

e zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi

e mechaniczne plantowanie terenu spycharkami

e reczne plantowanie terenu

e pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Roboty montazowe:
e wykonanie podfoza pod kanaty z materiatéw sypkich

e montaz kanatéw z rur PE typu WEHOLITE-DUO lub réwnowazny

e montaz studni rewizyjnych ,KESEL Uniwa-Standard" @1000 mm Iub réwnowazny
e montaz studni rewizyjnych ,VAWIN" @600 mm lub réwnowazny.

e wykonanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych @1200
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e wykonanie przewiertow w rurach ochronnych stalowych

e wykonanie przejs¢ przekopem w rurach ochronnych stalowych i PVC

e przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych

e uszczelnienie koncéwek rur ochronnych

e wykonanie préb szczelnosci kanatéw grawitacyjnych i rurociaggéw ttocznych

¢ montaz rurociggu ttocznego z rur PE @110 mm taczenie metoda zgrzewania
czotowego

e studnie kontrolne z kregéw betonowych @1200 mm

e montaz zasuw zeliwnych klinowych owalnych z budowag @100

e wykonanie blokéw oporowych oraz taw fundamentowych na rurociggu ttocznym

e powitokowe izolacje powierzchni betonowych

e oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego w ziemi

e reczna obsypka zmontowanych kanatéw sanitarnych materiatem sypkim

e znakowanie trasy rurociggu ttocznego

Rozbidrka i odbudowa nawierzchni:
e mechaniczna rozbiorka nawierzchni /. ttucznia

e renowacja nawierzchni drogowych z asfaltu

e naprawy drog gruntowych ttuczniem kamiennym
e zageszczenie warstwy zwirowej przez uwatowanie
e reczne rozscielanie nawierzchni zwirowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Nalezy stosowac ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w trakcie
poszczegolnych faz robot. Wbudowane materiaty powinny posiada¢ certyfikaty jakosci, badz
Swiadectwa lub decyzje dopuszczajacg do stosowania, Wszystkie elementy robot winny by¢
wykonane bardzo starannie. W trakcie robot nalezy kontrolowa¢ prawidtowos¢ ich
wykonania.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, okreslajgcych sposéb i jakos¢ ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe zgodne z KNR-ami dla poszczegdlnych rodzajow.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru oceni jakos$¢ wykonanych robdt zgtoszonych do odbioru. Elementy
robot, ktére ulegaja zakryciu bedg odebrane protokétem odbioru czeSciowego robdt, W
przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robol niezbednych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$¢ za wykonanie robot nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng Jakosci
wykonanych robét w nawigzaniu do dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-94/H-74221 - Rury stalowe.

2. PN-80/H-74219 - Rury stalowe.

3. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze

4. 4.PN-92/B-10735 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5. PN-84/H-74101 - Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych,
6. BN-81/9192-04 - Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

7. BN-81/9192-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

8. 8. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

9. PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe ogoélne wymagania i badania

10. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

11. PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

12. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

13. PN-86/B-067i2 -Kruszywa mineralne do betonu.

14- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
15. Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe, COBRTI INSTAL, W-wa 1987.

Siec¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karolow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karolow ,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robodt
wymienionych w p. 1.1-

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:
- kanatu sanitarnego @ 200 mm PE-HD - L =1 477 m
- studzienek kanalizacyjnych @ 1000 mm z tworzywa sztucznego - 8 szt.
- studzienek kanalizacyjnych @ 600 mm z tworzywa sztucznego - 30 szt.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

sanitarnej.

Badan i Certyfikacji

2.2. Rodzaje materiatéw:

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom stosowania materiatéw do budowy kanalizacji

Materiaty powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wg zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum

Materiatami stosowanymi do wykonania kanatéw sanitarnych, rurociggdw ttocznych sciekdw, studzienek

rewizyjnych, studzienek kontrolnych, studzienek redukcyjnych sqa:

bale iglaste obrzynane nasycone klasa III grubosci 50-64mm

deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-45 mm

deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 28-45 mm, dtugosci 2,4-6,3 m
drewno iglaste okragte korowane, nasycone na stemple

drewno na stemple budowlane, okragte iglaste korowane @ 6-20cm

folia aluminiowa

glina surowa budowlana

gwozdzie budowlane okragte gote

kineta studzienki z PE

klamry ciesielskie z pretow stalowych typ U

kliniec 5-25 mm

krawedziaki iglaste obrzynane kl. III, dtugosci 2,5-6,5m

miat kamienny tamany (kruszyny)

nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potaczen sztywnych 200 mm
pale szalunkowe stalowe (wypraski}

piasek do betonéw zwyktych

piasek

pospotka

rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN

rurg PE WEHOL1TE-DUO I=12m, @ 200 mm

rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne

sznur konopny smotowany

sznur konopny surowy

ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60 mm
tréjnik PE WEHOLITE-DUO, F 200/160 mm

uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych @ 200

uszczelki

wiaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragty 600

- 8,69 m?

- 0,04m?
-0,11m
-7,47 m?
-0,94m?
-5,5kg
-33,48m

- 68,94 kg
- 38 szt.

- 854,54 kg
- 84,32t

- 0,09 m?

- 51,34t

- 2 szt.
-1,97t
-372,25m
- 134,19 m?
- 367,99 m?
- 399m

- 1506,5m
- 38 szt.

- 2,18 kg

- 1,64 kg

- 788,64t

- 2 szt.

- 32,49 szt.
- 76 szt.

- 38 szt.
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Zagajow, Zagajowek, Karolow.

. ZWir .

e inne wymienione w projekcie.

3. SPRZET.

-167,4 m?

Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt, zostang przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonania robdt nalezy stosowac:
e brona (bez ciggnika)
e ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
e ciagnik siodtowy z naczepq 16t

. koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,6 m?

e samochod dostawczy do 0,9t

e samocho6d samowytadowczy 5-10t

e samochod skrzyniowy do 5 t

e sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 m3/min.
e spycharka gasienicowa 55 kW (75KM)

e spycharka gasienicowa 74 kW (100KM)

e ubijak spalinowy 200 kg - 143,4 m-qg.
walec statyczny samojezdny 10t - 33,23 m-g.
walec statyczny samojezdny 15 t - 83,33 m-g.
walce wibracyjny jednoosiowy 0,6t - 107,38 m-g.
zrywarka przyczepna -1,2 m-g.
zrywarka przyczepna 2-5 zebdw - 9,48 m-g

e  zuraw samochodowy

4. TRANSPORT.

Stosowac transport zgodnie z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu.

- 221,55 m-g

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu wymienionych w

projekcie materiatdw, urzadzen itp.

Wszystkie wymienione materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i

uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich beda wykonywane wszelkie roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz

poleceniami inspektora Nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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5.1. Zakres robét do wykonania
Roboty ziemne:
roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej,
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm,

mechaniczne wykonanie wykopdw i przekopéw koparkami przedsiebiernymi,

v

v

v

v wykonanie wykopdw w gruncie sposobem recznym,

v' umocnienie pionowych $cian wykopéw w gruncie kat- I-IV,
v zasypywanie wykopow spycharkami i koparkami,

v

zabezpieczenie kabli w ziemi: montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych,

v' zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi,
v' mechaniczne plantowanie terenu spycharkami,
v reczne plantowanie terenu,
v' wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
Roboty montazowe:
v wykonanie podtoza pod kanaty z materiatow sypkich,

montaz kanatéw z rur PE 0 200 typu WEHOLITE-DUO,

v montaz studni rewizyjnych ,KESEL Uniwa-Standard @ 1000 nim,

v montaz studni rewizyjnych ,VAWIN" @ 600 mm,

v" wykonanie przewiertdw w rurach ochronnych stalowych,

v" wykonanie przejs¢ przekopem w rurach ochronnych stalowych i PVC,

v' przecigganie rurociggéow przewodowych w rurach ochronnych,

v uszczelnienie koncéwek rur ochronnych,

v" wykonanie préb szczelnosci kanatow grawitacyjnych,

v' oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego w ziemi,

v" reczna obsypka zmontowanych kanatdw sanitarnych materiatem sypkim,

Rozbidrka i odbudowa nawierzchni:
v mechaniczna rozbidrka nawierzchni z ttucznia,

renowacja nawierzchni drogowych z asfaltu,

v' naprawy drog gruntowych ttuczniem kamiennym ,
v’ zageszczenie warstwy zwirowej przez uwatowanie,
v' reczne rozscielanie nawierzchni zwirowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Nalezy stosowac ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w trakcie poszczegdlnych faz robot.

Wbudowane materiaty powinny posiadac certyfikaty jakosci, badz $wiadectwa lub decyzje dopuszczajacq do
stosowania.
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Wszystkie elementy robo6t winny by¢ wykonane bardzo starannie. W trakcie robot nalezy kontrolowaé
prawidtowosc¢ ich wykonania,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
okreslajacych sposob i jakos¢ ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe zgodne z KNR-ami dla poszczegdlnych rodzajow.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru oceni jako$¢ wykonanych robdt zgtoszonych do odbioru. Elementy robot, ktére ulegajg
zakryciu bedq odebrane protokotem odbioru czesciowego robét. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor
Nadzoru ustali zakres robdt niezbednych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wilasny koszt w
ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonanie robot nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng Jakosci wykonanych robdt w
nawigzaniu do dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-94/H-74221 - Rury stalowe.
2. PN-80/H-74219 - Rury stalowe.
3. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
4. 4.PN-92/B-10735 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne. Wymagania! badania przy odbiorze.
5. PN-84/H-7410t - Rury zeliwne ci$nieniowe do pofaczen sztywnych.
6. BN-81/9192-04 - Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
7- BN-81/9i 92-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
8. 8. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
9. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe ogdlne wymagania | badania
10. PN-64/H.-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

11. PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

12. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
13. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

15. Tom i! - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987.
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Specvfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w miejscowosci

Zagajow, Zagajowek, Karolow.

Pompownie kanalizacyjne P3 i P4.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg pompowni kanalizacyjnych prefabrykowanych P3 w
miejscowosci Zagajowek i P4 w Zagajowie z

wyposazeniem technologicznym,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w p. 1-1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:
v' Robét ziemnych i montazowych pompowni P3 w Zagajowku

v" Robot ziemnych i montazowych pompowni P4 w Zagajowie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Uzyte materiaty powinny odpowiadaé¢ ogdélnym warunkom stosowania materiatéw do
budowy sieci i obiektéw kanalizacyjnych,

2.2. Rodzaje materiatow :
Materiatami stuzgcymi do wykonania zbiornikdw pompowni wraz z wyposazeniem sq:

e beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) 1,62 m3
e beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) 9,79 m3
e deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25 mm 0.13 m3
e deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-45 mm 0,10 m?
e drewno iglaste okragte korowane, nasycone na stemple 0,06 m?
e drut stalowy miekki 11,16 kg
e grodzice stalowe giete na zimno GZA 1,41t
e gwozdzie budowlane okragte gote 11,67 kg
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kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1,6 MPa @200mm 16 szt

krag betonowy o wys. 500mm, @ 0800mm 3,2m
ksztattki stalowe ocynkowane kotnierzowe @ 200mm 1,6 szt

lepik asfaltowy stosowany na zimno ,Abizol G" lub réwnowazny 108,49 kg
piasek filtracyjny 1,57 m3
podtuznice z ksztattownikéw stalowych 48,96 kg
pompownia Sciekow P3 1 kpl
pompownia $ciekow P4 1 kpl
pospotka 2,42 m3
prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia betonu @ 10-14mm 0,23t

rozpory stalowe ,Tagor" lub rownowazny 25,09 kg
rura stalowa ze szwem przewodowa czarna @ 219,1/5,6 24 m

$ruby fundamentowe z koricem zawinietym z nakretkami M16 x 200 mm 11,2 kg
$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami 332,4 kg
uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych @ 200mm 129,6 szt
waz gumowy @ 50mm 5,6m

zaprawa cementowa 0,04 m3
zaprawa cementowa M7 0,16 m3
zawiesia tancuchowe 3,37 kg

zwirek filtracyjny 7,4 m?
zwir sortowany 5-40 mm 0,28 m?

inne wymienione w projekcie.

2.3. Warunki szczegdlne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ zakupione w renomowanych hurtowniach i posiadac

Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne wzglednie protokoty wewnetrznego odbioru (w
przypadku urzadzen prefabrykowanych),

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wg
zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. (MP
Nr 22 z dnia 16.04.1997) Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakoéci oraz pozostate dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywac¢ w kierownictwie budowy i udostepnia¢ w czasie
odbioru celem przekazania Inwestorowi.

3. SPRZET

Uzywanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

Sprzet wykorzystywany pr/y budowie to:
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e ciagnik kotowy 37 kW (50KM) - 33,39m-g
e gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych @40mm 1,84 m-g

e kociot do gotowania lepiku (50-100 dm?) - 4,07 m-g

e koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 1,2 m?®* - 5,61 m-g

e nozyce elektro-mechaniczne do pretéw @40mm - 1,84 m-g

e pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h - 3,68 m-g

e pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h - 591,12 m-g
e przyczepa skrzyniowa 5 t - 33,39 m-g
e samochdd dostawczy do 0,9t - 0,47 m-g

e samochdéd samowytadowczy do 5,0t - 7,44 m-g

e samochdd skrzyniowy do 5t - 56,68 m-g
e spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) - 3,04 m-g

e ubijak spalinowy 200 kg - 15,84 m-g
e wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6t - 1,84 m-g

e wciagnik przejezdny 3 t - 47,6 m-g

e wibromtot ZP-10D - 25,99 m-g
e wibromtot ZW-10D 12,04 m-g
e zespdt pradotworczy tréjfazowy przewozny 33,07 m-g
e zuraw do 6,0t 8 m-g
e zuraw przesuwny 0,5 - 0,75t przyscienny lub budowlany 9,44 m-g
e zuraw samochodowy 3 - 6t 8 m-g
e zuraw samochodowy 12 -16t 33,39 m-g
e zuraw samochodowy do 4t 3,68 m-g

4. TRANSPORT

Stosowac transport zgodnie z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu wymienionych w projekcie materiatow, urzadzen itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot budowlanych i montazowych.

Beton bedzie przygotowywany w wezle betoniarskim i transportowany na miejsce
budowy samochodami -mieszarkami do transportu betonu,

Wszystkie wymienione materialty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem oraz zachowa¢ wymagania wynikajace z wilasciwosci
materiatéw i zastrzezen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane wszelkie roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
stosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru-
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac lego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.1. Zakres rob6t do wykonania
Roboty ziemne:
roboty pomiarowe - tyczenie pompowni

mechaniczne wykonanie wykopdw i przekopéw koparkami podsiebiernymi
wykonanie wykopdw w gruncie sposobem recznym
umocnienie pionowych Scian wykopéw w gruncie kat. I-IV

AN N NN

odwodnienie wykopdw za pomocg drenazu: montaz drenazu rurowego i studzienek
rewizyjnych

odwodnienie wykopdw za pomoca igtofiltrow

zasypywanie wykopdéw spycharkami i koparkami

zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi

mechaniczne plantowanie terenu spycharkami

NN

reczne plantowanie terenu

Roboty montazowe:
betonowanie podtoza z chudego betonu

AN

wykonanie deskowania taw i ptyt fundamentowych

<\

przygotowanie oraz montaz zbrojenia taw fundamentowych oraz ptyt dennych
pompowni

betonowanie ptyt dennych

powtokowe izolacje poziome i pionowe powierzchni betonowych i zelbetowych
montaz ptaszcza pompowni $ciekéw P3 i P4

AN NN

montaz wyposazenia technologicznego pompowni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zawozong jakosc robot. Nalezy stosowac ogdlne nasady kontroli jakosci robot,
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w trakcie
poszczegolnych faz robot.

Wbudowane materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty jakosci, badZz swiadectwa lub
decyzje dopuszczajaca do stosowania.

Wszystkie elementy robot winny by¢ wykonane bardzo starannie- W trakcie robédt
nalezy kontrolowa¢ prawidtowos¢ ich wykonania. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. okreslajacych sposéb i jakosc
ich wykonania. Elementy robdt, ktére wykazujq odstepstwa od ogdlnych zasad i
postanowien Specyfikacji Technicznej powinny by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do
stanu zgodnego z niniejszg Specyfikacjg, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢
przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe zgodne z KNR-ami dla poszczegdlnych rodzajéw.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru oceni jako$¢ wykonanych robét zgtoszonych do odbioru- Elementy
robot, ktdére ulegaja zakryciu beda odebrane protokétem odbioru czesciowego robdt. W
przypadku stwierdzenia usterek. Inspektor Nadzoru ustali zakres robdét niezbednych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czes$ciowych i komisjach
roboczych powinien by¢ wpis do dziennika budowy, natomiast zakoniczenie etapu robot
powinno by¢ potwierdzone spisaniem , Protokotu odbioru czesciowego",

Odbidér koncowy jest dokonywany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie
wynikédw pomiaréw j badan Jakosciowych, Odbiér koncowy obiektu powinien by¢
potwierdzony spisaniem ,protokotu odbioru koncowego" i ,Protokotu przekazania do
eksploatacji”,

Odbidr ostateczny dokonywany jest po uptywie okresu gwarancyjnego, na podstawie
oceny wizualnej wykonywanej przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy. Uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos$¢ za wykonanie robdt nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét w nawigzaniu do Dokumentacji Projektowej i Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie,

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-81/B-03020 - Gtebokos$¢ posadowienia fundamentu w gruncie.
PN-68/B-016050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

ouklnE

Zasilania w energie elektryczna przepompowni $ciekéw P3 w Zagajowku oraz
P4 w Zagajowie gm. Michatéw.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z . wykonaniem zasilania energetycznego: - przepompowni $ciekdéw P3 i P4

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

Str.23



so®Y

" IR ilFs: =

SWILTOKRZYSKIE BIVRO
ROZWOJU REGIONALNEGO

Specvfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w miejscowosci

Zagajow, Zagajowek, Karolow.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wykonanie;
a) zasilanie przepompowni $ciekdw P3 w Zagajowku
e zabudowa ziqcza pomiarowego BZS na stupie 26 linii napowietrznej nn

e wykonanie zasilania od linii nn do ztacza 4xDY10mm? w SV50

e zabudowa rozdzielni zewnetrznej Rz na terenie pompowni

e budowa linii kablowej YAKY4x35mm? od ztacza pomiarowego do rozdzielni
zewnetrznej Rz na terenie przepompowni o dtugosci 80m

e ulozenie kabla YKY5x10mm? o dtugosci 8m od rozdzielni Rz do szafy zasilajacej
pompowni

e zabudowa stupa z zerdzi ZN-10 na terenie pompowni

e zainstalowanie oprawy OUSd 150 lub réwnowaznej z wysiegnikiem na stupie

b) zasilanie przepompowni Sciekdéw P4 w Zagajowie
e zabudowa zigcza pomiarowego BZS na stupie 4 linii nhapowietrznej nn

e wykonanie zasilania od linii nn do ztacza 4xDY10mm? w SV50

e zabudowa rozdzielni wewnetrznej Rz na terenie pompowni

e zabudowa stupa z zerdzi ZN- 10 na terenie pompowni

e budowa linii napowietrznej przewodem AsXSn4x16mm? od ztacza pomiarowego do
rozdzielni zewnetrznej Rz, na terenie przepompowni o dtugosci 45m

e uftozenie kabla YKY 5x10mm? o dtugoéci 8m od rozdzielni Rz do szafy zasilajacej
pompowni

e zainstalowanie oprawy OUSd 150 lub réwnowaznej z wysiegnikiem na stupie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATEIALY

2.1 Warunki ogdélne stosowania materiatow

Uzyte materiaty powinny odpowiadaé¢ ogdélnym warunkom stosowania materiatéw do
budowy linii napowietrznych i kablowych niskiego napiecia

2.2 Rodzaje materiatow.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét zawartych w specyfikacji sa:
a) zasilanie przepompowni $ciekdw P3 w Zagajowku

e zigcze pomiarowe stupowe BZS kpl. 1
e kabel YAKY4x35mm? mb. 80
e kabel YKY4x10mm? mb,.8
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e przewdd DY10mm? mb 40

e rura ostonowa AROT A 75 lub réwnowazny mb, 20

e rozdzielnia zewnetrzna Rz w obudowach OSZ EMITER lub réwnowazny kpl, 1
e zerdz zelbetowa ZN -10 szt. 1

e oprawa o$wietlenia zewnetrznego OUSd-150 lub rownowazny z wysiegnikiem Wr Ip-

08/08 kpl. 1
e ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5 kA szt. 3
e bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm kg, 64

b) zasilanie przepompowni Sciekdw P4 w Zagajowie

e zlgcze pomiarowe stupowe BZS kpl. 1

e kabel AsXSn4x16mm? mb. 45

e kabel YKY4x10mm? mb,.8

e przewdd DY10mm? mb 40

e rozdzielnia zewnetrzna Rz w obudowach OSZ EMITER lub réwnowazny kpl, 1

e 7erdz zelbetowa ZN -10 szt. 1

e oprawa oswietlenia zewnetrznego OUSd-150 lub réwnowazny z wysiegnikiem Wr Ip-
08/08 - kpl. 1

e ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5 kA szt. 3

e bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm kg, 64

e pret stalowy uziomowy d=16mm o dtugosci 6m szt. 6

2.3 Warunki szczegd6lne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ zakupione w renomowanych hurtowniach i posiada¢
Swiadectwo jakosci, karty gwarancyjne wzglednie protokoty wewnetrznego odbioru (w
przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na
zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy- Swiadectwa jakosci oraz pozostate
dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w kierownictwie budowy i
udostepni¢ w czasie odbioru celem przekazania Inwestorowi,

3. SPRZET
Uzywanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robot zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot-

Do wykonania robét nalezy stosowac;
e samochdd dostawczy do 0,9t

e samochdd skrzyniowy do 5t
e zuraw samochodowy do 4t
e koparka na podwoziu samochodowym
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e zageszczarka wibracyjna,

e przyczepa dtuzycowa

e przyczepa do przewozenia kabli do 4t
e ciggnik kotowy 55 - 63 kW

e spawarka transformatorowa do 500A
e - samochdd specjalny z platforma

4. TRANSPORT

Stosowac zgodnie z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw, urzadzen itp, niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. Wszystkie wymienione materiaty podczas transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram
uwzgledniajacy wszystkie warunki jakich bedg wykonywane wszelkie roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.1 Zakres robot do wykonania
e zabudowa ztgczy pomiarowych na stupach linii niskiego napiecia

¢ wykonanie linii kablowych zasilajgcych

e wykonanie linii zasilajacej przewodem AsXSn

e zabudowa stupdw z zerdzi ZN

e zabudowa rozdzielni zewnetrznych na terenie przepompowni
e montaz opraw oswietlenia zewnetrznego

e montaz uzioméw

e pomiary linii kablowych

e pomiary rezystancji uziemienia

e wykonanie badan pomontazowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robét.

Nalezy stosowac ogdlne zasady kontroli jakosci robot. Kontrola jakosci powinna by¢
przeprowadzona przez inspektora Nadzoru i inzyniera budowy w czasie poszczegdlnych faz
robot,

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
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e zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg
e jakos¢ kabli i przewodow

e wykonanie utozenia kabli

e wykonanie préb montazowych

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od ogdlnych zasad i
postanowien Specyfikacji Technicznej powinny by¢é doprowadzone na koszt Wykonawcy do
stanu zgodnego z niniejszg Specyfikacjg, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw mogga by¢
przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe zgodne z KNR-ami dla poszczegdlnych rodzajow.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru oceni jako$¢ wykonanych robot zgtoszonych do odbioru. Elementy
robét, ktére ulegajg zakryciu beda odebrane protokotem odbioru czesciowego robdt. W
przypadku stwierdzonych usterek. Inspektor Nadzoru ustali zakres robdét niezbednych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czes$ciowych i komisjach
roboczych powinien by¢ wpis do dziennika budowy, natomiast skonczenie etapu robdt
powinno by¢ potwierdzone spisaniem ,Protokotu czesciowego odbioru utozenia kabli przed
zasypaniem".

Odbidér koncowy jest dokonywany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie
wynikédw pomiaréw i badan jakosciowych. Odbiér koncowy obiektu powinien by¢
potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego" i ,Protokotu przekazania do
eksploatacji wewnetrznej instalacji elektrycznej"

Odbidr ostateczny dokonywany jest po uptywie okresu gwarancyjnego, na podstawie
oceny wizualnej wykonywanej przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy. Uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uptywie trzech lat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnos$¢ za wykonanie robot, nalezy realizowac¢ z godnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét w nawigzaniu do Dokumentacji Projektowej i kosztorysu ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-76/E-05I25 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa

e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e PrPN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi izolowanymi,

e PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych (Z.L - Z.20), wydawnictwo WEMA
Warszawa 1980r.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1992 w sprawie ochrony
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przeciwporazeniowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow, (dziennik
Ustaw nr 92, poz. 460: zmiany Dz. U z 1995r. Nr 102 poz.507).

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17.07 1974 w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
(Dziennik Budownictwa z 1974r Nr 7, péz. 22).

Ustawa z dnia 19.04.1997r Prawo energetyczne, (D/..U. Nr 54, péz. 384).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.
(Dz.U. z 1995r. Nr 10, p6z. 40: zm. Dz, U. z 1995r. Nr 136,p0z,672),
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