SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Elementy zagospodarowania terenu pompowni P3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
zwigzanych z budowa elementéw matej architektury na terenie pompowni $cickow P3 w Zagajéwku:
A) ogrodzenia,

C) drog,
E) zieleni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja prace zwiazane z wykonaniem poszczegolnych

elementéw malej architektury.
A) Ogrodzenie:
- wykopy o szer. dna do 1,5 m ze Zlozeniem urobku na odklad 84 m’;
- reczne zasypywanie wykopéw o gt. do 1.5 53,68 m’;
- rozplantowanie reczne ziemi 31,32 m%
- cokoly z fundamentami bet. 0,2x0,3 m, fundament 0,2x0,8 m z bet. B-15 L=51,3m;
- poszerzenie na stupki 0,621 m®,
- montaz ogrodzenia z elementow stalowych - przesta 51,3 m,

* shipki typ I o h=2,7m 2 szt

*shipkitypl o h=2,9m 15 szt

* shupki typ 1 o h=29 m 4 szt

* ghupki typ IlT 0 h=2,7 m 2 szt

* przesta stalowe o L=2.52m i b= 1,45 m 2] szt

- montaz bramy stalowej 3,70x1,70m,
- malowanie farba olejng elementéw metalowych.

B) Zielen:
- oczyszczenie terenu 1,54 m®;
- mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, grunt zadarniony 36,45 m*,
- rozécielenie ziemi urodzajnej 36,45 m?,
- wykonanie trawnikéw parkowych siewem z nawozeniem grunt kat. I-II 0,024 ha;
- sadzenie drzew i kizewow iglastych form naturalnych w grunt kat. I-11,
z zaprawa dotéw catkowitg 3 szt.;
- pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych 243 m?,
- pielegnowanie drzew i krzewow iglastych w/w 3 szt
- opryskiwanie drzew i krzewow opryskiwaczem recznym ; 3 szt
- przesiewanie ziemi urodzajnej 1,173 m?
- zabezpieczenie na okres zimowy krzewow 3 szt.;
C) roboty drogowe:
- usunigcie warstwy 20 cm humusu bez damni z przerzutem 65 m’,
- mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci drogi

w gruncie kat. I-IV 65 m’,
- roboty ziemne koparkami z transportem urobku 26 m’,
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- profilowanie i zageszczanie podloza pod nawierzchnie gr. Kat. I-TV 65 m’,
- podbudowa z kruszyw pospétka stabilizowana cementem o grubosci po

zageszczeniu 10 cm 65 m’,
- warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa zageszczane mechanicznie
o grubosci lacznej po zag. 19 cm 65 m’,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10x8 cm na podsypce
piaskowej o grubosci 5 cm 65 m’,
- fawa betonowa zwykla pod krawezniki 1,926 m°,

- krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej 33,50 m,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

L.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Do wbudowania beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadajy certyfikaty lub atesty dopuszczajace je
do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagan iloéciowych i jako$ciowych wbudowanych
materialow,

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiagciwosci, i byty dostgpne do kontroli przez
nadzor. Miejsca czasowego ich skladowania beda zlokalizowane w obrebie budowy lub poza nia w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1. Rodzaje materialéw :

Materialy stosowane do wykonania poszczeg6lnych element6w malej architektury na terenie pompowni

Sciekéw P3:

A) ogrodzenia,

B) zieleni,

C) drog.

Ad. A) Ogrodzenie:

- benzyna do lakieréw 4,06 dm’
- beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 14,37 m’
- brama stalowa ogrodzeniowa 76,14 kg
- deski iglaste obrzynane k. I11 gr. 19-25 mm, 25 mm, 38 mm 0,41 m’
- drewno na stemple budowlane, okragle iglaste korowane 0,01 m’
- elektrody 4,71 kg
- farba olejna do gruntowania 8,22d dm’
- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 4,89 dm’
- farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania 15,73 dm’
- gwozdzie budowlane okragle gole 5,04 kg
- listwy i faty iglaste k1. I 0,07 dm’
- papier Scierny 7,36 ark
- papier $ciemy elektrokorundowy 103,42 szt
- przesia stalowe 0 1= 2,52 mi h=1,45 m 21 sa
-stupki typl oh=29m 15 szt
- stupki stalowe typ Il 0 h=2,7 m 4 szt
- stupki stalowe typ Il oh=29m 4 szt
- zaprawa cementowa M12 0,06 m’
- zaprawa cementowa M15 0,60 m’
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- inne wymienione w projekcie.

Ad. B) zielen:
- jatowiec plozacy (.48 szt
- nasiona traw (mieszanka) 481 kg
- stoma zb6z nicprasowana 9kg
- ziemia urodzajna 1,17 m*
- azofoska 24,15kg
- ciecz bordoska 0,24 kg
- ciecz siarkowo-wapniowa kalifornijska 2.88 kg
Ad. C) drogi:
- beton zwykly z kruszywa naturalnego 2,00 m’
- cement portlandzki 0,1t
- cement 32,5kg
- deski iglaste obrzynane kl. TIT gr. 25 mm 0,06 m’
- kostka brukowa betonowa 20x10x8 cm 3380 szt
- krawezniki betonowe drogowe prostokatne o wym. 100x25x12¢cm 34,17 m
- piasek do betonéw zwyklych 16,22 m’
- piasek do betonéw zwyklych naturalny 448 m’
- pospétka 7,98 m’
L - inne wymienione w projekceie.
~
3. SPRZET

Utrzymanie sprzetu powinno byé zgodne z og6lnymi warunkami stosowania sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania

A) ogrodzenia,
B) zieleni,
C) drog
nalezy stosowac:
Ad. A) Ogrodzenie:
- spawarka elektryczna wirujaca 300 A 7,12 m-g
- érodek transportowy 1,8 m-g
Q Ad. B) Zielen:
= - samochod samowyladowczy do 5 t 0,45 m-g
- spycharka gasienicowa 55 kW (75KM) 1,05 m-g
- spycharka gasienicowa 40 kW (55KM) 1,46 m-g
- zaprzeg jednokonny. 0,58 m-g
Ad. C) Drogi:
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40 m* 1,96 m-g
- rtowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0,16 m-g
- samochod samowyladowczy do 5 t 8,40 m-g
- spycharka gasienicowa 55 kW (75KM) 0,25 m-g
- spycharka gasienicowa 74 kW (100KM) 0,68 m-g
- ubijak spalinowy 200 kg, 14,3 m-g
- walec statyczny samojezdny 4-6 1 0,6 m-g 1
- walec statyczny samojezdny 10 t 0,85 m-g
- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t 0,84 m-g
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4. TRANSPORT

Stosowaé transport zgodnie z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu wymienionych w
projekcie materialow, urzadzen itp.

Wszystkic wymienione materialy podczas transportu nalezy zabezpieczyC przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane wszelkie roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz 7a jako§¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
poleceniami Inspekiora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwick btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1. Zakres robét do wykonania

A) ogrodzenia,

- roboty ziemne pod fundamenty cokotéw i stupkéw,

- betonowanie fundamentéw wraz z ustawianiem stupkdw,
- montaz deskowania cokotow,

- betonowanie cokoléw,

- montaz przgset ogrodzenia,

- montaz bramy,

- malowanie ogrodzenia.

B) zielen:

- oczyszczenie terenu z reszick budowlanych, gruzu i émieci,

- przesiewanie ziemi urodzajnej,

- rozécielenie ziemi urodzajnej,

- wykonanie trawnikéw parkowych siewem z nawozeniem gruntu,
- sadzenie drzew i krzewow z zaprawa dolow,

- pielegnacja reczna trawnikow,

- pielegnowanie drzew i krzewow,

- zabezpieczenie na okres zimowy drzew i krzewOw.

C) drogi i chodniki:

- usunigcie warstwy humusu,

- wykonanie wykopu o glebokosci podbudowy pod zjazd i plac,

- profilowanie i zaggszczanic podioza pod nawierzchnie,

- wykonanie podbudowy z kruszyw,

- wykonanie podsypki piaskowej zageszczanej mechanicznie,

- wykonanie law betonowych pod krawezniki,

- ukladanie kraweznikéw na podsypce piaskowej,

- ukladanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatoZzona
jakos¢ robét. Nalezy stosowa¢ ogolne zasady kontroli jakoci robot.

Kontrola jakoéci powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w trakcie poszczegélnych faz
robot.

Whbudowane materialy powinny posiadaé certyfikaty jakosci, bad? éwiadectwa lub decyzj¢ dopuszczajaca do
stosowania.

Wszystkie clementy rob6ét winny byé wykonane bardzo starannie. W trakcie rob6t nalezy kontrolowaé
prawidtowoé¢ ich wykonania.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
okreélajacych spos6b i jakos¢ ich wykonania.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zgodne z KNR-ami dla poszczeg6lnych rodzajéw.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru oceni jako$¢ wykonanych rob6t zgloszonych do odbioru. Elementy robét, ktore ulegaja
zakryciu beda odebrane protokétem odbioru czesciowego robot. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor
Nadzoru ustali zakres robét niezbednych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé za wykonanie robét nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot w
nawigzaniu do dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

4. PN-81/B-03020 - Glebokoé¢ posadowienia fundamentu w gruncie.

5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

8 BN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

9. BN-75/8971-06 - Skladowanic materialow.

10, PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

11. BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.

12. BN-74/8935-04 - Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

13. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

-~
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