SST 3 — wymagania ogélne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Remont budynkéw: Przedszkola i swietlicy, ktora polaczona jest z
Gminng Biblioteka Publiczng (wymiana potaci dachowej, remont
elewacji).

Kod 45320000-6
Roboty Izolacyjne

KOD 45321000-3
Roboty rozbiorkowe



1. WSTEP

1.1. Przedmiot S ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych , izolacji cieplnych..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT:

Izolacje przeciwilgociowe
-wykonanie izolacji pod posadzki;

-wykonanie izolacji dachu z folii paroszczelnej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz izolacji cieplnych

powinny miec¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg

specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

-deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany"”,

-okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Materiaty zalecane przy wykonaniu robét zgodnie z rysunkami, opisem technicznym i
zestawieniem
zalaczonym do przedmiaru roboét.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do izolacji przeciwwilgociowych oraz
cieplnych

Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

-sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
-spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

-niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami),



posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

-opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn.
Zmianami),

-spetniajg  wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét hydroizolacyjnych powinien sie kohczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do roboét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byc¢
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy
powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skfadowaniu i przechowywaniu wyrobdéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,WWymagania ogolne" Kod pkt 3

32.Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
izolacyjnych.
Do wykonywania roboét izolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a)do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

b)do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

C) do nakfadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,
G) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukfadania materiatéw rolowych - urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatdw izolacyjnych z rolek.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4



42 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw izolacyjnych

Wyroby do robét izolacyjnych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty izolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie
na catej powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w
trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw izolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wczesniej wykonane;j izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 5

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i izolacji ciepinych

Podfoza pod izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ réwne, przeswit miedzy powierzchnig podioza a tatg
kontrolng o dtugo$ci 2,00 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie , naroza oraz styki podtoza z
pionowymi ptaszczyznami nalez zaokraglic za pomocg odkosu lub listwy o przekroju tréjkatnym. Na tak
przygotowanym podfozu nalezy utozyé izoalcje z foli PE, lzoalcje ze styropianu na powierzchni
stropodachu sg mocowane do betonowego podtoza mechanicznie, fgcznie z warstwg papy.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,\WYMAGANIA OGOLNE" pkt 6
Roboty izolacyjne: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i izolacji cieplnych sag
robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podioza i poszczegodlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem roboét izolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

71.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" pkt 7
72.Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

73.Ptaci sie za :

-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,



-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie

robot na

wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

-zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

-przygotowanie materiatdéw izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,

-przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktore

wymagajq

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac izolacyjnych: przeciwwilgociowych (montaz paroiolacji z folii PE, izolacji z papy

termozgzrewalnej

i izolacji z papy asfaltowej, wykonanie izolacji bitumicznych powtokowych),

-wykonanie izoalcji termicznych poziomych i pionowych z ptyt styropianowych i z wetny mineralne;j,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robaot,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998

PN-B-24620:1998/AzI:2004

PN-B-24625:1998
goraco.

PN-89/B -27617
PN-B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618

szklanej i

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-EN ISO 6946:1999
wspotczynnik

PN-B-02025:1999
budynkow

PN-EN 1015-2:2000
zapraw do

PN-EN 1015-12:2002
podtoza

PN-85/B-04500

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;.

Komponenty ibudowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

mieszkalnych.

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie préobek

badan.

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do

stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



8.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

-Termomodernizacja budynkéw. Poradnik - Informator. Centralny Osrodek Informacji Budownictwa,
Warszawa

1997.
-Instrukcja ITB nr 369/2002 "Wtasciwosci dzwiekoizoalcyjne przegréd budowlanych" ITB Warszawa 1992.
-Instrukcja ITB nr 348/1998 "Diagnostyka dynamiczna i zabezpieczenia istniejgcych budynkow

mieszkalnych przed
szkodliwym dziataniem drgan na wtasciwosci uzytkowe nudynkow" ITB Warszawa 1998.

- Instrukcje Techniczne firmy "STO Ispo Sp. z o.0.



