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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji:

Remont budynkéw: Przedszkola i swietlicy, ktora potaczona jest z
Gminng Biblioteka Publiczng (wymiana potaci dachowej, remont
elewacji)

Kod CPV 45422000-1
ROBOTY CIESIELSKIE



1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

12. Zakres robét objetych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem i
montazem konstrukcji drewnianych dachowych.

Zakres robot do wykonania:
- montaz wiezby dachowej drewnianej z drewna zaimpregnowanego ztozonej z elementow jak:
krokwie, muriaty, ptatwie, deski okapowe , stupki, podwaliny, miecze, kleszcze,

13. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 2.

Materiaty powinny mie¢:
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa

specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

-deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

-okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy zalecane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych zgodnie z zalacznikiem
do przedmiaru robot.

3. SPRZET

31.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 3.

32.Sprzet do wykonywania obrébki drewna:
Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw z drewna powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-pita tarczowa stata,
-reczna pita tarczowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE"
pkt 5.

5.2. Wykonywanie konstrukcji dachéw drewnianych
5.2.1. Wigzary dachowe

Wiazary dachowe stanowig gtéwne elementy wiezby dachowe; . ciesielskiej konstrukcji nosnej dachu.
W dachach o rozpietosci do 12 m najczesciej sg stosowane wigzaty krokwiowo -belkowe, jetkowe,
ptatwiowo-kleszczowe, natomiast przy wiekszych rozpietosciach - wigzary kratowe.

Wiazary ptatwiowo-kleszczowe sg stosowane w dachach o rozpietosci do 12,00 m. w przpadku
wiekszych rozpietosci nalezy stosowaé usztywnienia poprzeczne w ptaszczyxnie wigzara, np.
mieczami, zastrzatami. Wigzary ptatwiowo-kleszczowe skfadajq sie z krokwi, ptatwi posrednich, ptatwi
stopowych, (murtat i podwalin), stupdw, mieczy i kleszczy.

W dachach o rozpietosci od 9,00 do 12,00m sg niekiedy stosowane dwie ptatwie posrednie. Krokwie na
poziomie wierzchu sciany kolankowej powinny by¢ potgczone kleszczami ze stupami i ptatwiami w
celu przejecia rozporu przekazywanego przez krokwie, w dachach o rozpietosci ponizej 8,00 m i
matym pochyleniu pofaci stosuje sie wigzary ptatwiowo-kleszczowe z ptatwig kalenicowa.

Krokwie w wigzarach dachowych majag przekréj poprzeczny prostokatny o stosunku podstawy do
wysokosci od 1/2 do 1/3, przy czym podstawa (grubo$¢) nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm. Rozstaw
krokwi wynosi najczesciej od 0,8 do 1,2 m. Krokwie opiera sie w kalenicy, na murtacie i ptatwiach
posrednich, badz jetkach. W wypadku podparcia krokwi w trzech punktach stosunek dtugosci przesta
gornego do dolnego zazwyczaj przyjmuje isie rowny 0,60 do 0,65. Dolng podpore krokwi stanowi ptatew
stopowa (murtata) zakotwiona w murze kotwami stalowymi rozstawionymi co okoto 2,00m. Potgczenie
to jest czesto realizowane na wzajemny wrab ukosny, z przybiciem krokwi do murtaty gwozdziami.
Wrab wykonuje sie tylko w krokwi lub w krokwi i ptatwi, bgadz stosuje sie sidetka, ktore tworzg deski
przybite od spodu w miejcu podparcia. W przypadku stosowania siodetka nie ostabia sie przekroju
krokwi. Jesli istnieje potrzeba tgczenia krokwi, to czyni sie to na podporach posrednich (ptatwiach).
Pofaczenie krokwi z jetkg wystepujace w wigzarach jetkowych, wykonuje sie na wrab (w tzw. jaskotczy
ogon, z zespoleniem kotkiem debowym lub Subg srednicy 12mm) badz na dotyk z obustronnymi
naktadkami przybitymi gwozdziami do krokwi i jetki. Potgczenie krokwi z kleszczami wykonuje sie
podobnie jak z jetka.

5.2.3. Konstruowanie i wykonywanie wigzaréw

Elementy konstrukcji drewnianych wigzaréw dachowych konstruuje sie zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-03150:2000. Wykonuje sie je na podstawie projektu, uwzgledniajgc zalecenia zawarte w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Konstrukcje drewniane nalezy w sposob wtasciwy dla danego obiektu i zgodny z obowigzujacymi
przepisami zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikow
destrukcyjnych, a takze zapewni¢ nalezyta ochrone przeciwpozarowa.

W dachowych konstrukcjach z drewna stosuje sie fgczniki:

-punktowe typu sworzniowego (gwozdzie, sruby, sworznie, wkrety, klamry, zszywki),
-mechaniczne tj. wktadki wpuszczane i wciskane (pierscienie, ptytki kolczaste i inne)
-naktadkowe i siodtowe réznych typow.

W konstrukcjach dachowych drewnianych nalezy stosowac¢ drewno iglaste, jedynie w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie uzycie innych gatunkéw drewna. Wktadki, klocki itp. drobne elementy
konstrukcyjne nalezy wykonywaé z drewna debowego akacjowego badz innego podobnie twardego.

Najmniejszy przekrdj poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nosnej, z wyjatkiem fat
dachowych, powinien wynosi¢ nie mniej niz 4000 mm3, przy czym jego grubos¢ nie powinna byé
mniejsza niz 38 mm.

W konstrukcjach o ztgczach na gwozdzie lub sruby powierzchnia drewna nie powinna by¢é mniejsza niz
1400 mm2, a grubosc¢ preta nie mniejsza niz 19 mm.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw wiezby wyznacza sie (wykresla) w naturalnej wielkosci na
odpowiednim deskowaniu utozonym (np na legarach) na placu budowy, z zaznaczeniem zaciosow,
wrebdw, czopdw, otwordéw na Sruby itp. Najpierw wykonuje sie elementy powtarzalnego segmentu
wiezby i dokonuje prébnego montazu, jezeli stwierdzi sie prawidtowos¢ tego segmentu, to wyznacza sie i
wykonuje pozostate elementy.

W przypadku konstruowania zwyktych wiezb dachowych o znacznej liczbie jednakowych elementéw
nalezy stosowa¢ szablony z ostruganych desek o wilgotnosci 18%, ze sklejki lub twardych piyt
pilsniowych. Szablon powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig +/- 1 mm i sprawdzony przez prébny
montaz na dachu za pomoca tasmy stalowej, potaczenia krokwi trojkatnych z krokwiami naroznymi



powinno by¢ wykonane na styk, z przybiciem gwozdziami, natomiast z krokwiami koszowymi przez
przybicie do krokwi koszowej koncéw krokwi opartych na niej we wrebie.

Elementy wiezby sktada sie pod dachem grupujac je wedtug rodzaju (krokwie, stupy itp.). Jezeli
wystepujg elementy podobne, to nalezy je odpowiednio oznaczy¢, aby unikng¢ pomytek podczas
montazu. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odisolowane co najmniej jedng warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoéine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 6.

6.1.1. Elementy konstrukcji drewnianych wigzaréw dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03150:200.

6.1.2. taczniki metalowe i inne faczniki konstrukcyjne powinny by¢ zastosowane tam, gdzie jest to
niezbedne, wykonane z materiatéw odpornych na korozje albo zabezpieczone przed korozjg zgodnie z
wymaganiami odpowiednich przepisow.

Minimalne zabezpieczenia przed korozjg oraz wymagania materiatowe zalezg od klas uzytkowania.
Zgodnie z PN-B-03150:2000 klasy uzytkowania charakteryzujg sie:

- klasa 1. - zawartoscig wilgoci w materiale odpowiadajaca temperaturze 20 st.C i wilgotnoscig wzgledng
otaczajgcego powietrza przekraczajaca 65% tylko kilka tygodni w roku (przecietna zawartos¢ wilgoci w
wiekszosci gatunkéw drewna iglastego nie przekracza 12%)

Gwozdzie - klasa 3. - stal nierdzewna

Sruby - klasa 2. - Fe/Zn 12c, klasa 3. -stal nierdzewna

Zszywki - klasa 2. i klasa 3. -Fe/Zn 12c

Plytki kolczaste i plytki stalowe grub. do 3 mm - klasa 1. i klasa 2. Fe/Zn 12c; klasa3. - stalg nierdzewna
Plytki stalowe grubosci od 3 do 5 mm - klasa 2. - Fe/Zn 12c; klasa 3. - stal nierdzewna

Ptytki stalowe grubosci powyzej 5 mm - klasa 3. - stal nierdzewna.

- klasa 2. - zawartos$cig wilgoci w materiale odpowiadajaca temperaturze 20 st. C i wilgotnoscig wzgledng
otaczajgcego powietrza przekraczajaca 85% tylko przez kilka tygodni w roku.

- klasa 3. — z warunkami powodujacymi wilgotnos¢ drewna wiekszg niz odpowiadajaca klasa uzytkowania 2;
klasa 3. dotyczy wyjatkowych przypadkéw konstrukciji.

6.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ wedtug
PN-B-031500:2000:

-w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 18%,
-w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu 23%.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna byé zgodna z wymaganiami
technologii klejenia i nie przekracza¢ 15%.

7. OBMIAR ROBOT
71.0g6lIne zasady obmiaru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt
7.

72.Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Konstrukcje dachowe o uktadzie jetkowym, dachy z wigzaréw deskowych oraz deskowania i tacenia
potfaci dachowych oblicza sie w m2 potaci dachowych bez potrgcania powierzchni zajetych przez kominy,
witazy i okna potaciowe.

7.2.2. Konstrukcje dachowe nietypowe z desek, krawedziakdw i bali oblicza sie w m3 drewna wbudowanego
(ilos¢ drewna wbudowanego oblicza sie jako iloczyn przekroju kazdego elementu i jego dtugosci mierzone;j
po najdtuzszej krawedzi, lecz bez uwzgledniania dtugosci czopéw, zaktadéw w zamkach i zaktadéw przy
sztukowaniu elementéw).

8. ODBIOR ROBOT
81.0godIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt. 8.
82.Przekroje, dtugosci i rozmieszczenie elementéw wiezby dachowej powinny byé zgodne z projektem.

8.12.Nalezy przed przystgpieniem do wykonywania poszczegolnych elementéw wiezby sprawdzi¢ wymiary
wykonanego budynku w poziomie oparcia konstrukcji dachu i ewentualnie skorygowac¢ wymiary elementow.



8.13.Najmniejszy przekrdj poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nosnej, z wyjatkiem tat
dachowych, powinien wynosi¢ nie mniej niz 4000 mmz2, przy czym jego grubosé nie powinna by¢é mniejsza
niz 38mm.

W konstrukcjach o ztgczach na gwozdzie lub $ruby powierzchnia przekroju drewna nie powinna by¢
mniejsza niz 1400 mm2, a grubos¢ preta nie mniejsza niz 19 mm. Minimalny wymiar przekroju
poprzecznego w miejscach ostabionych powinien by¢ nie mniejszy niz 30 mm i stanowi¢ nie mniej niz 0,5
grubosci przy ostabieniach symetrycznych oraz nie mniej niz 0,6 grubosci przy ostabieniach
niesymetrycznych.

8.1.4. Dopuszcza sie odchyiki rozstawu osiowego krokwi w konstrukcji dachu wynoszace +/- 10mm, a
osiowego rozstawu wigzaréw petnych +/- 20 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

91.0g6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE" pkt 9.

92.Placi sie za:
-przygotowanie stanowiska roboczego,

-wciggniecie i opuszczenie materiatdw oraz gotowych elementéw dachu do miejsca montazu wykonanie
konstrukcji dachu z drewna wymiarowego tgcznie z wyrysowaniem, wykonaniem i rozebraniem
szablondéw,

-ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
-uzupetnienie impregnacji drewna, uszkodzonej przy odwigzywaniu elementéw konstrukc;ji
-odizolowanie papg elementoéw konstrukcji stykajgcych sie z murem,

-wciggniecie i opuszczenie materiatdw oraz gotowych elementéw dachu do miejsca montazu,
-zamontowanie elementéw wiezby dachowe;j,

-likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2000 "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie"
PN-B-02361:1999 "Pochylenie potaci dachowych" PN-75/D-96000 "Tarcica iglasta
0golnego przeznaczenia"

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Budownictwo ogdélne Tom | cz. 2 i
3 Arkady Warszawa 1990 r

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r nr 75 poz.690)



