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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Remont budynkéw: Przedszkola i $wietlicy, ktéra potaczona jest z Gminng
Bibliotekg Publiczng (wymiana potaci dachowej, remont elewacji)

Kod CPV 45410000-4
ROBOTY BUDOWLANE

WSTEP



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej, parapetéw, podokiennikéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wymiang stolarki
budowlane;j.

ZAKRES ROBOT:
« demontaz istniejacych okien drewnianych w istniejagcym budynku;

« montaz okien PCV szklonych szkiem flot 4x12x4 mm z zastosowaniem nawiewnikéw
higrosterowalnych; okna rozwieralne i rozwieralno- uchylne;

* montaz okien potaciowych;
* montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych w kolorze Rai 8011,
* montaz parapetéw wewnetrznych z elementéw parapetowych MDF laminowane,

* montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze obrébek
blacharskich.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt. 2.

Materialy do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa - rysunkami,
opisem technicznym, oraz zestawieniem materialéw zalagczonym do przedmiaru robét.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 3.

Zalecany sprzet do wykorzystania przy wykonywaniu robét zgodnie z zatgczonym do przedmiaru robét
zestawieniem sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
51.0godIne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 5.

52.Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej, oraz parapetéw wewnetrznych i podokiennikéw
zewnetrznych moze by¢ przeprowadzony bez odzysku materiatéw z rozbidrki. Materiaty
pochodzace z rozbiérki Wykonawca usuwa na wtasny koszt z placu budowy.

5.3. Wbudowywanie okien i drzwi



5.3.1. Stolarke okienng zewnetrzng mozna uzna¢ za prawidtowo wbudowanag jezeli:

e podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, dziatania
wiatru i inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna,

e luz miedzy oknem a otworem w sScianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodzg wraz
ze zmianami temperatury lub wilgotno$ci, oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna,

» usytuowanie okna w $cianie zapewnia mozliwie wysokg temperature na ptaszczyznie oscieza od
strony wewnetrznej, nie nizszg od temperatury punktu rosy,

* wypetnienie luzu miedzy oknem o osciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie
powietrza, izolacyjnos¢ cieplng i akustyczna, a izolacyjny materiat wypetniajacy jest
zabezpieczony przed zawilgoceniem woda lub parg wodna,

« woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico
zewnetrzne Sciany,

Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiardw, a ich ptaszczyzny powinny by¢
réwne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Do wbudowania
okien skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnieh przy uzyciu pianki poliuretanowej
i kitbw oraz podczas prowadzenia rob6t malarsko-tynkarskich okna powinny by¢ ostoniete folia i
ochronng tasma malarska.

5.3.2. Przy wbudowywaniu drzwi powinny byé brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci
i trwatosci, a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez wymagania dotyczace szczelnosci
i izolacyjnosci jak przy wyprawianiu okien.

Oscieznice moga by¢ dostosowane do réznych sposobéw wbudowania:
* W czasie wznoszenia $cian,

e w uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem zaprawg cementowg w gniazdach w
osciezu kotew przyspawanych do oscieznicy,

e na tuleje rozpierane lub Sruby.

5.3.3. Ustalenie wymiaréw osciezy i okien, luzy na wbudowanie.
Wymiary okien powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiarow otworéw w Scianie, co umozliwia:
» swobodne wstawienie o$cieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajacych i ustawienie
W pionie,
» zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku,
e zmiane wymiaréw oscieznicy, "prace" w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnosciowych,
* wykonanie uszczelnieh
» uzyskanie spadku na obrobkach odprowadzajgcych wode i montaz parapetow
wewnetrznych.
Przy oknach z PCV w kolorach jasnych luz powinien wynosi
* 10 mm przy wymiarach do 1,5 m
* 15 mm przy wymiarach do 2,5 m
* 25 mm przy wymiarach do 3,5 m

W przypadku okien w kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajacych sie pod wptywem promieniowania
stonecznego) luzy powinny by¢ dodatkowo zwiekszone o 5mm.

Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage dopuszczalne odchytki osciezy:

* w Scianach surowych nieotynkowanych +/-10mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz +/-15 mm dla
wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.

e w Scianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej +/-5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz +/-
10mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.

* Oé$cieznice drewniane, z PCV i aluminium osadza sie w o$cieza nieotynkowane przewidzianym
luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu 1 do 1,5cm. Oscieznice regulowane, obejmujgce
grubosé sciany osadza sie po wykonaniu tynkéw na ptaszczyznach Scian, oscieze moze pozostaé
nieotynkowane.



Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wej$ciowych do budynkéw powinny by¢ uszczelnione wg
zasad przewidzianych dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezna pianka poliuretanowsg, wetng
mineralng lub watg szklang. Przy drzwiach o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie
powinno pogarsza¢ parametrow ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na
wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. wetng mineralng niepalng o gestosci min. 60 kg/m3.

6. ODBIOR ROBOT
61.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt. 6.
62.Zaleca sie przeprowadzenie odbioru okien i drzwi w trzech etapach:

e przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania) oraz
zgodnos¢ z zamowieniem,

e w ramach odbioru robdt ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcie progéw,
zamocowanie oscieznic, uszczelnienie luzéw),

e po wbudowaniu.

6.3. Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie powinno dojs¢ do zmian geometrycznych oscieznic, uszkodzenh
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué. Odchylenie od pionu os$cieznic okiennych i
drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg
oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta okienne i
drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykaé. Zamkniete
skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE" pkt 7.

7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie
7.2. Placi sie za :
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-transport materiatéw na miejsce wbudowania,
-demontaz okien, drzwi, parapetéw wewnetrznych i podokiennikéw zewnetrznych,
-usuniecie zdemontowanych materiatéw ze stanowiska roboczego,
-wywdéz materiatéw pochodzgcych z rozbiérki z placu budowy,
-obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem ich w otworach,
-montaz skrzydet okiennych i drzwiowych,
-montaz klap oddymiajacych,
-ewentualng regulacje skrzydet okiennych i drzwiowych oraz okuc,
-ewentualne uzupetnienie malowania i usuniecie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania
robot,
-montaz parapetow wewnetrznych drewnianych,
-montaz zewnetrznych podokiennikéw z blachy powlekanej w kolorze obrébek blacharskich,
-likwidacje stanowiska roboczego.



PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana, wymagania i badania

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana, ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

PN-EN ISO 6946 Opodr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Budownictwo ogdélne Tom
| cz. 2i 3 Arkady Warszawa 1990 r

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r nr 75 poz.690)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

¢ Instrukcje ITB
» Katalogi producentow okien, drzwi, okué.
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