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ZASYPANIE WYKOPOW | WYKONANIE NASYPOW PRZY
OBIEKTATCH INZYNIERSKICH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow
i zasypek wykopow fundamentowych wraz z zageszczeniem dla zadania: ,Spos6b zabezpieczenia skarpy
przy drodze gminnej nr 345013T na odcinku od km 0+1 03,55 do km 0+138,00 strona lewa, na dzialce
nr ew. 1087, na wysoko $ci dziatki nr ew. 143 w S edowicach, gmina Michatow”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach ziemnych.
Roboty obejmuja;

— zasypanie wykopow fundamentowych,

— wykonanie zasypki za przyczétkami i Scianami oporowymi,

— wykonanie stozkéw przyczétkéw,

— zageszczenie wykonanej zasypki.

1.4. Okre $enia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w SST D-M-00.00.00"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Grunt do zasypywania wykopow

Do zasypywania wykopoOw i przestrzeni za przyczo6tkami przewidziano piasek sredni zageszczony do 1s=0,98
odpowiadajgcy wymaganiom PN-74/B-02480

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Roboty ziemne nalezy
wykonywagé recznie lub przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacji przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.
Transport gruntu z odktadu dowolnymi srodkami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty ziemne. Wykonawca moze przystapic¢
do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Projektu, co powinno byé potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ do poziomu istniejacego terenu lub do poziomu okreslonego w
Dokumentacji Projektowej. Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nich robotach. Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powinny
by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatlow budowlanych.

Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy
stosowaniu ubijakéw recznych i watlowania, 0,4 m - przy zageszczaniu urzgadzeniami wibracyjnymi.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j.

W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewa¢ wodg a w przypadku wiekszej
niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszyc.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien wynosi¢ mniej niz IS =0,98 Proctora. Nasypywanie warstw
gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian przyczétkdw obiektu powinno byé dokonywane w taki sposéb, aby
nie spowodowato uszkodzenia izolacji wodoochronnej lub przeciwwilgociowej.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowo $ci wykonywania rob6t ziemnych

Sprawdzenie jakosci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z norma: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane oraz BN-72/8932-01 - Zageszczenie gruntu i obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa,

- rodzaj i stan gruntu suchego do zasypania wykopow,

- zgodnos¢ prowadzenia rob6t z zasadami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdét. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktérych podzniejszy dostep jest
niemozliwy. Na podstawie wynikbw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
polega na systematycznej kontroli zgodnosci z pkt. 5 niniejszej SST.

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich
czes¢ nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest 1 metr sze$cienny (m3) zageszczonej zasypki. [los$¢ robdt okresla
sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. llos¢ zasypki okresla sie w m3 przestrzeni wypetnienia wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajacych, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres robo6t poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.
8.2. Odbiory cz esciowe

Odbiorom cze$ciowym podlegaja;

- oczyszczenie dna wykopow i fundamentow,

- grubos¢, wilgotnosé, wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw.

8.3. Odbiér ko ncowy

Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje sie odbioru korncowego wykonanej zasypki.
Odbiér ten potwierdzony powinien byé protokotem odbioru zawierajagcym wyniki wszystkich niezbednych
badan, ktére nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 metr szescienny (1 m3) zasypki wg ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia dostarczanie
materiatow, przygotowanie, utrzymanie w odpowiedniej wilgotnosci i wbudowanie mieszanki, zageszczanie i
uformowanie zewnetrznego ksztattu zasypki, uporzadkowanie terenu, opracowanie projektu organizacji i
harmonogramu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.



