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Gabiony



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z gabionéw dla zadania: ,Spos6b zabezpieczenia skarpy przy
drodze gminnej nr 345013T na odcinku od km 0+103,55 do km 0+138,00 strona lewa, na dziatce nr ew.
1087, na wysoko $ci dziatki nr ew. 143 w S edowicach, gmina Michatow”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania konstrukcji z gabionéw i obejmuja;:
- wykonanie muru oporowego z koszy gabionowych o wym. 1,0m x1,0m x 1,0 m
- wykonanie umocnienia skarp rowu z materacy gabionowych o wym. 2,0 mx 3,0 mx 0,17 m
- wykonanie umocnienia skarpy nasypu z walcéw gabionowych dt. 2,0 m i obj. 1,40 m*

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Gabion — prostopaditoscienny element budowlany wykonany z drutu stalowego,
wypetniony materiatem kamiennym, wykorzystywanym do wzmacniania
skarp nasypu, budowy muréw oporowych, budowy ekranéw akustycznych,
ogrodzen. Wykonuije sie je z siatki o oczkach 8x10 cm, z drutu o $rednicy
2.7 mm lub 3.0 mm.
1.4.2. Materac gabionowy — odmiana koszy gabionowych, charakteryzujgca sie =~ malg wysoko$cig w
stosunku do wymiaréw w planie. Wykorzystuje sie je gtdwnie w hydrotechnice.
1.4.3. Walec gabionowy — walce siatkowe, ksztattowane jako nieregularne, cylindryczne
kosze, zamkniete na obu koncach, poprzez zebranie i zawigzanie
siatki w jednym punkcie. Napetnienie walca kamieniami, moze
odbywac¢ sie przez jeden z koncéw lub przez otwér na szwie
bocznym. Najczesciej walce stosuje sie do wyréwnania podtoza
i budowy fundamentu pod zasadnicza konstrukcje z materacy
i koszy. Niekiedy wykorzystuje sie jako samodzielne
zabezpieczenie przeciwerozyjne lub jako uzupetnienie istniejacych
juz wyrw i dziur.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogblne wymagania dotyczace rob4t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine”.

2. Materiaty
2.1 Rodzaje wykorzystywanych materiatéw

2.1.1. Zasady ogolne

Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé¢ tylko materialy posiadajace aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci lub swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materialdw konieczna jest zgoda
projektanta, ktory moze w celu dopuszczenia materialu zazgda¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy
materiatdw beda wykonywane na koszt Wykonawcy proponujgcego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

2.1.2. Wypetnienie koszy siatkowo kamiennych

Do wypetnienia koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutéw nalezy zastosowac kamien skat twardych, nie
zwietrzatych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzacy z wodg w reakcje. Powinien by¢ to kamien co
najmniej klasy Il wg BN-70/6716-02. Na narzuty nalezy stosowaé jedynie kamierh tamany. W przypadku
materacy i walcow moze to by¢ kamien nieobrobiony tamany lub otoczaki rzeczne. Minimalna dopuszczalna
Srednica kamienia powinna by¢ wieksza od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako rozmiar optymalny
przyjmuje sie od 1.5 do 2.0 D.

2.1.3. Gabiony

Kosze gabionowe powinny byé wykonane z drutu o $rednicy 2.7 mm lub 3.0 mm ze stali
niskostopowej, grubocynkowanego (warstwa cynku 245 g/m?® dla $rednicy 2.7 mm i 255 g/m? dla $rednicy
3.0 mm), podwadjnie skrecanego. Siatka musi mie¢ podwdjny splot oczek. Wielkosé oczek 8 x 10 cm.

Materace gabionowe powinny byé wykonane z drutu o $rednicy 2.2 mm ze stali niskostopowej,
grubocynkowanego (230 g/m?), podwéjnie skrecanego. Siatka musi mieé¢ podwojny splot oczek. Wielko$é
oczek 6 x 8 cm.



Walce gabionowe powinny by¢ wykonane z drutu o srednicy 3.0 mm ze stali niskostopowej,
grubocynkowanego (255 g/m?), podwéjnie skrecanego. Siatka musi mieé¢ podwojny splot oczek. Wielko$é
oczek 8 x 10 cm.

2.1.4. Drut wigzarowy i zszywki stalowe i spiralne.

Srednica drutu wiezarowego stosowanego do tgczenia siatek powinna wynosi¢ nie mniej niz 2.2
mm.
Zszywki stalowe powinny by¢ wykonane w ksztalcie owalnych pierécieni drutu $rednicy 3 mm ze stali o
wytrzymatosci na rozcigganie minimum 170 MPa. Zar6éwno drut jak i zszywki i spirale powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie nie gorzej niz kosze siatkowe.

2.2. Sposob sktadowania

2.2.1. Zasady ogdlne

Materiaty powinny by¢ skladowane na utwardzonej powierzchni w sposéb zorganizowany, z
podziatem na klasy i asortyment, w sposGb uniemozliwiajgcy pomieszanie i pomylenie.
Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do materiatéw umozliwiajacy ich zatadunek, roztadunek i kontrole jakosciowa.
Wszystkie materialy budowlane muszg by¢ sktadowane w spos6b bezpieczny, nie zagrazajacy zdrowiu i
zyciu ludzi. W projekcie nie zastosowano materiatéw niebezpiecznych.

2.2.2. Wypetnienie koszy siatkowo kamiennych

Kruszywa i kamienie powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w szczegdlnosci
zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi (w tym ropopochodnymi), rozsegregowaniem sie i
rozkruszeniem.

2.2.3. Gabiony, materace i walce
Kosze siatkowe nalezy skladowaé w stanie nie roztozonym, dostatecznie zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczeniem i korozja.

2.2.4. Drut wiezarowy i zszywki stalowe i spiralne

Drut wiezarowy, zszywki stalowe i spiralne nalezy magazynowac¢ w warunkach takich jak kosze siatkowe.
Jednak nie mozna dopuséci¢ do niekontrolowanego wysypywania sie spinek i platania sie drutu. Nalezy je
sktadowaé¢ w sposéb usystematyzowany.

2.3. Materialy do wykonania odwodnienia za murem op ~ orowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym moga by¢é wykonywane z materiatdw takich jak zwir,
mieszanka, piasek gruby i sredni, odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-06716 [23]i PN-B-11111 [24].

Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych norm:
a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],
b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [47].

Geowtoknina powinna by¢é materialem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci, z dobrg sczepnoscig z
gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg lub aprobatami technicznymi.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania
OgdIlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-M..00.00.00.

3.2. Sprz et wykorzystywany do konstrukcji gabionowych

Sprzet uzywany do konstrukcji gabionowych to maszyny wykorzystywane do robét ziemnych.
W szczegolnosci nalezy wymienié:

— koparki przedsiebierne, podsiebierne

- ladowarki matogabarytowe,

— $rodki transportu wewnetrznego,

— spycharki,

— wciggarki mechaniczne,

- zuraw
Caty wykorzystywany sprzet musi byé zaakceptowany przez Inzyniera. Zaleca sie jednak sprzet wywotujacy
jak najmniejsze drgania.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.2. Transport gruntow

Kamien i kruszywo dostarczone bedg samochodami natomiast na budowie przemieszczane tadowarkami
matogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiatu po powierzchni terenu. Nalezy ograniczyé
do minimum operacje zwigzane z przemieszczaniem, tadowaniem i roztadowywaniem kamienia. Najlepiej,
gdy materiat bedzie dostarczany bezposrednio na miejsce wbudowania.

4.3. Transport koszy, materacy i walcow

Kosze, materace i walce nalezy transportowa¢ matymi srodkami transportowymi (okoto 5 t), lub recznie
jezeli masa elementow jest wystarczajgco niska, aby kilkoro pracownikéw mogto w sposéb bezpieczny dla
ich zdrowia i zycia przenies¢ go lub przewiez¢ korzystajac z taczek, lub innych srodkéw do transportu przy
robotach recznych. Odlegtos¢ transportu powinna by¢ dostosowana do srodkéw transportowych.
Kosze nalezy transportowac nie roziozone do miejsca wypetnienia. Jezeli miejsce ich wypeienia lezy w
miejscu ich posadowienia w trakcie ich roztadunku nalezy je dokitadnie utozy¢, tak by stanowity konstrukcje
zaprojektowana.
Jezeli na miejsce wbudowania bedg dostarczane kosze juz wypetnione, nalezy je dostarczyé do miejsca
wypetienia i zurawiem przenies¢ w miejsce posadowienia.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca robét powinien dysponowac¢ wykwalifikowang kadra, wyposazeniem produkcyjno-budowlanym
oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidiowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw procesu
technologicznego powinna by¢ potwierdzona w czasie odbioru robot.
Za jakos¢ robét w zakresie stosowania materiatow i przestrzegania wtasciwych technologii odpowiedzialny
jest bezposredni Wykonawca.

5.2. Wykonywanie materacy, walcow siatkowo-kamienny  ch i gabionéw

5.2.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Prace nalezy rozpocza¢ od starannego przygotowania podioza. Powierzchnie dna i skarp nalezy
uformowagé, a nastepnie usung¢ ostre elementy takie jak kamienie, korzenie itp. Na doktadnie wyréwnanej
powierzchni nalezy roztozy¢ widknine z zaktadami 10 cm. W przypadku rozdarcia dodatkowo nalezy
przytozy¢ fate, siegajgca co najmniej 20 cm po za granice uszkodzenia. Pierwsze warstwy kamienia nalezy
uktada¢ recznie, nie dopuszczajgc do zrzucania z wysokosci. Nalezy unika¢ kontaktu ostrych krawedzi z
widkning. Kamien drobniejszy powinien by¢ ukfadany w poblizu kontaktu z widknina, grubszy blizej
powierzchni. Kosze siatkowe dostarczane sg na budowe jako ptaskie elementy, ztozone na czas transportu.
Nalezy je roztozy¢ na widkninie i zszy¢. Zszywania dokonuje sie wzdtuz krawedzi wzmocnionych drutem
jednym z trzech mozliwych sposobow:

- przez ciggte owijanie drutu wigzacego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nawiniety podwdjnie,
— nawiniecie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,
— przez zalozenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy.

W poblizu oczek siatki nalezy ukiada¢ kamien grubszy, w $rodku materaca moze by¢ wbudowany
drobniejszy. Kamien nalezy podawa¢ do ulozonych w miejscu wbudowania materacy pochylniami
drewnianymi, bez zrzucania z duzej wysokosci.

5.2.2. Doktadnos¢ wykonania
Odchylenie gtéwnych wymiaréw od projektowych nie powinny by¢ wieksze niz + 3 cm w planie. R6znica w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu prawidtowego przygotowania podioza dla konstrukcji
siatkowo-kamiennych, wiasciwym utozeniu poszczegdlnych konstrukcji, prawidtowym wypetnianiu ich
materialem kamiennym i odpowiednim zszyciu konstrukciji .



7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 szt. wypelnionego kamieniami kosza siatkowo-kamiennego (gabionu) o
objetosci 1,0 m% 1 szt. wypetionego kamieniami materaca gabionowego o obj. 1,02 m* 1 szt.
wypetnionego kamieniami walca gabionowego o obj. 1,4 m® oraz 1 m? siatki koszy, materacéw i walcéw
gabionowych.

8. Odbior robot

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru rob6t koncowych. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST. Jezeli choé
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Ptatnos¢ za 1 szt/ 1m3. ulozonej konstrukcji siatkowo-kamiennej nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatéw oraz oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie materiatéw,

- ulozenie konstrukcji i wypetnienie ich materiatem kamiennym,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.



