W4 - Wyrzutowy

ZALACZNIK NR 3: Zestawienie wentylacji

Nazwa: W4
Typ: Wyrzutowy pom. $wietlicy
Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor Producent lub rownowazny
W4 |1 1 US lub rownowazny Redukeja a= 300[b= 300 c= 390|d= 800|1= 100 ocynk Smay lub réwnowazny
symetryczna
W4 | 2 1 ES lub rownowazny Odsadzka a= 300/b= 300|e= 283|1= 539 ocynk Smay lub rownowazny
symetryczna
W41 3 1 BA lub rownowazny | Luk asymetryczny |alfa= 90|a= 300| b= 300|d= 300{e= 20|f= 20[r= 0| ocynk Smay lub rownowazny
W4 | 4 1 K lub réwnowazny |Przewdd prostokatny| a= 300/b= 300| I= 470 ocynk Smay lub rownowazny
W41 5 1 BA lub réwnowazny | Luk asymetryczny |alfa= 90|a= 300| b= 400|d= 300{e= 20 |f= 20[r= 0| ocynk Smay lub rownowazny
Symetryczne
W4 | 6 1 RS lub réwnowazny przejscie a= 300/b= 400(d= 400/g= 80|l= 180 ocynk Smay lub rownowazny
koto/prostokat
BGE lub _ _ _ ; ;
W4 |7 1 ) ] Kolano prasowane [alfa= 90|r= 1 |dl1= 400 ocynk Smay lub rownowazny
rownowazny
TUBE* lub , _ _ . .
W41 8 1 , . Przewod okraglty | d1= 400]11 = 1589 ocynk Smay lub rownowazny
rownowazny
typ C1 lub . _ _ ) .
W41 9 1 , . Wyrzutnia dachowa | d= 400( 1= 660 ocynk Eurowent lub rownowaznyl
rownowazny
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