
W4 - Wyrzutowy

Nazwa: W4

Typ:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Producent lub  równoważny

W4 1 1 US lub równoważny
Redukcja 

symetryczna
a = 300 b = 300 c = 390 d = 800 l = 100 ocynk Smay lub równoważny

W4 2 1 ES lub równoważny
Odsadzka 

symetryczna
a = 300 b = 300 e = 283 l = 539 ocynk Smay lub równoważny

W4 3 1 BA lub równoważny Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 300 b = 300 d = 300 e = 20 f = 20 r = 0 ocynk Smay lub równoważny

W4 4 1 K lub równoważny Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 470 ocynk Smay lub równoważny

W4 5 1 BA lub równoważny Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 300 b = 400 d = 300 e = 20 f = 20 r = 0 ocynk Smay lub równoważny

W4 6 1 RS lub równoważny

Symetryczne 

przejście 

koło/prostokąt

a = 300 b = 400 d = 400 g = 80 l = 180 ocynk Smay lub równoważny

W4 7 1
BGE lub 

równoważny
Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 400 ocynk Smay lub równoważny

W4 8 1
TUBE* lub 

równoważny
Przewód okrągły d1 = 400 l1 = 1589 ocynk Smay lub równoważny

W4 9 1
typ C1 lub 

równoważny
Wyrzutnia dachowa d = 400 l = 660 ocynk Eurowent lub równoważny

Wymiary

Wyrzutowy pom. świetlicy
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